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Na titulni strant je obrizek prenos- 
neho prijimace s transistorovym nf 
stupnem. N&vod na jeho stavbu je na 
str. 172 v ilftnku „Transistory v praxi 1 *. 
Na druhe straufe ob&Iky jstne vyfoto- 
grafovali jednobo z nas, amatera vy- 
sila£c OK2HZ. Pro£, o tom se do£tctc 
na str. 162. 

Tret* strana ob&lky ukazuje konstrukei 
}ihlavsk£ho televisniho vysilaee a pre- 
pracovan^ vysllaC z Vrchlabi. 
Posledni strana ma pomoci tem, kteri 
se pusti do stavby uzitecneho zafizem 
pro svou dilnu - elektronkoveho volt- 
metru podle navodu na str. 166. 
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lylE na jm6no Vftr. Ro- 
dice neznami. Barva ne¬ 
utral n[. Staff nezname. 
Zvlastnf znamenf: Cena 
Kcs 3600,—, majetek 
KV Svazarmu Praha. Az ho potkate, vy- 
ridte mu, ze ma prijft do sv6 staje, kde je 
veden v evidenci a ze se o nem uz vE. Nasla 
ho komise, ktera provadela fysickou inven- 
turu. Nasla ho ale jen na papEFe, protoze 
skuteeny kun neni. 

Jsme amateri a proto se konum na zuby 
dfvat neumime. Umlme se podtvat na zuby 
radrozaffzenf a zname i princip elektronic- 
keho hledace - kouzelneho proutku. Co 
se hleda kouzelnym proutkem? Studne. 
Proslm, vyuzijte svych znalostl a pomozte 
nasi komisi najit studni. Ztratila se totii 
na Zbraslavi. Byla vykopana, vyzdena 
skruzemi, stala Kcs 12160,—, je zapsana 
v evidenci, ale de fakto nenf. Je-li vas prou- 
tek citlivy na benzin, muze hledat benzi- 
novou pumpu za KCs 13000,—. Prace dost. 

To jsou veer, reknete si a zakroutfte hla- 
vou, jak je tohle mozn6. A co byste rekli, 
kdyby se tak ztratila Lambda! A vidite, 
.ztratila se, a ne jedna, ale hned tri; dale 
ctyri teievisory s pffjlinacem, service - 
oscilator Tesla BM 205, tri kusy RF11, tff 
soupravy mechanickych nastroju a vseho 
celkem v cenS asl Kcs 46 859,— v krajjt 
Praha-mesto. Bylo toho za minula leta da- 
leko vie, ale po pe£liv6m srovnavanl a hle- 
dani se nektere neduslednosti vedeni evi¬ 
dence byvalych funkcionarO uz podarilo 
vysvetlit. - Nejste-li zrovna z Prahy, mfl- 
zete svym kouzelnym proutkem hledat 
i jinde. V Nove Pace chybi dva elektrosta- 
ticke voltmetry, v BlMnS voltmetry, kalibra- 
tor a stabiiisator. To jen tak na ochutnam, 
aby radistum nebylo lito, ze se nemohou 
pochlubit tak6 nScim tak vyznamnym, jako 
je kun a studna. 

V predchozich selitech Amat6rskeho ra- 
dia jsme se jrz nekolikrat zabyvali otazkou 
hospodarenl v nasich organisacich. A dostalo 
se nam i vy£itek, nenf dobrym hospo- 
darenlm, jestlize se v odbornem casopise 
plytva papfrem na otazky organisacniho 
razu. Reknete upffmne, je hovor o radio- 
materialu pouze organisacni otazkou? Coz- 
pak s materialem neprichazime do styku 
vsichni? Pripus^me, ze se ta Lambda ne- 
ztratila, ale ze je nekomu zapOjcena. Anebo 
vubec nebyla prevzata a do evidence se 
dostala jen papirove, omylem. Ovlem ve 
stavu pr(slu5n6ho radioklubu je,- vi se, £e 
klub je dobre vybaven a ma sv^m clenum 
co poskytnout - a v dalsich dotaefeh se uz 
s opatrenim dalsiho pffjimace nepo61ta, 
Tim netrpite vsichni, vy, clenove kiubu? 
Mozna, ze byste potrebovali ke sve praci 
nektere specialni meridlo. Zehrate na to, 
£e na vas v Praze zapomfnaji, ze vam ne- 
umoznf uspesnou praci - a zatim meffdlo, 


HfMYIBELI JSTE KO^E? 


uz na okrese davno je, jenze se o nem nevf. 

Tak pfeci se nas to tyka, ie? A kazdy dlen 
ma pfecl moznost pusobit svym vlivem na 
spravne hospodaFeni. Od toho jsou pra- 
videlnd schOze i vyrocnf schuze. Na techto 
vyrocnich schuzich se volf tak6 revism' 
komise. Kdyz tato revisnf komise je usta- 
vena jen formalne, cely rok spf, pak se 
mOze ztratit j Lambda a televisor, jak 
o tom svSdcl pnpad radioklubu Praha- 
mesto, kde prave revisnf komise po cely 
lohsky rok nepracovala, 

Jenze nejde jen o Lambdy. Male ryby - 
taky ryby, klas ke klasu, koruna ke korunS, 
jak to stojf na berounske sporitelne. Vezme 
se ze skladu sou cast a vestavi se do noveho 
pFfstroje - to je be£nj? pripad. A zapomene 
se vykazat spotreba. I to je bezny pFfpad. 
Pak se pri proverce objevl, ze chybf 19 kus6 
rflznych otocnych kondensatoru, mezi- 
frekvence, velka obrazovka, eiektronky, 
trubky, meFidla a kdovf co jestg, Dohroma- 
dy kolik tisfc ve Dvore Kralove, v Jicfne, 
Nove Pace. Pravda, tyto soucasti snad nrkdo 
neodcizil a jsou tedy v majetku kiubu, po- 
mahaji vyeviku, ale mozno za takoveho 
stavu evidence zabranit, aby se na cely 
klub nepohlfzelo jako na nedobre, nezodpo- 
vedne hospodare? 

Kontrolnl funkce clenstva a revisnfch 
komisf se vlak nesmf omezit jen na vyhie- 
davanf takovych pFlpadfl „evidencnfch“ ne- 
sprivnostf. To by byl cely problem hospo- 
dareni zuzovan jen na jeden vysek. Pece 
o hospodarnost, o setrne zachazenr se spo- 
lecnym majetkem, je zakladnfm pFedpo- 
kladem prace v kofektivu a musf prolnout 
vsf nasi cinnostf. Jinak nemame narok na 
titul techniku. Modernf technika je v^ra- 
zem do krajnosti dovedene snahy o hospo¬ 
darnost: matematika, ktera je jejfm zakla- 
dem, se neomezuje jen na kontrolu s kFfz- 
kem po funuse, zda zarfzenf bude funkene 
vyhovovat, ale kontroluje predem, zda 
bude ricelu dosazeno s minimiinEmi pro- 
stFedky. jakou jinou funkei maji propocty 
pevnosti v tabu, tlaku, strihu ve stavebnic- 
tv(, v letectvf a ve vsech oborech strojiren- 
stvf, proE delame vypocty zatfzenf u odpo- 
r£i, transformatorS, elektronek, isolacni 
pevnosti u kondensatoru a isolacnfch prvkC, 
nez za tfm cilem, abychom zjistiii, zda zvole- 
n6 souEasti postaEf pr6vE pro pozadovanou 
funkei a zda by neslo zmensit jejich rozmery, 
vahu a ostatnf parametry? Oloha dobreho 
hospodare vystupuje do popredf jiz pri 
prvnim navrhu noveho zaFfzeni, i kdyz se 
na tento ndvrh divame pouze technicky. 
Jedine takto vybavena konstrukce je i tech¬ 
nicky dokonala - jiny postup sniiuje tech¬ 
nika na pouheho bastlfre. 

A£ zas u vas budete v pokuseni vzit si 
ze skladu material a neucinit o tom ziznam, 
az budete objednavat material, ktery nutne 
nepotrebujete, az budete stavet prfstroj, 
ktery se vam jen libr, azse pustfte dobastlf- 
renf bez rozmyslu a bez poeftani - pak 
pozdravujte toho uboheho kone Vetra. 
Urcite zrovna okusuje travu, kterou za- 
rostla hospodarnost ve vasem radioklubu! 
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z b r o j \... 


„Je to Orta," prohlasil mlady muz, ktery zvedave pEihlizei, jak 
jsme u gottwaidovske benzinove pump/ doplnovali vzduch v pneu- 
matikach na tlak 2,2 atm, Ohiedl jsem se, abych spatril onu s veikym 
O, ale nikde nikdo. A tak nezbylo, nei sledovat jako prodlouienou 
zamernou jeho pohled. Byl zadumcive zameren na „nasi“ Tatru. 
Poznal-li ji podle jejisede barvy ci pripominaio-li mu cislo PE 0055 
puvodni P-19720, nebo poznal-li nasi osmu podle ridiEe, to opravdu 
nevfm urcite. Jiste vsak je, ie se mladik nemylil. Poznal s urEitosti 
vOz, ktery udelal kus dobrE prace pro propagaci naseho automobilo- 
veho prumyslu a mel i znaEnou zasluhu na tom, ie 12 milionfl Ete- 
naEEi se neskreslene dozvedelo o tom, jak to ve svete opravdu vy- 
pada. Pohled mladence mel vsak prilis velkou vlnovou delku, nez aby 
mohl proniknout jako roentgenovy paprsky pod kapotu a zjistit, 
ze motor ma najeto na 200 000 km a asi 115 000 km po generalce, 
ze maspotfebu v zime 12 a v lete 11,5 I. Nebyl takE jiste jasnovid- 
cem, protoiejinak by vedef,zeza par minut vyrazlme z Gottwaldova 
a za 70 minut budeme v Koprivnici vest ucenou disputaci o kratkych 
a velmi kratkych vlnach s pracovniky Tatry a OK-RP 201. 

Malem bych vsak byi zapomnEI, ze vsechno na svete podieha vy- 
voji a tak misto OK-RP 201 jsem mel sprivne rici drive RP3636, 
dnes RP 201. Ale ani to uz vlastne neni pravda, nebof dnes jiz jde 
o OK2HZ. To je totiz znacka, pod kterou zacal po EspEsnE zkousce 
v techto dnech vysilat na amaterskych pasmech operator Jirka, totiz 
presne receno Ing. Jiri Hanzelka. Byl to on, ktery vezl OKI FF a mne 
dotovarny, abychom si mohli prohiednout radiove zaEizeni ve vo- 
zech, pripravenych na petiletou cestu do vychodnich zemf. 

Ve voze, kterym letime po rovne siinici, bylo pri ceste Afrikou 
a Jjini Amerikou pouze pEijimaci zarizeni, Byl to superhet s dlouho- 
vlnnym, stredovlnn^m a tEemi kratkovlnnymi rozsahy 20, 40 a 80 m, 
ktery postavili dva posluchaci prazske techniky. Dali si s nim oprav¬ 
du praci, nebof pri zkouskach vydrzel nezmerne tyrant, Byl totiz 
ohrivan asi 6 hodrn vtroube pri teplote 90$tupnu C a bez poskozem 
vydrzel i pady z nekolikametrove vy5e (vida, i amateri umi dobre 
pracovat). 

Rozhiasovy prijimac, ktereho bude pouzito na novE ceste, je 
podstatne dokonalejSf. Bude pouzito zarizeni Becher-Mexico, 
ktere je umrsteno vzadni casti vozu a muze byt tez dalkove ovladano 
z kabiny. Ma rozsahy 0,51—1,6 MHz, krEtkovinna pasma 16, 19, 25, 
31,41 a 49 m a VKV pasmo. Prepinani pasem je provadeno tlacitky. 
TlaEitkem se rovnEz spousti motor, ktery prubeine pEeladuje pri - 
jimaE. Daisi motor vysouva a zasouva antenu. Zarizeni mEtei pri- 
pojku pro prenosny magnetofon Mintfon, 

Vrafme se vsak k voztim, kterE povezou veskere zarizeni, nase 
cestovatele i jejich spolucestujicf - lEkaEe a automobiloveho odbor- 
nika. Ve vozech je pouzit seriovy motor Tatra 805, jen karoserie je 
specialni. Jsou zde upravena luzka pro spani, mala pracovna, slouzicf 
sou6asne jako temna komora. Budou-li oba vozy pristaveny k sobe 
a prostor mezi nimi doplnen plachtami, vznikne mezi nimi dosta- 
tecneveiky stan. VSak bude dobre vyuzit zvlaste pri delsich pre- 
stavkach, kdy bude treba zpracovat materialy pro tisk, rozhias, film 
a teievisi. Na trati byste vozy od sebe rozeznalt podle barevnych 
pruhu; vuz s modrymi pruhy bude rid it Ing, Jiri Hanzelka a cerveny 
Ing, M, Zikmund. 

V soucasn6 dobe jsou na vozech provadeny posiedni upravy. Za- 
catkem kvetna vyjely vozy na prvni zkusebm jtzdy. A nebudou 
lehke. Nejen bezpra^n6 silnice prvni tridy, ale pravS nejhorsi 
tereny maji overit jejich odolnost. Ke kazdemu z vozO bude pri- 
pojen prives, obsahujici nahradni di!y, usmernovace, agregaty atd, 
Ve zkouskach je poznate podie prozatimnich cisel TR9103 u vozu 
a VN 9960 u privesu. Druha souprava m4 o jedno cislo vice. 

Po vsech zkouskach odstartuji vozy s posidkou na podzim letos- 
niho roku na cestu po trech kontinentech. Z Ceskoslovenska po- 
vede cesta pres Rakousko, Macfarsko, Rumunsko, Bulharsko, ftecko, 
Turecko, Libanon, Jordansko, Egypt, Satjdskou Arabii, Jemen, zpet 
pFes Saudskou Arabii a Kuwait, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, 
Indii, Sikimu, Nepal na Ceylon. Znovu Indie, Burma, Thajsko do 
Malajska. Cesta povede dale na J4vu, Sumatru, Borneo, Celebes, 
do Austral ie, Tasmanie, na N. Zeland, N. Guineu, Polyn6$ii, Filipiny, 
doCiny.Tibetu, Mongolska, Ciny, Koreje, Japonska, SSSR, Polska 
a NDR zpSt do vlasti. 

B6hem cesty budou natoiieny tisice metru Eernobitych i barev¬ 
nych filmu pro £SF, kaidy tyden pasmo pro teievisi, naps^ny stov- 
ky reportazi (budou vychazet nejdrive v „Kvetech“) atd. Zvlaste 




filmy must byt zpracovany, doplneny komentdEem a rukopisy knizek 
must byt dany do sazby. Tato prace vsak bude provedena ve vlasti. 

Dlouha cesta, ktera Easto povede neobydlenymi a nebezpecnymi 
misty, by dnes jiz nebyla mozna bez dokonaleho spojeni obou 
vozidel. Nebude totii vzdy mozne, aby oba vozy jely soucasne. 
Proto musi byt mezi obema posadkami trvale spojeni. To 
m5ze zajistit jedine dokonale radiospojeni. Pflvodne bylo pocs- 
tano s tim, ze oba vozy budou vybaveny komunikacnim zarizenim 
Link 6000-60 DR - A1, ktere pracuje fonicky s fazovou modulaci na 
kmitoctech 25—50 MHz. Je to zarizeni ovladan6 krystaly a vykon 
vysilace, s elektronkou 6146 na PA, je 25—30 W. Ma dalkove 
ovladani, takie bez ohledu na umisteni ve voze zajiSfuje nejen snad- 
nou obsluhu, ale i spolehlivy provoz, Dosah vysilace je vsak malj?. 
Mimotoses timto zarizenim da pracovat jen na jedinem amat6rskem 
pasmu 28 MHz. 

A to byl hlavni dtivod, proc jsme si je chteli podrobneji prohied¬ 
nout. Vysledek prohlfdky byl vsak jasny, Zarizeni neni mozno upra- 
vit k provozu na daikovych amaterskych pasmech. Proto je nutno je 
nahradit takovym, ktere by splhovalo obe podminky, komunikacni 
i amaterske prace. Podrobnejsi informace o zarizeni prineseme 
pozdSji - zt bude namontovano a vyzkouSeno. 

Jak vSak doslo k tomu, ze se Jirka rozhodl pro amatersky provoz? 
Kdo jiz drive cetl Kratk6 vlny, vi, ie oba cestovatele byli odkazani 
na styk s domovem z nahodnych navstev amaterskych vysilacich 
stanic, pri cemz nemohli ani vysilac obsluhovat. Tentokrate chteji 
mit neustale spojeni s vlasti i s ostatnimi amatery na svete a propa- 
govat dobre jmeno nasich amaterO vysilacu. Proto se rozhodl Jirka 
OK-RP201 ovladnout dokonale nejen telegrafii, ale ziskat i provozni 
zkusenosti, aby bez obav mohl zasednout k vysilaci. Aby vsak dospel 
k rozhodnuti, ze je potEebne, aby prose! radnym vycvikem, musel 
byt pro tento sport zapalen. A zapalit pro amaterskou praci dokaze 
opet jen amater. Tentokrat sehral tuto 6iohu Dr. Vil6m Vignati, 
OK2VI, ktery pri diskusich s Jirkou mu presvedcive vysvEtlil vy- 
znam prace, kterou mame vsichni tak radi. A tak se drapkem chytil 
i ptdcek cely. OK-RP201 navstivil vlinoru ietosniho roku naEelnika 
Krajskdho radioklubu Svazarmu vGottwaldove s.Horaka,OK2BJH, 
abyzapoCal ve vycviku v radiotelegrafii. Nebylotojednoduche zacit 
znovu s teiegrafniml znackami a dokazat je prijfmat i za obtiznych 
podminek. jirka musel doslova krast cas, aby mohl splnit ukol, ktery 
si sam ulozil. A bylo k tomu tfeba mnoho houzevnatosti, Ve druhe 
tretine brezna vsak jiz bral 77 pismen v minute a v dobe uzdverky, 
kdy nis navstivil v Praze (8. dubna 1958) dokonce 120 pismen! 
(z davace mSEeno metodou paris). 

Poctivost v pEipravS je jednou ze zasad, se kterou pristupovali 
k prvni ceste i k pripravE druhe. A prave poctivost a houzevnatost 
je treba vyzdvihnout. To, ze i pri sve popularity nechce jirka nic 
dostat zadarmo. Stejne jako v radiotechnice, prosli oba i jinymi 
druhy specialniho vycviku. Vidyf museji prodelat i vycvik potapec- 
sky. K dosazeni radiove odbornosti vstava Jirka denne rano ve 4,30 
a posloucha provoz na pasmech od p§ti dosedmi hodin. Mimoto pra- 
videlnE navstevuje KRK, kde jej po pracovni dobe cvlci niEeinik 
KRK. K tomu je vsak treba znacne silne vOle. 

Jirka vSak neprodElava odborny vycyik ve Svazarmu po prvE. 
Malokdo totiz vf, ie je clenem Svazarmu od roku 1953 a ie ukoncii 
vycvik v letani bezmotorovych i motorovych letadel, ie ma druhou 
vykonnostni tridu ve stFeibe a dokonce byl i representantem kraje 
Gottwaldov v utkani proti kraji Bratislava. A proto, aby mohl zdarne 
representovat i ceskoslovenskE amatEry v radiotelegrafii, vzal to 
tak od podlahy. Vzplanul pro radioamatErsky sport tak, ze pEe- 
svedEil i svou manzelku, ie se i ona zapoji do vycviku, aby mohla 
pracovat na vysilaci jako RO a mozna v budoucnosti i s manzelem, 
vzdalenym tisice kilometrti. 

Zarizeni ve vozech bude tedy upraveno tak, aby umoznovalo 
trvaly komunikacni styk mezi obema vozy i spojeni s domovem 
a ostatnimi amatery na svEtS, Protoze pujde o moderni vykonnE 
zarizeni, bude styk mozny tEmEE za vsech okolnosti. Bude mozno 
na nem pracovat telegraficky i telefonicky se SSB, jeho vykon bude 
asi 175 W pEi dalkovem provozu. 



Takove zarizeni vsak jiz spotrebuje pri plnem vykonu dosti zna£n6 
mnoistvi proudu. Za jizdy vozu nehraje spotpeba zadnou ulohu. 
jednak proto, ze vozy jsou vybaveny akumulatory 12 V/130 Ah a take 
proto, ze trvale k nim jsou zapojena 2 dynama po 200 W, takze 
trvale dobijem a provoz je zajisten. 

V prfpade, ze vozy budou stat v nektere stanici, je mozno akumu- 
iatory dobijet bud ze site 120 nebo 220 V pres selenove usmerno- 
vace, dodavajtcf proud 6 a 12V/6A. Tam, kde nebude mozno se 
pripojit na elektrovodnou sit!, bude dodavat proud viastm benzinovy 
agregat s regulatorem. Bude dodavat 130 W pri 220 V/100Hz 
a 3—20 V ss. Mimo akumulatoru ve vozech mohou byt dobijeny 
i akumulatory, pouzivane pro pohon motoru filmovych kamer. 

Elektrickou energit potrebuje i benzinove topeni (pouzivand ve 
vozech 603), dodavajici 1750 kcal/h. PocatecnE proud je totiz 18 A 
a pfi ho^enf topenf 24 W. 


Kaide z obou radiovych zarizeni ~ komunikacni i popsany rozhla- 
sovy pfijEmac - bude pouzivat zvlastnj teleskopicke anteny, 

K radnemu vyzkouseni obou zafEzenf bude treba vykonat mnoho 
zkousekjak na blizkd, tak i na vetsE vzdaienosti. Pri instalaci zanzenE 
a jeho zkouskach pomohou pracovnfci nasi redakce, abychom se 
alespon casteSne zasiouzili o zdarny prubeh cesty a take tak trosku 
ze zistnych dtivodfi. Ing. Hanzelka nam totiz siibii, ze nam aspori 
cas od casu posie spolu s ing. Zikmundem reportaz o navsteve 
nekteryeh zahranicnich amatdrskych stanic. A to je jiste prisiib, 
ktery s radosti privitaji vsichni nasi Ctenari. 

Budete-li tedy v cervnu a dalsich mesfcich slyset na pasmu 25 ai 
26 MHz pracovat spolu OK7HZaOK7ZH (volacka Ing. Zikmunda) 
a OK2HZ na pasmech 14, 21 a 28 MHz, oznamte iaskave do redakce 
datao poslechu. Budoucennym vodEtkem pri provadenych pokusech 
a mSfenEch, OKfASF 


VIZNAMEMM K 1. kVEl\H 1958. 


Za vyznamne pracovni vysledky na poll hospodarskem 
propujcil president repubiiky na n&vrh vlady ftad price 
mimo jine temto pracovnikum v slaboprouddm pru- 
myslu; 

- Kolektivu pracujicich narodmho podniku Tesla Roz- 
nov pod RadhoStem, 

- Kolektivu pracovnEkft oddeleni urychlovacu Vyzkum- 
neho ustavu pro vakuovou elektrotechniku v Praze, 
vedenemu inz. dr. Milosem Seidlem, 

- Kolektivu techniku Televise Praha, 

- Jindrichu Fikartovi, vedowcimu odd. automatisace 
a mechanisace n, p. Tesla Kariin. 

U prilezitosti 13. vyroci osvobozeni vlasti Sovetskou 
armadou, udelilo predsednictvo UV Svazarmu zaslou- 
zilym pracovnikum zlaty odznak „Za obetavou praci", 
ByE udelen i radioamaterum: 


JirEmu Dymakovi za prikladnou aktivistickou 
praci pri vycviku miadeze, Na v^cvik dojizdi ze St. 
Renska do Chotebore. 

Jaroslavu Dolezalovi za iniciativu a vedeni stavby 
retranslacni stanice Jihfava, na nii odpracoval pres 
trista hodtn. 

Antoninu Blahusovi, ktery je veimi aktivm a pri- 
kladny funkcionar, instruktor a propagator. Je spolu- 
zakladatelem ORK Nove Mesto na Mor. v Gottwal- 
dovskem kraji a zorganisoval nekolik radioamater- 
skych krouzku. 

Rudolfu Pajurkovi, ktery je vzorem ostatnim £ie- 
num OV Vitkov v Ostravskem kraji. Aktivng pomaha 
v radioklubu pri vycviku miadeze. Jeho iniciativou 
bylo vybudovano svepomod radiozarizeni. 


Z SA8ICM Kliut 



jihlavsti pomahaji rozSirovat televisE 

V kvetnu tomu bylo prave pet let od 
doby, kdy zacala vysilat prvni televisni 
stanice u nas. Na Jihiavsku bylo vsak 
pole dosti slabe pro primy prijem praz- 
skeho vysilace. Jedine na vyssich kopcich 
byl prijem lepsi a proto jedinoucestou, 
jak dostat do Jihlavy signal, bylo posta- 
vit retranslacni stanici. Kolektiv pracov- 
nlku Krajsk6ho radioklubu s. SI. Poliv- 
ka ,Zd. Tesar, Fr. Pospichal, Fr. Mysaf 
a §ticha pod vederum s. Jaroslava Dole- 
zala se smele vrhl do splneni ukolu, ktery 
si pfedsevzali. Ministerstvo spoju pride- 
lilo pro retranslacni stanici kmitocet 
174—182 MHz, tedy ve tfctim teievis- 
nim pasmu, kde nejsou jeste kladeny tak 
znacne naroky na pouzit6 soucasti, 
hlavne elektronky. 

Jako vzoru pro stavbu pouzili navodu 
v AR c. 6/57, jen nektere elektronky - 
hlavne na ztrojovaci a koncovem stupni 
vysilace - byly nahrazeny v^konnejsimi. 
Oscilator vysilace je Hzen krystalem 
19,5 MHz a pouziva elektronky EBL21, 
prvni ztrojovafi je osazen elektronkou 
6L50, dalsi ztrojovac REE30B, kterou 
je osazen i koncovy stuped. Vysflaci an¬ 
teny se zatim zkouseji, Zatim je pouzi- 


vana bud sestnactiprvkova soufazova 
antena nebo sedmiprvkova antena typu 
Yagi. 

Na prijimaci strane je triprvkova an¬ 
tena Yagi pripojena na televisni pred- 
zesilovae Tesla. Za nim je zapojen vy- 
sokofrekvencni dil z televisoru Tesla 
4001. Signal je dale veden do dvou- 
stuphoveho modulatoru s elektronkami 
6L43. 

Ve stadiu pokusu je zatim zarizeni, 
ktere by automaticky zapinalo a vypi- 
nalo cely vysilac. Zatim je uvaden do 
provozu rucne. Tuto nenarocnou obslu- 
hu provadi spravce restaurace „Na Ce- 
rinku", kde je nyni retranslacni zarizeni 
umisteno. Predtim nebyl na Cerinku 
elektricky proud. Puvodne se pokusne 
vysilani provadelo z Tremesniku, kde 
byl sice lepsi signal prazskeho studia, 
takze na prijem nebylo treba predzesilo- 
vace, ale kde zarizeni bylo dost nevhod- 
ne umisteno v kostelni vezi a take vzda- 
lenost do Jihlavy byla podstatne vetsi. 

Z noveho stanovistg je pomerne dobry 
pfijem v Jihlave a ve smeru ant6nniho 
diagramu az ve vzdaienosti 35 km. Do- 
konce jsou zpravy, ze signal je prijiman 
v Trebici, Velkem Mezirici a dokonce 
az v Bystrici pod Perstynem. V Nedve- 
dicich jeste signal rozbiji synchronisaci 
prijimaneho signalu vtdcnskc televise, 
pracujici prakticky na stejnem kmitoctu. 
Az budou dokonale nastaveny a pfi- 
zpusobeny ant6ny, bude dosah stanice 
jiste jeste mnohem vetii. 

Dnes vsak nejsou sami konstrukteri 
spokojeni s dosazenymi vysledky. Hlavne 
jakost zvuku jim v soucasne dobe nevy- 
hovuje. Proto jiz maji rozestaven zvlast- 
ni vysilac pro zvuk. Doui’aji, ze se tim 
vysilani podstatne zkvalitni. Ukazi-li se 
tyto predpoklady spravnymi, budou 


uvazovat znovu o premisteni stanice zpet 
na Tremesnik. 

Udrzbu zaKzeni, najemne a proud 
hradi Krajska sprava spoju, u kterci je 
take zamestnan jeden z konstruktcru, 
s. Tesar. Znacnd cast zarizeni vsak byla 
porizena svepomod, nektere soucasti 
dodal Svazarm, takze celkove naklady 
nepresahly 5000 Kcs. A to jeste 2000 
Kcs z teto castky tvori televisor, z nehoz 
byl vyjmut vf dil. V soucasne dobe je ve 
stavbe vlastni vf dil, aby puvodni raohl 
byt namontovan zpet do televisoru a 
tento mold plnit svuj ucel. Tim se nakla¬ 
dy opet podstatne snizi, 

Televisni opravny jiz prijimaji k up ra¬ 
ve televisory na kmitocet retranslacni 
stanice. Naklady jsou miniimilm a cela 
uprava stoji asi 100 Kcs. 

Hlavni prace byla vykonana po vece- 
rech, ochotne a nadscne celym kolekti- 
vem. Proto take Ustredni vybor Svaz¬ 
armu v oceneni zasluh udefil zodpoved- 
n6mu operatoru stanice, s. Jaroslavu 
Dolezalovi, OK1AFK, zlaty odznak,,Za 
obetavou praci 1 ' . 

• ZEskavejte zeny do radiovycviku - 

pomuzete tim svimu okresu, kraji plnit jeden 
Z hlamich ukolu v ndboru novyoh clenu. Ani 
jeden vycvikovy idvar radio, by nemel bit bez 
zen. A ze to jde, dokazuji na priklad clenove 
krouzku rada v Desne u Jemnice — z osmi 
clem krouzku jsou tri zeny. Pod vedenim 
cvicitele radia Jiriho Smejkala se uii zd- 
kladnim radwtechnickym. znalostem i telegraf- 
ni abecede. Jejich tilemje vytwrit kolektivni 
stanici a proto se pilne pfipravuji ke zkous- 
kdm RO. 
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k , ^ vet f va v .f stai <a v Bruseluje pfehltdkou nejnovejHch vymozenostl, ktere jako souhrn 
vytvon lepsi zivot zitrka. Take Ceskoslovenska republika se zitcastmje teto vystavy celou fadou 
expmdtu. Mezi jmymi expondly je to i autobus luxusniho provedem, Skoda RTO 706 , ktery 
jeur&n pro prevalent navsthnikii vjstavy z Ceskoslovenska do Belgie. Bude slouzit i jako 
.zdjezdovj autokarpo Belgit a okolnlch statech. 


Je samozrejme, ze tento autobus zitfka 
je vybaven veskerym pohodlim. Mimo 
obvykl^ho vybaven! (ma vlastni kuchyni 
a bar) Ize si v autobusu zpfijenmit dlou- 
hou jizdu poslechem rozhlasu, hudby 
z magnetofonu a dokonce i pozorovanim 
televisnich poradu. Autobus je totiz vy¬ 
baven i specialnim televisnim pfijima- 
cem, ktery dovoluje pfijem behem jizdy, 
Je jasne, ze pozadavky, kladene na tako- 
vyto televisni prijimac, jsou neobvykle. 

Televisor must umoznovat pfijem 
vsech vyznacnycb vysilacu, kolem kte- 
rych autobus na sv<5 trase projizdi. Tele¬ 
visni vysilace v zapadni Evrope pracuji 
v jednotlivych statech podlc ruznycli 
televisnich norein. Proto tento televisor 
musf mimo prepinani kanalu dovolovat 
soucasne i prepinani na jednotlive te¬ 
levisni normy. Shrneme-li jednotlive va- 
riace, potfebn^ pro pfijem peti ruznych 
televisnich norem, dojdeme k nasledu- 
jicimu prehledu: 


b) prijimac musi byt opatren auto- 
matickym vyrovnavanim citlivosti po- 
moci tak zvand: klicovan^ automatic^ 
regulace zisku, 

c) pri pfeplnani na jednotlive kanaly 
se prijimac musi automaticky pfepinat 
na normu, odpovidajici volenemu ka¬ 
nalu, 

d) zvukovy doprovod se musi ode- 
birat paralelne a kmitocet musi byt 
automaticky dolad’ovdn, 

e) radkovy rozkladovy generator musi 
mit kmitocet rizen automaticky, 

f) cddelovaci stupne synchronisace 
musi byt rovnez klicovany pro zvyseni 
odolnosti vuci ruseni, 

g) prijimac musi byt napajen z auto- 
baterie 24 V a to zhaveni pfimo z bate- 
rie a anodovy proud pres rotacni menic, 

h) nizkofrekvencni zvukovy dopro¬ 
vod musi byt opatfen oddelenou regu- 


Norma 

Radkovy 

kmitocet 

modula¬ 

ce 

obrazu 

modula¬ 

ce 

zvuku 

odstup nosne 
zvuku od nosne 
obrazu 

Praha OIR 

15 625 Hz 

ncg. 

FM 

6,5 MHz 

Gerberova soustava 

15 625 Hz 

neg. 

FM 

5,5 MHz 

Belgicka vlamska 

15 625 Hz 

pos. 

AM 

5,5 MHz 

Belgicka franc. 

20 475 Hz 

pos. 

AM 

5,5 MHz 

Francouzska 

20 475 Hz 

pos. 

AM 

11,15 MHz 


Technickc pozadavky, kterym musi 
pfijfm'ac vyhovovat, Ize shrnout takto: 

a) citlivost prijimace musi byt lepsi 
nez 15 pV, 


lad vysokych a nizkych zvukovych kmi- 
toctu (dvojita tonova clona), 

i) v^stupni vykon zvukove casti ale- 
spon 5 W pfi 5 % skresleni. 



Menial kostry z predni sir any. Vpravo nahoh koncovj stuped zvuku, pod nim last separatoru , 
zcela dole obmzovj zesilomc. Ve stredni casti je zvukovy mf dll, od nej vlevo volic kanalu , 
nad nim cdst separatoru a rozklady. Ma dolnim okraji mf dil obrazu. 


Podle techto pozadavky byl zkon- 
struovan pfijimac, ktery j e osazen cel- 
kem 32 elektronkami veetne obrazovky. 
Je sestaven ze tfi samostatnych casti. 
Hlavni cast - vlastni prijimac - je opa- 
trena ovladacim pultem a je umistena 
v plechovem krytu v predni casti auto¬ 
busu. 

Pfijimac je montovan na kovove 
desce (viz fotografie) jakokompletnijed- 
notka. Obrazovka, napajeci menic a 
nizkofrekvencni zvukovy ro 2 vod jsou 
montovany oddelene, Ovladaci prvky, 
tj. jednak pfepinaci agregat pro volbu 
jednotlivych kanalu a pomocne ovladaci 
prvky pro rizeni kmitoctu rozkladu, 
jasu, kontrastu atd., tvofi castpevne pri- 
pojenou k zakladnf kostre. Kostra pfiji- 
mace je otocne upevnena v nosnbm 
ramu, Nosny ram je odpruzen gumo- 
vymi vlozkami proti otfesum. Kostra je 
uchycena v ramu tak, ze ji Ize po uvol- 
neni jisticich sroubu vytocit, vyklopit, 
takze jak montazni, tak i elektronkova 
strana jsou snadno pristupn6. Toto je 
dulezity pozadavek, nebot* usnadhuje 
rychle vyhledavani a odstraneni pripad- 
nych zavad, vyskytnuvsich se behem 
provozu. 

Na kostfe pfijimace jsou spojovaci 
lilty pro privodni kabely k daldm eas¬ 
tern, tj. k obrazovee a napajedmu me- 
nici. Celek je chlazen proudem vzduchu, 
prichazejidm a unikajicim vetracimi 
otvory, 

Aby bylo mozne spojit volbu vysilace 
s prepinanim na prislusnou televisni 
normu, je kanalovy volic spojen s peti- 
deskovym dvanactipolohovym pfepina- 
cem, 

Pfi volbe pfislusneho vysilace stisk- 
nutim tlacitka voliclho agregatu se uvede 
v pohyb pohonnd ustroji, ktere otoci ka- 
ndlovy volic do jediui z dvanacti pfedem 
urcenych poloh. Tim je pfijimac nasta- 
ven na zadany kanal. Soucasne s ukon- 
cenim volby podava se zpetne hlaseni 
obsluhujicimu, ktere se projevi roz- 
svicenim zarovky na mape panelu 
v miste, ve kterym lezi pfijimany televis¬ 
ni vysilac. 2arovka tak oznacuje geo- 
grafickou polohu vysilace. 

Spolu s bubnem kanaloveho volice 
otacf se ipetilamelovy hvezdicovy prepi- 
nac do prislusn^ polohy. Tim nastavuje 
v prvni fade mezifrekveneni zvukovy 
zesilovac na spravny mezifrekveneni 
kmitocet a soucasne i kmitocet pomoc- 
nt-ho oscilatoru smesovace ve zvukov^m 
dilu, takze se vytvafi staly mezifrekvene¬ 
ni kmitocet 7 MHz. 

Pfepinac soucasne pfepina i polaritu 
obrazoveho zesilovace (positivnf nebo 
negativni modulace) a vystup ze zvuko- 
veho detektoru (modulace amplitudova 
nebo kmitoctova). 

Po provedene volbe kanalu staci ovla- 
dacimi prvky doladit kmitocet oscila¬ 
toru a pfipadne vyrovnat jas a kontrast 
obrazu. 

Obrazova cast s obrazovkou je uchy¬ 
cena u stropu autobusu, Je kryta plecho- 
vym krytem proudnicovcho tvaru. Ob¬ 
razovka je uchycena na odpruzenych 
zavesech. Velikost obrazku je dana po- 
uzitou obrazovkou s delkou uhlopficky 
43 cm. Predni stena obrazovky je kryta 
bezpecnostnim sklem s tak zvanou spek- 
trAlni filtrovou vlozkou. Spektralni filtr 
ma za ucel zvysit kontrast obrazku ob- 
zvlastS pfi pozorovanich za dne. Filtr je 
takoveho zabarvenl, ze propousti hlavne 
v oblasti spektralnich car modrdho a zlu- 
tdho luminoforu, kterym je stinitko obra¬ 
zovky pokryto. Ostatnl barevne odstiny 
silne pohlcuje. Pfi osvetleni stinitka ob- 








razovky dennim svetlem musi toto svetlo 
nejprve projit filtrem tam a nazpet, aby 
mohlo byt vniraano okem. Vsechny ba- 
revn6 odstiny raimo modr^ a zlute jsou 
pritora silne pohlcovany. Svetlo modre 
a zlute z denniho svetla musi filtrem pro¬ 
jit dvakrat, kdezto modre a zlute svetlo 
ze stmitka obrazovky pouze jednou. 
Tfmto zpusobem se dosahne znacneho 
zvysent kontrastu obrazu, takzeje mozn6 
pozorovat televisni obraz i za normalne 
jasneho denniho svetla. 

V krytu obrazove casti je umisten kon- 
covy stupen obrazoveho zesilovace, jakoz 
i prislusny obnovitel stejnosmerne sloz- 
ky. Na hrdle obrazovky jsou obvykle 
vychylovacl civky, zaostrovaci magnety 
a ientova past. Obrazova cast je propo- 
jena s prijimacem radou koaxialnich ka- 
belu a vodicu s jednoduchou isolaci. Tyto 
kabely a vodice jsou protazeny karoserii 
autobusu. 

Menic, napajejici televisni prijimacje 
umisten oddelene na vhodne volenem 
miste autobusu. Menic, jako ostatne cele 
elektricke zarfzeni autobusu, je peclive 
odrusen, obzvlaste s ohledem na VKV 
ruseni. Zapina se automaticky dalkovym 
ovladanim s ovladaciho pultu pri stisk- 
nuti kterehokoliv tlacitka pro volbu 
kandlu. 

Ant<lna jeumistena na strese autobusu. 
Vzhlcdem k nizkym podjezdum je i an- 
tena umisten a pomerne nfzko. Tim 
je samozrejme mala i zachycena vf 
energie. Teziste zesileni je proto v pfijt- 
maci. Aby bylo mozno prijimat jak 
v prvnim tak i ve tretim televisnim pas- 
mu, je antena provedena jako vymenna. 


• CiviEna obrana do vsetkych nasich 
klubov. 

Uznesenie ustredncho vyboru Svaz- 
armu nam uklada pripravif co najvacsi 
pocet nasich clenov na civilnu obranu. 
Dues mozeme s radosfou konstatovat’, ze 
uz ceiy rad krajskych a okresnych orga¬ 
nized! ma uspechy v tomto smere. Boia 
vyskolena i cast! clenskej zakladne na¬ 
sich radioklubov. Stretavame sa vsak 
i s takymi pripadmi, ze niektori cleno- 
via klubov nedocenili vyznam masovej 
pripravy na CO. V novom vycvikovom 
roku musime aj ich presvedcif a ziskaf. 
Nasi radisti musia byf pripraveni na 
svoje dolezite poslanie i za st’azenych 



K mnohatiskodenin zdstupu laborskych abcanu 
promluvil clen UV KSC a pfedseda UV 
Svazarmu generdl-poruak Cenek Hruska 
pH oslav&ch 1, rrtije. 



Kostra pfijmiacs odzadu 

Pouziva se skladandio dipblu; antenu 
lze natacet. Zkousky provcdcne s timto 
prijimacem potvrdily dobre viastnosti 
pristroje. Televisni porad Prahy bylo 
mozne bespecne prijimat do vzdalenosti 
60 az 70 km na vypadovych silnicich 


- nahofe ovladad prvky. 

z Prahy, V pohranicnich oblastech byl 
mimoto mozny dobry prijem rady zahra- 
nicnich televisnich vysilacu (Salzburg, 
Wendelstein). Zkusebni provoz prokazal 
reainost prijmu televisnich poradu v mo- 
bilnich podminkach. A. Lav ante 


podmienok, teda aj za predpokladu po- 
uzitia zbrani hromadneho nicenia. Hes- 
lo ,,Bez spojenia niet velenia ff treba 
uplatnovaf v sucasnych podmienkach 
tym viac. VecT nemozeme dopustif, aby 
nasi clenovia boli nepripraveni udrzovaf 
spojenie v maske, v plastenke, aby ne- 
vedeli v pripade potreby odmorif radio- 
stanicu alebo ju dezaktivovat’! Vyskolif 
sa v civil nej obrane znamcna zamedzif 
prekvapenie. Iste i pre toto zaujimave 
a pritom kratkodob^ skolenie sa najde 
cas v kazdom radioklube. 

Stalo by aj za uvazenie rozsirit’ a roz- 
vintit’ niektora cvicenia z Programov pre 
masovu pripravu obyvatelstva na CO 
specialne v nasej odbornosti o otazky 
ochrany radiostanic pred nicivymi ucin- 
kami atomoveho vybuchu, o vycvik 
v ciastocnej a uplnej dezaktivacii a na- 
pokon zoznamit’ sa a precvicovaf pre- 
vadzku za sfazenych podmienok v krv- 
toch za pouzitia individualnych ochran- 
nych prostriedkov. 

Splnenim podmienok pre odznak 
PCO stanu sa nasi radisti pripravenymi 
v plnom slova zmysle - i za sdazenfch 
podmienok. Vyskolif vsetkych clenov 
radistickych klubob v masovej priprave 
na CO - to by mala byf jedna z po- 
prednych uloh rady kazdeho klubu. 
Major Juraj Deter, pracovnik SV Svaz¬ 
armu, Bratislava 

• Po sedmi letech. Zacatky dnesni- 
ho kolektivu OK1KNC nebyly lehk6. 
Z iniciativy svazaku vznikl v Nejdku 
krouzek radia, ktery po prekonani po- 
c.atecnich potizi zacal rozvijet cinnost. 
I kdyz bylo hodne chuti do prace, prec ji 
brzdil nedostatek zkusenosti, Bylo treba 


je rychle ziskat. Zacali jsme se pripravo- 
vat kc zkouskdm RO a jeden z prvnich 
trech RO se stal v roce 1953 zodpoved- 
nym operatorem kolektivni stanice. Za- 
vodni klub ROH nas financne podporil 
a jiz jsme zacali se stavbou ruznycb za- 
fizeni. V uznani za dobrou praci nas 
odmenil zavodni klub prijimacem Lamb- 
dou. Piny rozmach radistick6 cinnosti 
nastal u nas od roku 1953, kdy jsme se 
stali cleny Svazarmu. V obdobi sedmi 
let jsme dosahli peknych uspechu - vy- 
radili jsme 12 RO, z iiichz osm pracuje 
nadale v kolektivce, tri RT I. a sedm 
II. tridy, z nichz pet pracuje u nas na¬ 
dale. Usporadali jsme dva kursy radio- 
techniky a tri vystavy radioamaterskych 
praci. Zhcasinili jsme se poslednich tri 
Polnich dnh a dalsich soutezi pofada- 
nych Ustfednim radioklubem i cizimi 
radiokluby. Mimo to zajisfujeme i rhz- 
ne spojovaci sluzby. V kraji je nase spor- 
tovni druzstvo radia hodnoceno jako 
jedno z ncjlepsich. Dnes se nam pracuje 
lip, protoze jsme se stali pobockou 
okresniho radioklubu. Hodne si slibuje- 
me od ustaveni krajsk^ sekce radia, 
nebof vefime, ze se stane ucinnym po- 
mocnikem radioamateru pri reseni mno- 
hych problemu Karlovarskeho kraje. 

Frantisek Benda 
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ELEKTRONKOV? VOLTMETR 


06r. I. Blokove schema elektronkoveho n 
voltmetru. 

si ho vyprodejniho 400 juA, Po prostudovanE 
prospektu vyrabenych prEstroju bylo zjis- 
teno, ze s prvnfm pristrojem lOOytA je 
moino dosahnout pine vychylky pH napetE 
U S;i asi 2 V, pH cemzzakladni rozsah je dan 
napetim U li2 kolem 10 mV. Podobne pro 
mikroampermetr 400//A je potrebi k pine 
vychylce napetl U 3 , 4 asi 6 V, pri cemz za- 
kladni rozsah celeho elektronkoveho volt¬ 
metru je kolem 30 mV. Tyto rozsahy sku- 
teEne odpovfdaji standardnim prEstrojum a 
potrebam be£nEho merenf v dllne i labora¬ 
tory PotrebnE zesileni zesilovace An je pak 
priblizne 


An ^ 


2 V 
ICTmV 


6 V 
30 mV 


« 200. 


Prevazna vetsina pristroju, jez spadaji do 
oboru radioamaterske cinnosti, slouzl k pre- 
nosu reel nebo hudby. Na tento spolecny 
jmenovatel pfevedeme nejsirsf soubor za- 
rfzenf jako rozhlasoVe prijEmace, kratko- 
vlnne vysilace, zesilovace pro gramofon nebo 
magnetofon, hlasity telefon a pod. U nekte- 
rych z rich jeste dnes rozhoduje jen srozu- 
mitelnost. U jin^ch Madame nejen srozumi- 
telnost, nybrz i ..vernost" prenasenych sig¬ 
nal u, aby poslech u reproduktoru na konci 
prenosove cesty se co nejvlce bh'zil pnmemu 
posiechu u zdroje. 

Listujeme-li nekterymi Easopisy a kata- 
logy, pozname, ze prave vysoka vernost se 
stala heslem mnoha vyrobcu. Predstihujl se 
v dosazene sirce pasma, dynamice, harmo- 
nickem a intermodulacmm skresleni. Pone- 
chame-li stranou obchodnl a reklamnl stran- 
ku veci, musfme ocenit snahu o dosazeni 
jakostni reprodukce a vychovu akustickeho 
a hudebnlho spotrebitele - posluchace k na- 
rocnosti a pfEsnejsEmu pohledu na reprodu- 
kovanou hudbu a slovo. 

Take v nasich casopisech ui bylo uvefej- 
neno nekolik navodu na stavbu jakostmeh 
zesilovacu. Pokud se zajemce presne drzi 
popisu, je vzdy temef jiste, ze se opravdu 
setkas uspechem a sestrojene zarizeni bude 
mft predpokladane vlastnosti. Otazkou vsak 
zustava, zda presne napodobenl predlohy je 
cEiem nebo vrcholem amaterske price. 
Vzdyf se Easto setkavame se Etenari, kterE by 
na danem vzorku chteir vyzkouset svuj 
vlastnE napad nebo jsou - al! uz z jakychlcoliv 
duvodu - omezeni ve volbe elpktrickeho 
nebo mechanickeho materialu. Pak ovsem 
b'/'/i na povazenou bez zakladnEch mefidch 
prEstroju se poustEt do vlastnfch konstrukef 
nebo provadet zasahy na vyzkouSenem na¬ 
vodu. Jak a cEm zmerit, ze provedena zmena 
ma pozadovany ucinek, ze doslo ke skutec- 
nemu zlepsenE pfenosovych nebo repro- 
dukcnEch vlastnosti? 

Ktomu dcelu jetreba mft k disposici mE- 
rici prfstroje, trebas ve zcela jednoduchem 
a ievnem provedenE, ktere o zesfienE, ver- 
nosti a stalosti- zesilovace nebo pfijimace 
Feknou vice nez ucho. Je treba, aby se kazdy 
konstruktEr rozhlasoveho prijEmaEe zajEmai 
i o jakost nlzkofrekvenenich, t. j. koncovych 
stupnu, jejichz nastavenE je stejne dulezite 
jako sladeni vysokofrekvencnich obvodu. 

NejdOlezitejsEmi meHcEmi pHstroji jsou 
elektronkovy voltmetr a tonovj? generator, 


pracujicE alespon v rozsahu 50 Hz az 10 kHz. 
NenE zde mozno popisovat vsechna mereni, 
ktera je mozno s temito prfstroji provadet. 
Chteli byehom vsak ctenare upozornit na 
vybornou prErucku autora Sipovskeho, Vy- 
sokokacestvenyje usilEt^M, ktera je jako154. 
svazek kniznice Massovaja radiobiblioteka 
kdostanfv prodejnach Sovetsk^ knihy. jeji 
Eesky prekiad vysel jako 2. svazek edice 
Mali elektrotechnicka knihovna v SNTL. 


Jako nejvhodnejsE byiozvolenoschemadvou- 
stupnoveho zesilovace, osazeneho dvema 
strmymi pentodami typu 6F32 (nebo po- 
dobnymi 6Z1P, 6Z4, 6AK5) na obr. 2. Jde 
o odporove vazany zesiiovac, kde mEsto za- 
te£e je pripojen na anodu vystupnf elek- 
tronky ruckovy prfstroj s usmerhovacEm 
obvodem. Aby bylo dosazeno sirokeho ze- 
silovaneho pasma a dostatecne stalosti zesi¬ 
lovace pri kolEsanE sftoveho napetl, starnutE 
a vymene elektronek, je z anody £ 2 pres 
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Dnes si poplgeme stavbu elektronkoveho 
voltmetru, zaktadnEho pristroje pro veskera 
mereni nf zesilovaEu. Blokove schema tako- 
veho voltmetru vidEme na obr. 1, 

Napedovy del IE ND, slozeny z fady od- 
poru, zmensuje prilis velka merena napetE 
na vhodnou droveh pro zesiiovac Z; ten na- 
paji usmernovaci Elen U, slozeny zpravidla 
z polovodicovych usmernovacich prvkfl, po- 
mocnych odporS a kondensatoru. Stejno- 
smerna napetE na usmernovaci se men ss 
ruckovym pristrojem RP . Jakost a vlastnosti 
tohoto pristroje v prvnf radS ovlivhuji vlast¬ 
nosti celeho nf voltmetru. Pri prohlEdce na¬ 
sich obchodu vsak zjistEme, ze jsme ve vy- 
bEru znaEnE omezeni. NejvhodnejsE ruEkovE 
pristroje Metra o citlivosti 100/iA typu 
DHR 5 nebo DHR8 se objevi jen zHdka, 
Mimo to je jejich cena dosti znacna. Casteji 
se objevuji miniaturnE vyprodejnE prfstroje 
nebo jejich ekvivalenty povaleEnE vyroby 
s citlivostE 400/zA. Tyto pristroje, vyrobenE 
nagf Metrou, nesou zpravidla oznaceni 
DHR 3. 

Zesiiovac Z zesiluje merene napetE tak, 
aby bylo mo£no merit i nizka vstupni napetl. 
Protoze prave zesiiovac je nejdulezitejsi 
cast! elektronkoveho voltmetru, venujeme 
jeho navrhu hlavnE pozornost. Budeme sle- 
dovat moznost pouzitf citlivejsfho rucko- 
veho pristroje Metra 100,uA anebo levnej- 


obvod pristroje zavedena zaporna zpetna 
vazba do katody elektronky £ 1 . Toto zapo- 
jenE je vyhodnE z toho duvodu, ze zvysuje 
vstupnE impedanci £ 1( t. j. snizuje takE jejf 
vstupni kapacitu, coz ma vliv na rozsirenE 
kmitoEtove charakteristiky. Velikost jed- 
notlivych soucastek odpovEda bEznym nf 
zesiEovaEQm. Pro vypocet zcsElenE zesilovace 
a moznosti nastavenE zisku pomoci zaporne 
zpetne vazby nutno obrazek pfekreslit do 
nEhradniho schematu na obr. 3. VstupnE ob- 
vod je zde znazornen zdrojem napetE Lf,, 
pracujtcEm pfirno do mrEzkoveho svodu 
Elektronka £ x je vyznacena vnitfnEm zavis- 
iym zdrojem j-iJJgi-i, kde U s k 1 znact napEtE 
mezi rfdicE mnzkou a katodou £ x a vnitfnEm 


Rjj 



Obr. 3. _ Ndhradni schema zesHavace. 





odporem Ri x . jejf pracovnE odpor v anodo- 
v 6 m obvodu je vlastne slozen ze skuteEn 6 ho 
anodoveho odporu R X4 a mrizkovqho svodu 
dalsE elektronky R xs , Potenciometr zpetne 
vazby P x je vyznacen dvema odpory oR, 
(1 — o) R, kde cinitel a udava poiohu bezce. 
Jestlize je bezec na zemi (zaporna zpetna 
vazba vyrazena), je a = 0. Na hornlm konci 
potenciometru pri pine vazbe je a = 1 . 
OstatnE hodnoty mezi 0 a 1 odpovfdaji rftz- 
ndmu nastavent bezce potenciometru P x 
o celkovdm odporu mezi konci odporove 
drahy aR + (I — <r) R = R = 10042. 

Podobnl je v obvodu E a zapojen zavisly 
zdroj ^ a vnitfnl odpor Ri a . Anodovy 
odpor R „ 2 odpovida odporu R 18 na obr, 2, 
Konecne celkov^ odpor usmernovacEho ob¬ 
vodu s meficfm prEstrojem je pro prvni pri- 
bilieni nahrazen zatezovacEm odporem 
R x = 7 k Q. 

Pro zakreslend obvody [ze psat nasledu- 
jfci soustavu ctyr rovnic, kde neznamymi 


jsou prEsiusne obvodovd proudy: 

«gi li - U, ( 1 ) 

+ (Rii + Rai + R + /-tiR) — 

— (aR + fi a R) l 4 = 0 (2) 

^faRaiA + (R «2 4" — ftaa / 4 = 0 (3) 

— 0 Rf a — R02I3 + (*'<12 + oR + R*) = 

= 0, (4) 



Obr. 5. Napitovy d£lic elektronkoveho volt¬ 
metru. 


k = (1 + pAn) =~t L =12,5; ( 8 ) 

<n U 

Einitel zpetne vazby k = 12,5 neboli 22 dB. 
Priblizne stejne se zmem odchylky kmito- 
ctove charakteristiky, nelinearnf skresieni 
a zavislost zesElenE A’u na kolEsanE site a zme- 
nach elektronek. Cinitel prenosu vetvE 
zpetne vazby /5 ze vztahu ( 8 ) vypocteme 

(8 = (k — 1)/ Ay = 0,0046. (9) 

Nynf je treba zjistit omezujEc! vlivy, ktere 
budou pusobit na kmitoctovou charakte- 
ristiku zesilovace. Jestlize totiz chceme 
zkouset a merit zesilovace v oblasti kmi- 
toctEl 50 az 20 000 Hz, musf byt zesElenE 
zesilovace ve voltmetru zcela nezavislE 
na kmitoctu, Jinak by se chyba mericEho 
pflstroje pEicItala k chybe prEstroje mere- 
neho. 

Clm buds v zasade kmitoctova charakte- 
ristika naseho zesilovace omezena? Na 
strane nEzkych kmitoctu se bude ve vetvi 
prEmeho prenosu (tj. v zesilovaci) upiatno- 
vat vliv vazebnlch kondensatoru C t a C 4 . 
Jestlize v obou pripadech ndsleduje mrfz- 
kovy odpor R fl = R ls , je mezm kmitocet 
vazebnEho Elenu f m kmitoEet, pri kterem 
je reaktance kondensatoru rovna resistanct 
mnzkoveho odporu. Tehdy nastane pokies 
zesElenE o 3 dB, tj. asi o 30 %. 


kde^jjsou zesilovaci Einitele elektronek 
£ x a £ 2 . Pro vypocet nas zajima vystupnf 
napetf U 2 = R a / 4 , nebo zesrlenf >\ujako po- 
mer U 2 : 


u. JW* 

Ui u, 


(5) 


Proud f 4 vypocteme ze soustavy rovnic (1) 
az (4) nEkterou ze stredoskolskych metod 
a dostaneme obecny vyraz pro zesElenE 

» _ (^*8 ~l~ R tta)] ,,, 

[Rii + R»s + R (1 l‘ /^)J (Rj'3 + 


+ Raa)(^K3 + oR + Rz) + Ra 4 hRxiRa(l + a) — 


— a 2 R a (R h + R B2 ) (1 + ju) — RaJ [Rd + 


+ Rat + R (1 + A 1 )]- 

Hodnoty jednotlivych odporu adecteme ze 
schematu. Hodnoty zesilovaclch cinitelu a 
vnitrnEch odporu musime odeEEtat ze stej- 
nosmernych charakteristik, neboi pracovnl 
body neodpovldaji zpravidla tabelovanym 
podmlnkam. Po zmerenE jednotlivych ano- 
dovych proudfi a napetf zjistime, ze pro 

E t : R iy = 200 k Q £,: R h = 250 VD 

Si =1,6 mA/V S a = 3,8 mA/V 

(tij = 360 = 950 

Dosazenfm t 6 chto hod not do vz, ( 6 ) a po 
tiprave zjistfme, ie pEi vyrazend zpetne vaz¬ 
be (a = 0) je zesElenE Au(a—o) — 2350. Pri 
pine zpetne vazbe (beiec P x v horn! poloze, 
o = 1) Au(a~i) = 97. Pri kontrolnEm me- 
renl na sestavenem vzorku bylo zjisteno, ze 
skutecne zesElenE Av(a,=oj je asi 2500. Po- 
dobne Au( a ~i) = 100. Shodamerenf sv^- 
poctem je tedy velmi dobra. 



Kfivka t - bez zpetne vazby, bez korekce, 
2 - sc zpctnou vazbou, bez korekce, 3 - se 
zpitnou vazbou a s korekcf. 


Z Blackova vzorce pro pomer zesElenE Ag 
pred zavedenim a A'u po zavedenf zpetne 
vazby 


A'u = 


Au 

1 + §Au 


( 7 ) 


vypoEteme Einitele zpEtnE vazby 1 + ( 8 Ap, 
kdyt v^slednd A'u = 200 


^i~ 25Hz 

Ocinek obou delicti se seEEta, takie vysled- 
ny pokies na 25 Hz bude 6 dB. 

Mimoto je v zesilovaci nekolik odporO, 
kter 6 pusobE zapornou zpetnou vazbu. 
Jejich Ocinek na vyssich kmitoEtech je 



Obr. 6. Ce/kovE schema nf elektronkoveho voltmetru. Seznam soucastek: Rl - IMj2WII%; 
R2 - M333JI W // %; R3 - Ml 17/0,5 Wjl %; R4 - 33k3/0,5 W/l %; R5 - llk7/0,5 W/l %; 
R6 - 3k33!0,5 W/l %; R7 - !kl7/0,5 W/l %; R 8 - 333/0,5 W/l %; R9 - 117/0,5 W/l %; 
Rt0-33)3/0,5 W/1 %; RII - 16)7/0,5 W/l%; R12 - 2k/2 W/10%; RI3 - M6/0.5 W/10%; 
Rt4-M2jQ,5 W/10 %; RI5~M5/0,5 W/10%; RI6-640/1 W/10%; RI7 - M4/0,5 W/10%; 

RI8 - 20k/2 W/10%; RI9, R20 - 3k2/0,5 W/ 10%; R2I - t0k(2 W/10%; 

Cl - Ml 11 kV/25%; Cl - IOM/30 Vjelyt.; C3 - Mt/250 V/25 %; C4 - M1/400 V/25%; 
C5 - 50M/30 V/elyt.; C6 - Ml/250 V/25%; C7 - 2M/600 V/25 %; C8,C9-50M/30 V/elyt.; 

CIO, Cl I - 50M/250 V/elyt; Cvf - 3k2jl60 V/5%; 

PI - lOOi 3 dratovy se spofeb/ivym datykem; El, E2 - 6F32; E3 - 62.31; Tr - sft’ovy trans- 
formator, prurez jddra 5 az 8 cm 2 ; vinuti f: 2780 zdv. prumer smalt drdtu 0,15 pro 220 V 
(1400 zdv. prumer 0,2 pro 120 V); vinutl II: 2x2900 zdv . prumer 0,10; vintitl III: 90 zdv. 
prbmEr 0,8. Volba usmerhovaci elektronky a typu transformdtoru neni kritickd a zaiezi 
na mo£nostech zdjemce. Lze na pr. pouz.lt transfdrmator Tesla PN 661 10 E, mlsto elek¬ 
tronky se/enove usmernovuce a pod; (tA - 


mikroampermetr, viz text. 
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zmensen zablokovanfm kondensatory vhod- 
ne veiikosti, ktere tyto odpory zkratujf. 
jsou to: odpor R xa a kondensator C a vkato- 
de E lt R l3 a C 3 vestEnicE mnzceteie elektron- 
ky. Podobne R x6 a C 5 v katode a R 17 a C a 
ve stfniti mrfzce E a , MeznE kmitoEty R xa , 
C a ; R 17 , C a ledE v radu Hz, takze jejich vliv 
muze byt zanedban. Naproti tomu se uplat- 
nf vliv katodovych obvodfl, jejichz meznE 
kmitocty lezE opet kolem 25 Hz. Znamena 
to tedy vysledny pokles zesfleni o 6 + 3 = 
= 9dB. 

Pri rnefeni kmitoctove charakteristiky 
zesilovace bylo zjisteno, ze ve skutecnosti 
nastava pFi 25 Hz o 11/dB, Shoda v^poctu 
a merenf je opet uspokojiva. 

Zcela odlisny ticinek ma oddeiovacf kon¬ 
densator C 7 . Jeho reaktance klade pri mz- 
kych kmitoctech prQtoku proudu znacny 
odpor, takze cinitel prenosu zpetnovazebnl 
vetvf klesd a tfm kiesa i Einitel zpetnE vazby 
k. To maza nasledek zmenseni jejich dcinkCi, 
takze pokles zisku zavedenfm zpetrie vazby 
je na nfzkych kmitoctech mensf nez na 
strednich avysokych, Velikost kondensato- 
ru C 7 byla v danem prfpadS zvolena tak, 
aby byl kompensovan ru$iv^ vfiv vyse 
uvedenych RC cienft ve viastnEm zesilovacl. 
Dosahne se tak prime kmitoctove cha¬ 
rakteristiky a2 do 20 nebo 30 Hz. Pri ne- 
dostatecnE kapacite C 7 bychom dosahli 
opacneho licinku: kmitoctova charakteris- 
tika by kolem desftek Hz vykazovala ma¬ 
ximum zisku. 

Podobnym zpusobem musEme zkoumat 
omezenf zisku na vysokych kmitoEtech, 
Tentokrate to jsou pricnE kapacity, jez 
premostujf pracovnf a mrizkove odpory 
elektronek. 

KFivka 1 na obr. 4 udava kmitoctovou 
charakteristiku zesilovaEe s vyrazenou zpet- 
nou vazbou. Je to krivka prakticky ne- 
pouzitelna, protoie mi pFEIis znacny pokles 
zisku na pokrajfch akustiekeho pasma. Te- 
prve zapojenfm zaporne zpetnE vazby dojde 
ke zlepseni kmitoctove charakteristiky, 
jejEz prubeh je vyznacen krivkou 2. PFi 
tom napeiove zesfienf zesilovace je kolem 
200 , tedy takovE, jake bylo pozadovano. 
Prestoze pdchyika zisku nenE v pasmu 
akustickych kmitoctu meritelna, nastava 
pokles na vyssEch kmitoctech asi koiem 
20 kHz. Pro nektera merenf je nutno uva- 
2ovat i tuto oblast. Je to napF. mdFenE vf 
pFedmagnetisace magnetofonu, starsich mf 
filtrS ladEnych od 100 do 200 kHz apod. 
V tomto prfpadE je nutno jeste dale kori- 
govat kmitoctovou charakteristiku na vy¬ 
sokych kmitoctech. Lze to provest zasadnc 
dvojim zpusobem: 

a) zvysenEm zisku jednotlivych elektronek 
pomocf seriovych indukcnostE, zaFazenych 
do serie s dosavadnimi anodovymi pracov- 
nEmi odpory. Tohoto zpusobu se pouziva 
u obrazovych zesilovacu v televisorech a 
vychylovacEch zesilovaEfl pro osciloskopy. 
Nev^hodou je potreba indukcnostE, jejichz 
merenE a nastaveni pro pozadovanc pas mo 
kmitoctu nenE na amaterskych pracovistich 
zpravidla snadne. 

b) snizenfm prenosu zpetnovazebnf ces- 
tou, tj, snfienEm cinitele prenosu ft ve vz, 
(7.) Tfm klesne zeslabujfcE Ocinek zaporn4 
zpetne vazby a v^sledne zesElenf relativne 
stoupa. SnizenE prenosu provedeme velmi 
jednoduse pripojenfm kondensatoru C V f 
mezi beiec potenciometru Pi a zem. Cast 
energie signalu, privaden4 zpitnovazebnE 
cestou, je odvedena tfmto kondensatorem 
k zemi, aniz by pOsobila na rEdicE napEtE 
Ej. V danem vzorku se osvedcila hodnota 
C V f = 3200 pF. Vysiedn^ prtibeh kmitoctov4 
charakteristiky je vyznacen krivkou 3 na 
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obr. 4. Zesilovace mCize byt pouiito az do 
kmitoctfi 250 kHz, pri Eemz odchylka jeho 
zisku od strednich kmitoctu nedosahne 
1 dB. 

Zesfleni zesilovaci mericfch pFEstroju 
byva obvykle stale, konstantni. Plnou vy- 
chyiku pripojeneho ruEkoveho pristroje 
pflsobE velmi mala vstupni napetE. Chceme-li 
nynf merit napStf vyssi, musfme je snizit 
pomocE napefoveho delice. 

Napeiovy delic (obr. 5) se sklada z pre- 
pfnace a serioveho spojenf ohmickych od- 
poru. Dulezitoucharakteristickou hodnotou 
je celkovy odpor napetioveho deliEe mezi 
body I, 2. TEmto odporem voltmetr zatE5f 
meFen^ objekt. Snahou je zvysit tento 
vstupni odpor, jak je jen nejvyse mozn4. 
Na druhe strane je vsak konstrukter ome- 
zen kapacitami jednotlivych bodu navzajem 
i proti zemi. Snadno by se mohlo stat, ie 
pri merenf kmitoctO v radu 100 kHz signal 
spfse najde cestu vzduchem ne2 velkym 
odporem. Proto je celkova hodnota vstup- 
nfho odporu delice u vetsiny nf vbltmetrO 
od 0,5 do 1 Mf2. Protore pri domacE vyrobe 
neni moino korigovat kapacity vysokoohmo- 
vych deliEO, byla pouzita spodni mez, tj. 
0,5 M^. 

Nejmensf rozsah je dan citlivosti zesilo¬ 
vace a ruckoveho meridla: v nasem pFEpade 
to bylo 10 mV, resp. 30 mV pro m4ni ja- 
kostnf meridlo. Nejvyssf rozsah je dan nej- 
vySSEm napetfm signalu, jez se v praxi vy- 
skytuje. Toto napStf je prEmo na anodach 
(nebo mezi anodami) vykonovych elektro¬ 
nek a dosahuje napetE ai sta volt. Proto byva 
nejvyssE meritelne napetE voleno 300 V. 
Aby bylo mozno odecftat vzdy v hornEch 
dvou tFetinich rozsah u, byl zvolen pomer 
rozsahO 1 : 3 : 10 atd. Dosahne se tEm i do- 
statecneho presahu rozsahu. Nas voltmetr 
matedy plnou vychylku pro :10 mV, 30 mV, 
100 mV. 300 mV, 1 V, 3 V, 10 V, 30 V, 100 V 
a 300 V (10 rozsahu). Predpokladame-ii, ie 
vstupni odpor ridicE mrEzky elektronky E 1 
je nekonecny (k cemuz prispfva i vhodne 
zvolena zaporna zpetna vazba zesilovace), 
pracuje deiiE naprlzdno. Ve vsech prfpadech 
je na bezci proti zemi pri pine vychylce 
10 mV. Je tomu tak i pri napetE 300 V, ktere 
delicem protlacf proud U = 300 V/ 0,5 MI? 
= 0,6 mA. Aby tento proud vyvolal na 
poslednE odbocce napetE 10 mV, mus( byt 

0,01 V 

Rsoov = —-- = 16.66 Q 

ov 0,0006 A 

Pro dais! rozsah mu$[ byt na bezci totEz 
napetE; vnejsE privadene napetE je vsak jen 
100 V a proud delicem 1$ = 100 V/0,5 MU = 
= 0,2 mA. Odpor, na kterEm vzniknelO mV, 

je 
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Celkovy 
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300 

V 

/ 6,66 U 
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I6,66Q 
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JO 
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33,34 U 

30 

V 
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a 
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116 U 

10 

V 
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u 

R s 

334 Q 

3 

V 

1666 

u 

«7 

1166 U 

I 

V 

S 

kO 

R* 

3334 U 

0,3 

V 

16,66 kU 

R, 

11666 Q 

0,1 

V 

50 

kU 

R* 

33,34 kU 

0,03 V 

166,6 

kU 

Ra 

II 6,66 kU 

0,01 V 

500 

kU 

r 3 

333,34 kU 


Rioov= 


0,01 V 
0,0002 A 


= SOU 


Obecne pak vypoEteme pro libovolny 
rozsah 


„ 5.10 3 

R ‘ y = ~ij^r~ [S31 < 1( » 

Jednotlive vypoctene hodnoty jsou se- 
staveny v tabulce I. Pri realisaci delice nutno 
vzdy pamatovat, 2e k odporu pro urcity 
rozsah pFispivaji vsechny odpory predesle 
(viz obr. 5). Z hlediska maiych kapacit se 
pro delic hodi nejmensE odpory o pFEpust- 
nem ztratovEm vykonu 0,05,0,1 nebo 0,5 W. 
Pouze nejvetsE odpory musEme Fadne di- 
mensovat s ohledem na vykon signalu, ktery 
delic z mSFeneho zdroje odebfra. Nejne- 
pFEznivejSE podmEnky nastanou pri merenf 
300 V, kdy dElic je zahrivan vykonem asi 
0,2 W. Rada Tesla - dosavadnE i budoucf - 
nema odpory tech hodnot, ktere v deliEi 
potrebujeme. Lze je vsak nejrCiznejsEm 
zpflsobem vybfrat nebo kombinovat do 
paralelnihoEi serioveho spojenf ztEch, ktere 
name k disposici. Odpory kontrolujeme 
spolehlivym mflstkem (na pr. Omegou) a 
tarn, kde uz nestaEE, nezbyva nez spolehat 
na Odaj vyrobce. Pripadne odchylky se obje- 
vf pri cejchovam a kontrole ceieho volt- 
metru. 

Jako prepfnaEe pouzijeme jakEhokoliv 
dobreho, nejmene desetipolohoveho jedno- 
p6loveho prepEnace. S mensf upravou se 
k tomu hodE i jednodeskovy vinovy prepf- 
nac Tesla. Po opatrnem rozebranE vypilu- 
jeme do zapadkoveho kotoucku zarezy do 
ceikoveho poctu 10 a ze strednf otocnd 
desticky vyjmeme vsechny bezce az na je- 
diny. Podrobnjr popis teto Opravy byl jiz 
drfve uveden a proto nenE nutnd jej zde 
podrobne opakovat (viz RKS c. 7 roc. 1955). 

V nekterych zvlastnkh prfpadech ne- 
vystacfme ani se vstupnEm odporem 500 kU. 
Proto je k hornfmu konci dElice pripojen 
pomocn^ odpor R, 1 MU. PripojEme-ii tedy 
merene zarfzenf mezi svorky 1 f , 2, je za- 
tfzeno odporem 1,5 MU. Citlivost voltmetru 
je vsak v tomto prfpadS trikrat men§E. 
Tohoto pomocneho odporu pouzivame jen 
vyjimeEnE pri merenf na niilfch kmitoctech 
do nekoiika kHz. Na vyssfch kmitoctech 
se uz uplathuji kapacity spoju, jet majE ne- 
prfznivy vliv na kmitoctovou charakteris¬ 
tiku voltmetru. 

Na obr. 6 vidfme ceikove schema nf 
elektronkoveho voltmetru. jednotlive sou- 
castky jsou oznaceny stejne jako tomu bylo 
u dilcich schEmat na obr. 2 az 5. Mimo dFEve 
popisovane obvody jeste pristupuje sifova 
East. Jejf zapojenf je obvykle, takze pri 
konstrukci vystacEme se souEdstkami, ktere 
jsou bSzne v prodeji, Hlavnf duraz nutno 
klast na dobrou filtracr, jez ma zasadnf vliv 
na presnost mErenf na nejnizsfch rozsa- 
zich. 

Pri konstrukci dbame na dostatecnou 
vzd^lenost vsech obvodCi sEtove cast! od 
vstupnfch zdfrek a napefoveho dEiice. Proto 
se jako nejvyhodnejsi zda piidorysne roz- 
lozeni soucastek podle zapojovacEho pldnu. 
Pristroj je FeSen do hloubky, tedy jako 
nektere z prfstrojS, jeg vyrabE Tesla-Brno, 
Celni stena nese ruckov^ pristroj (mikro- 
ampdrmetr) ft A a prepfnaE rozsahu Pr. 


a) 6 ; 
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Obr. 7. Zapojeni elektronkoveho voltmetru pri 
cejchovdnl 



PFfmo na jeho kontaktech a mezi vstupnfmi 
zdfFkami /, l r a 2 jsou pripevnEny jednotlive 
odpory napetoveho delice az ft u a odde- 
lovacf kondensator C t . Osa potenciometru 
P 1 je opatFena drizkou k nasazeni sroubo- 
vaku otvorem v boEnf $t6n6. 

Na zadnf casti kostry je pripevnen na- 
pijec, Hlavnf soucastf je sitovy transfor- 
mator Tr. S ohledem na pomerne znacnou 
citlivost voltmetru je treba, aby transfer- 
mator me! nejmensf rozpty!, kterym by 
mohl rusit vlastnf zesilovac, Voiime tedy 
dostateEne dimensovany typ s malym syce- 
nfm. Pokud se prj zhotovenf prfstroje zjistf, 
ze i bez vnejsiho napetf rucka mikroamper- 
metru dava vychyiku, je to zpravidla zpti- 
soberto rusivym polem transformatoru. 
Nezbyvd nez zkusmo jfm otacet a pripevnit 
jej v t6 poloze, kdy rusenl zmizf. Filtracnf 
kondensatory volfme pokud moino velke, 
nebof nepatrne zvlnenf anodoveho napetf 
je predpokladem dobre funkce prfstroje. 

Konecne na ceimm panelu je signalnf 
cocka s zarovkou 2, signal isujfcf chod volt¬ 
metru. Sfifevy vypinac se nejlepe hodf na 
zadnf stenu prfstroje, kde nerusf svymi vy- 
sokonapeEovymi prfvody citlive vstupnf 
obvody. 

Material ke stavbe kostry, celnfho i po- 
mocneho panelu volfme podle moznostf 
opracovanf, Nejlepe se hodf Klinfkovy plech 
sfly 1,5 az 2 mm. Jednfm z nejdulezitEjsfch 
pozadavku je radne zemnenf do jedineho 
bodu. Nejlepe se k tomu hodf zdfrka 2. 

Cely prfstroj po dohotovenf zasuneme 
do kovoveho nebo dreveneho krytu (skrf- 
ne). Ve druhem pFfpade musf byt vylepena 
kovovou fofif (mEd, hfinfk), ktery opEt je- 
dinym prfvodem spbjfme se zemnicfm bo- 
dem. 

Uvedenf prfstroje do chodu a jeho cej- 
chovanf je jednoduche. Potrebujeme vsak 
spolehlivy strfdavy voitmetr. V nouzi vy- 
stacfme i s Avometem, Po zapojenf a kontro- 
le spojfi pripojfme voitmetr k sfti. Rozsvftf 
se signalnf zarovka Z. Na zhavicfch kon¬ 
taktech elektronkovych objfmek namefime 
6,3 az 6,5 V. Pak zasuneme do pnslusne 
objfmky usmernovacf elektronku E 3 , Asi 
po pil minute namerfme na konden- 
satoru C 10 ss napeti 250 ai 300 V. Pak 
konecne zasuneme i ostatnf efektronky. 
Napetf na C 10 poklesne asi na 200 az 250 V. 
Proudovy odber obou elektronek cini 6 az 
10 mA. 

Nynf prepneme prepfnaE Pf do hornf 
polohy (rozsah 10 mV). Mikroampermetr 
nesmf zaznamenat vychyiku. Pokud se rucka 
vychyll, je mozne hledat nasledujfci priciny: 
vstupnf obvod je rulen rozptylem trans¬ 
formatoru Tr, spatna. filtrace, nespravne 
zemnenf, vnejsl rusivE pole nebo koneEne 
oddeiovacf kondensator C 7 ma svod, takze 
jfm prochazf cast ss proudu anodovehoobvo- 
du elektronky E B . Nekdy je treba uzemnit 
stred zhavicfho vrnutf pomocf maleho po- 
tenciometru 100 az 200 Q. 

je-li vie v pofidku, pFepneme na rozsah 
1 V a vstupnf svorky 1 se dotkneme srou- 
bovakem nebo kouskem dratu. Rucka 
mikroampermetru se vychylf na dfikaz 
spravneho zapojenf a funkce zesilovace 
i usmernovacf ho obvodu. Zbyva nynf pff- 
stroj ocejchovat, tj. nastavit zapornou 
zpetnou vazbu zesilovaEe potenciometrem 

tak, aby odpovfdala zvolenym rozsahfim. 
V idealmm prfpade mame k disposici vy- 
pOjceny tonovy generator TC na obr. 7a a 
elektronkovy voitmetr EVj. Nas, cejcho- 
vany, je oznacen jako EV$. Vystupnf napetf 
tonoveho generatoru prj kmitoctu 1 kHz 
nastavfme na 0,1 V, kterb mEPfme pomocf 
EV j. Pak prepneme EV 2 na rozsah 100 mV 
a potenciometrem P 1 nastavfme citlivost 
voltmetru tak, aby rucka pravb ukazovala 
na plnou vychyiku. Pak postupne snizujeme 
napetf tonoveho generatoru a zazname- 


navame, jaka vychylka naseho prfstroje 
odpovfda 90, 80 atd. mV. Zjistenb hodnoty 
zapisujeme a pou^ijeme ke zhotovenf de- 
finitivnf stupnice. Nutno vsak upozornit, ze 
zapojenf usmernovacfho obvodu Ifnearisuje 
tak dobre prflb6h stupnice, 5e je mo2no 
pouzfvat stupnice pro ss proud, anii by- 
chom se dopustili citelne chyby. Polohu 
osiEky P 1 zakapneme lakem proti nahodne- 
mu posunutf, 

Pak jiz jen nastavujeme rflzna napetf a 
srovnavame Odaje obou pffstrojfi. Popiso- 
vany elektronkovy voitmetr je jednoduchy 
a nenf treba se obavat iadnych sloiitych 
zavad, Pokud nemame tonovy generator 
ani elektronkovy voitmetr, pouzfvame sffo- 
veho proudu. Pomocf odd6lovacfho trans¬ 
formatoru (stacl i zvonkovy reduktor) a 
potenciometru 10 k Q nastavujeme vstupnf 
napetf a k jeho merenf pouzfvame Avo- 
metu, jak vidfme na obr. 7b. 

Nektere profesionalnf voltmetry jsou 
vybaveny i cejchovnfm zarizenfm, ktere 
kdykoliv dovoluje zkontrolovat stav volt¬ 
metru a spravnost merenych hodnot. Pro- 
toze by toto zarfzenf zbytecne kompliko- 
valo konstrukci naseho voltmetru, nezbyva 
nez se spolehnout na blahodarne ucinky 
ziporne zpetne vazby zesilovace. Pri zkou- 
Senf prfstroje bylo zjistEno, ze zamEna 


elektronek 6F32 s jmenovitou strmostf 

4.5 mA/V za opothebovane se strmostf 

2.5 a 2 mA/V ma za nasledek chybu merenf 
3 %. Dale by! kontrolovan vliv kolfsanf 
sffoveho napetf. PFi zmene o ± 10 % nebyla 
chyba meFenf zjistitelna. Teprve pri poklesu 
nebo zvysenf sffoveho napetf o ± 20 % 
byla chyba tlm zpusobena + 1 % resp. 
— 2 % na akustickych kmitoEtech. ZdS se 
tedy, ze tato necitlivost k vnejsfm vlivfim 
amaterskj'm pozadavkum zcela vyhovf. 

Zaverem nutno poznamenat, ze navrh 
napetoveho delice byl proveden za pred- 
pokladu pouzitf mikroampermetru 100/zA. 
Pokud pouzijeme mene citliv6ho prfstroje 
(200 nebo 400 p.A), bude zakladnf rozsah 
elektronkovEho voltmetru 30 mV. Vsechny 
odboEky delice se posunou o jeden stupen 
k vyssfm hodnotam, jak vypocteme ze 
vz. (10). Zasadne je moine nastavit poten¬ 
ciometrem P x tak slabou zpStnou vazbu, 
ze i pri mene citlivem mikroampermetru 
zmerlme 10 mV phi pln6 vychylce. Kmito- 
ctova charakteristika zesilovace je vsak ne- 
vyhovujfcf, stejne jako stalost vuci vnejslm 
zmenam. 

Celkovy pohled na elektronkovy voitmetr 
je na fotografii v titulu a na poslednf strane 
obalky, kde je t6i zapojovacf planek. 
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fng. Jindr 

V jedne 2 minulych kapitol jsme si 
rozdeJili transistorove zesilovace na pred- 
zesilovace a vykonove zesilovace. O prv- 
nfch z nich jsmc jiz hovoFili a vfmc, jak 
je navrhovat, aby vykonov6 zcsileni bylo 
co nejvetsf. Pouzfvali jsme k tomu t. zv. 
strfdavych charakteristik, obdobnych 
strmosti a vnitrnimu odptjru u elektro¬ 
nek. Vypocet byl vsak spravny jen po- 
tud, dokud prenaseny signal byl maly, 
takze transistor bylo mozno povazovat 
za linearni souEastku jako treba odpor 
nebo transformator. 

Chceme-li, aby vykonovy zesilovac 
daval pokud mozno nejvetsi vystupni 
vykon, je prochazejici signal velky. .Zde 
nebude mozno pouzit pocetniho feseni, 
nebot’ stFidave charakteristiky budou 
zcela j in6 nez pri pruchodu maleho sig- 
nalu. 

IV. 1 Navrh vykonoveho zesilovaEe 

K navrhu vykonovych zesilovacd po- 
uzivame grafickych metod. Misto stri- 
davych charakteristiky vyjadrenych po- 
cetne, merfme ss charakteristiky . Nejdule- 
zitejsi jsou t. zv. vjstupni charakteristiky 
napr&zdno , kter6 vidfme na obr. 1. Pro 
zapojenf se spolecnym emitorem udavajf 
zdvislost proudu bolektoru h a napeti 
kolektoru U& na budicfm proudu baze 
h. Jestlize je h = 0 (t. j. baze je roz- 
pojena), proteka kolektorem k emitoru 
zbytkovy proud I'ko, ktery u dobrych 
transistoru je malo zavisly na napeti a 
nepresahne 1 mA. Znazornuje jej cha¬ 
rakteristika oznacena h — 0. Tepr\ r e od 
urcitEho napeti vyse dochazi k nahlemu 
stoupani I'k 0 . 'l ento ohyb udava maxi- 
malni napeti kolektoru Umax , kam az 
mohou zasahovat spicky zesilovaneho 
signalu. 

Pri provozu nesmi byt trvale prekro- 
cena pripustna kolektorova ztrata A*, 
kterou vypocteme jako soucin napeti a 
proudu kolektoru v pracovnim bode 
p : jv* = lhph v . Vsechny .body, ve 
kterych je tento soucin roven prave pri- 
pustne kolektorove ztrate, tvori hyper- 


ich Cermak 

bolu. Na obr. 1 je vyznacena carkovane. 
Pracovni bod kolektoru ma iezet nejvysc 
na tcto hyperbole, nesmi vsak byt nad ni. 
Pri volbe pracovnlho bodu vykonoveho 
zesilovace obvykle vychazime z nejvys- 
Siho pripustneho napeti kolektoru Ukmax 
tak, ze Lh:p ~ Umaxfl. Abychom liplne 
vyuzili pripustnou kolektorovou ztratu, 
bude pracovni bod P soucasne lezet i na 
prislusne hyperbole. Pokud ovsepi mame 
dano napeti zdroje, volfme podle neho 
i pracovni bod. Vzdy kontrolujeme, zda 
jeho dvojnasobek neprekroci Uk max* 
Na proudove pretizeni nebyva transistor 
tak citlivy, jako na pretizeni napefovC. 
Nekteri vyrobci dokonce uddvaji, ze 
proud kolektoru neni omezen, pokud 
neni prekrocena pripustna kolektorova 
ztrata. 

K vybuzeni proudu kolektoru je treba 
urcit proud baze. Jeho velikost je 
dana polohou P mezi jednotlivymi kriv- 
kami. V nasem prfpade je potrebny 
proud baze asi 100 /x A. K jeho nastaveni 
pouzijeme stejnych obvodu, jake zname 
z popisu predzesilovacfch stupnu. 



Obr . U Vjstupni ss charakteristiky plosneho 
transistoru v zapojeni se spolecnym emitorem. 






Obr. 2. Vstupni ss charakteristiky plosneho 
transistoru. 


Dulezita je otazka volby nejvhodnej- 
siho pracovniho odporu, Optimalni pra- 
covni odpor, vhodny k dosazeni nejvet- 
siho vystupniho vykonu signalu z tran¬ 
sistoru Rkv, zvolime zhruba jako podil 
napeti a proudu kolektoru v pracovnim 
bode P, 


Rkp ■—■ 


£4* 


Ikp 


( 1 ) 


kde za U% p dosazujeme ve voltech, I kp 
v miliamperech a Rtp vychazi v kilo- 
ohmech. Tento pracovni odpor je daleko 
mensi, nez optimalni pracovni odpor 
pfedzesilovace, potrebny k dosazeni nej- 
vetsiho vykonoveho zesileni, V nasem 
pripade pro Utp = 4 V a hp = 5 mA 
bude Rkp = 800 Q. Chceme-li dodrzet 
zvoleny pracovni bod, musi byt napeti 
zdroje (baterie) Ubat vetsi o spadna R k p 
nez napeti U kp . 


Ubat = U kp + Rkphp — 4 + 0,8 k Q . 
. 5 mA - 8 V. 


Bude-li transistor vstupnim signalem 
tak uzavren, ze 1% = 0, bu.de ztrata na¬ 
peti tak£ nulova. Na kolektoru se pbjevi 
plnd napeti baterie. V druhem krajnim 
pripade bude transistorem .protekat tak 
veiky proud, ze veskerd napeti baterie se 
stravi na Rkp, takze napeti na kolektoru 
je nulove. V nasem pripade tomu odpo¬ 
vida Ik — 10 mA. Zatezovaci primka, 
odpovidajici Rjcp, prochazi obema temito 
meznimi body a klidovym pracovnim 
bodem P. Pruseciky teto zatezovaci 
pi'imky s jednotlivymi krivkami vystupni 
charakteristiky udavaji okamzita napeti 
a proudy jednotlivych elektrod. Tak 
na pr, zmeru-li se proud baze z klido- 
vych 100 juA na 40 fiA, zmeni se proud 
kolektoru z 5 mA na 2,5 mA a napeti 
kolektoru ze 4 V na 6 V a pod. 

Pracovni odpor bude ovsem do obvo- 
du kolektoru vhzdn pomoci vystupniho 
tramformatoru. Jeho vinuti klade stej- 
nosmern&nu proudu kolektoru tak maly 
odpor, ze cele napeti zdroje se objevi na 
kolektoru. 

Ke stanoveni zavislosti vstupnich ve- 
Iicin pouzivame vstupni charakteristiky 
nakratko, t. j. zavislosti proudu emitoru 
na napeti mezi emitorem a bdzi Ug. J ak 
vidime na obr. 2, nezavisi tyto charakte¬ 
ristiky prakticky na napeti kolektoru. 
Jestliie v pracovnim bode P protdka ko- 
lektorem proud h = 5 mA a h = 
= 100 jt A, je proud emitoru dan podle 
obr. 1 souctem 


/, = J* + / s = 5 + 0,1 = 5,1 mA (2) 

Tomuto proudu emitoru odpovidd po¬ 
dle obr. 2 napeti emitoru proti bazi 
Ub — 0,34 V. Nekdo muze namitnout, 
proc spravneji nekreslime zavislost It, na 
Ub, kdyz prave h je vlastne vstupni 
proud zapojeni se spolecnym emitorem, 
nikoliv U. Duvodem k tomu je vsak ne- 
patrna velikost proudu h, jez cini pri 
rnereni porize. 

Dulezitou otazkou je dfiinnost v^ko- 
nov6ho zesilovace r\. Je ddna pomerem 
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uzitefin^ho signalu N 2 , ktery je mozno 
z transistoru odebirat, k prlkonu, t. j. 
kolektorove ztrate JVa 

n=-^-ioo%. (3) 

Kdyby bylo mozno zcela vyuzit roz- 
kmitu signalu podel zatezovaci pi'imky, 
byla by ucinnost takoveho zesilovace az 
50 %. Avsak s ohledem na zbytko'vf 
proud kolektoru I'^o a zakiiveni charak- 
teristik pri nizkem napeti kolektoru je 
nutno rozkmit omezit z obou stran body 
A , B na obr. 1. Tyto body odpovidaji 
rozkmitu mezi kladnymi a zapomymi 
spickami signalu. Skutecne spickove 
napeti nebo proud je pak polovicni. Vy¬ 
stupni vykon signalu je dan soucinem 
mozn^ho efektivniho proudu a napeti 
kolektoru, ktere vypocteme z hodnot 
spickovych, deienych J/2. V nasem pri- 
pade 

U kA = 7,4 V Uib -= 0,6 V 

hcA = 0,7 mA hs = 9,3 mA 

Spicko\A napeti signalu 

UkA tJkB n * - t 


Efektivni napeti signalu 

UkA —Uicb = 2 4V 

2 V2 

Podobne: 

spickovy proud signhlu = 4,3 mA 
efektivni proud signalu = 3,04 mA. 



Obr. 3. Transistor v zapojeni se spolecnym 
emitorem s vyznacenjmi prubehy proudu 
a napeti. 


Maximalni mozny vykon signalu tedy 
vypocteme 

_ (UkA Uhb) (hcB Ik A) 

A, — 8 " = 

—■ 7,3 mW. (4) 

Odtud pak ucinnost podle vzorce (3) vy- 
poefeme r/ = 36,5 %, Ucinnost trail- 
sistorovych vykonovych zesilovacu v za- 
pojeni se spolecnym emitorem byvd ob- 
vykle mezi 20 az 35 %. Znamena to, ze 
chceme-li odebirat vykon signalu na pi. 
lOmW, pouzijeme transistoru s kolek- 
torovou ztratou 3 az 5krat vetsi, t.j. 
30 az 50 mW. 

Signal zesileny vykonovym zesilova- 
cem je dosti skreslen. Hlavne k tomu pri- 
spiva celne polarisovana dioda emitor - 
baze, jejiz charakteristiku zname z obr. 2. 
Privedeme-li na vstup sinusove napeti 
z tvrdeho zdroje (t.j. zdroje o mal6m 
vniti'nim odporu), bude proud tekouci 
mezi bazi a emitorem skreslen tak, jak 
vidime na obrazku. A protoze transistor 
je buzen proudem, budou zmeny vy- 
stupniho proudu kolektorem /* odpo- 
vidat prubehu zmen I e . Vystupni napeti 
na pracovnim odporu R kp tedy bude 
silne skreslene, daleko odlisne od puvod- 
niho napeti mezi bazi a emitorem. Vliv 
zakriveni vstupni charakteristiky lze 
zmensit zapojenim pomocneho lineari- 
sacniho odporu do serie s bazi (obr. 3). 
Jestlize podle rozkmitu signalu kolisal 
vstupni odpor diody baze - emitor mezi 


100 a 200 Q, tedy o 100 %, bude pfi 
odporu R g = 1000 fJ kolisat od 1100 do. 
1200 Q , mene nez; o 3 0 %. Prubeh zmen 
vstupniho proudu se bude jen malo lisit 
od prubehu napeti generatoru U s ; pri- 
tom vsak stale budou zmeny napeti na 
bazi silne skresleny, jak se lze pfesvedcit 
osciloskopem. Zmenseni skresleni je 
ovsem zaplaceno ztratou signalu v od¬ 
poru R g . K podrobnejsimu rozboru 
vlastnosti vykonoveho zesilovace slouzi 
kfivky na obr. 4. 

Krivka oznacena cislem 1 udava za¬ 
vislost proudu he na proudu baze /&. Jed- 
notlive jeji body odvodime z obr. 2. K se- 
strojeni krivky 2 potrebujeme jeste 
vstupni charakteristiku na obr. 3. Tak na 
pr. proudu h = 2,5 mA odpovida proud 
baze h = 40 //A, takze podle vzorce (2) 
h = h- + A = 2,54 mA. K tomuto 
proudu nalezneme v obr. 3 potrebn6 na¬ 
peti Ub = 0,28 V a to zakreslime v obr. 
4 jako jeden z bodu krivky 2. Predradi- 
me-Ii bazi odpor Rg, bude vztah mezi 
vstupnim napetim U g a proudem h 
prakticky linearni, Udava jej krivka 3. 
Jeji body sestrojime tak, ze k jednotli- 
vym napetim t/&, zjistenym kezvolenym 
Ik, pfitteme jeste spad napeti na R g 

Ug = Ub 4' Rg lb- (5) 

Jak je z obrazku patrno, je zavislost 
mezi napetim generatoru pred lineari- 
sacnim odporem a proudem kolektoru 
t6mer linearni. V praxi byva nutno 
krivku 3 sestrojit nekolikrat pro ruzna 
Rg az nich zvolit tu nejvhodnejsi. 2 ob¬ 
razku 4 snadno odvodime vstupni bu- 
dici vykon signalu na bazi transistoru. 
Postupujeme stejne jako pfi stanoveni 
vystupniho vykonu. Ze zakriveni vy- 
stupnich charakteristik jsme omezili 
rozkmit kolektoroveho proudu mezi 
hr. a = 0,7 mA a ItB = 9,3 mA. Tomu 
pak odpovida rozkmit proudu bdze mezi 
I bA = 0 az Rb — 245 /iA. Podobne na¬ 
peti baze U bA = 0,17 V, U bB = 0,41 V 
a Ug A = 0,17 V az 0,65 V. Zcela ob- 
dobne jako tomu bylo ve vz. (4) je 
vstupni budici vykon 

tV — ^ bB - (UbB — UbA ) _ 


= 7,3^iW 

a vykon odebirany z generatoru JV g = 
= 14,6 ;iW. Vykonovy zisk samotneho 
transistoru pfi JV 2 — 7,3 mW ze vz. 
(4) = 30 dB, vykonovy zisk mezi vystu- 



Obr, 4. ^avislost proudu kolektoru IsTna 
vstupnich velicindch. 

KHvka 1: ^avislost proudu kolektoru he na 
proudu baze /&. Krivka 2: avislost proudu 
kolektoru h na napM mezi bazi a emito¬ 
rem Ub. KHvka 3: Zavislost proudu kolek¬ 
toru In na napeti generatoru phd odporem 
Rg = / kQ. Postup pfi sestrojeni jednotli- 
vych knvekje uveden v textu. 



pem a generdtorem je 24 dB. Lineari- 
safini odpor tedy pusobl ztratu vykono- 
veho zisku 6 dB. Vykonovy zisk v^ko- 
novCho zesilovace je mens! nez tomu 
bylo u pfedzesilovacd. Je to prave zpu- 
sobeno nepfizpusobemm kolektorovCho 
obvodu, nebof pracovni odpor pro ma- 
xim&lnl vykon je mnohokrate mens! nez 
pracovni odpor pro vykonovy zisk. 

Nfekdy nenl tfeba predradit transisto- 
ru zvl&gtni linearisacnl odpor, jestlize 
vnitfni odpor pfedchozlho stupne je do- 
statefine velky. Pak tento vnitrni odpor 
sdm pracuje jako odpor R ff . 

Jestlize pracovni odpor je vets! nez 
bylo tfeba k dosazenl nejvysslho vykonu, 
md zesilovac zisk jen o raCne mens! nez 
zisk v pfedzesilovacovCm zapojenl. 
S tlm se na pf. setkame pri zatlzeni ko- 
lektoru vysokoohmovfmi slucbatky o i m - 
pedanci 5 az 10 k£3, pri f = 800 Hz. 

V ostatnlch prlpadech, kdy je tfeba 
napijet nizkoohmove spotrebice (repro- 
duktor R = 5 Q), pouzijeme vystupnlho 
transforma torn. J eho pfevod je v3ak da- 
leko mens!, nez tomu bylo u elektronek. 
U transistoru s velkou kolektorovou ztra- 
tou je dokonce moznC nlzkoohmovou 
kmitaCku pripojit primo do obvodu ko- 
lektoru. 

V minulych clslech AR a v teto kapi- 
tole jsme si probrali zpusoby navrhu 
rdznjch transistorovych obvodu a zapo- 
jenf. Teprve dnes je nds vyklad natolik 
ucelen, abychom mohli predlozit zapo¬ 
jenl nekolika nejjednodussich rozhlaso- 
vych pfijlmacu, ktere naleznou nejvice 
zajemcu prave v dobe duvolenyclr, 

IV. 2 Prakticke naVody 

Nejvetsi cast transistoru, kterC jsou 
dnes u nas k disposici soukromym za- 
jemcum, se hod! jen pro nlzkC kmitocty 
do nekolika kHz. Je to zpusobeno jejich 
nizkym meznlm kmitoCtem. Ve stejnd 
situaci byli v zahranicl jeSte pfed neddv- 
nou dobou, nebof vetsina navodu z lon- 
skCho ci pfedlonskeho roku popisuje pri- 
jimafie s nf stupni osazenymi transistory. 
Prichazejf opet docasne ke cti nejruz- 
nejSI krystalky a audiony se zpetnou 
vazbou, dnes jiz; ttimer neznimC. Jsou 
ovSem zmodernisovany germaniov^mi 
diodami a miniatumlmi soucastkami. 
S jejich pomod je mozno sestrojit po- 
mfernfi v^konnd zarlzeni malych rozme- 
nl a slusneho prednesu pro bllzkC okoli 
vysllace. Neocenitelnou vyhodou je ve 
vsech prlpadech nepatrnd spotfeba. 

Nejjednodu^I zapojenl krystalky s jed- 
nostupnovym zesilovacem vidimc na 
obr. 5. Oscilacni obvod tvorl odladbvacl 
dvka Li = 200 /tH a ladici vzdusny 
kondensdtor C x - 500 pF. Na odbocku clv- 
ky je pfipojena dioda D y . Nf signal bud! 
pfes oddelovacl kondens&tor C 2 bazi 
transistoru TJ Blizsl udaje o jeho vlast- 
nostech jsou uvedeny v textu k obr. 8. 
Odpor R y pro proudovd predpetl baze 



Obr . 5. Krystalka s jednostupnovym zesilo- 
" vacem. 

D y - germaniova dioda fady NN40 (na pr. 
1NN4Q); L x - odlad’ovaci stfedovlnna civka 
s dvSma odboikami; - transistor: vlast- 
nosti transistoru,pothbnych ke vsem navodum, 
jsou uvedeny v textu k obr. 8. 


nastavime nejldpe zkusmo tak, abychom 
dosahli neskreslen^ho pfenosu ve slu- 
chatkach SI. Napetl baterie vollme po- 
kud mozno vyssi, na pf. 4,5 V. Skutecn6 
pracovni napeti kolektoru je totiz pod- 
statne nizsi o spad na odporu sluchatek. 
Proud kolektoru je velmi nepatrny, ko- 
lem 0,5 az 1 mA. Kolektorcwy proud pfe- 
ruslme odpojenlm sluchatek. Odb6r 
baze je zcela zanedbatelny, Kratkou an- 
t^nu pfipojime do svorky A lt dlouhou 
do A s . Pfipojime-li mezi svorku A x & Z 
kratkovlnnou civku anebo asi 15 zdvitu 
dratu 0,5 mm, navinut^ho na prurneru 
10 ai 15 mm, rozslrl se rozsah i na kratkd 
vlny. 

Slozitejsi je „viceobvodov5 cf krystalka 
na obr. S.Dva oscilacnl obvody L x — C\ 
aL —^ jsou spolu vazany kapacitne 
kondensatorem C 4 100 pF, Civky L y , L z 
jsou civky pro stredovlnn^ zpetnovazeb- 
ni prijimace. Ladici vinuti s indukcnostl 
kolem 200 /viH jsou na obrazku oznacena 
I, pomocna ant6nnl vinuti o menslm po- 
ctu zavitu jsou oznacena II. Kondensd- 
tory Cj — C 2 patfi jedindmu dualu 
2 x 500 pF. Vlastnl detekce a prvnl nf 
zesllehl se provadl na bazi transistoru 
Pokud by tento transistor nemel po- 
tfebnd vf vlastnosti, je mozne zapojit do 



Obr. 6. Pnmozesilujici pfijimal s dolma of 
obvody a detekci na bazi. 


serie s jeho bazi hrotovou germaniovou 
diodu. Jeji polaritu zjistime zkusmo. Re- 
gulace. zisku dvoustuphoveho zesilovace 
se provddl potenciometrem P Xi ktery je 
souCasnC pouzit. jako pracovni odpor 
transistoru 7J. Transistor T g zesiluje 
signal pro sluchatka. Stejnosmerny 
proud jeho baze opet nastavime zkusmo 
pomocl odporu R y . - Vyhodou tohoto 
zapojenl je vyborna selektivita. 

Velkou pozornost vzbudil krystalovy 
prijlmac s transistorovym zesilovacem, 
ktery nepotrebuje zadny zdroj proudu 
(obr. 7). Zapojenl vf casti je zcela ob- 
vykl6. OscilaCni obvod tvofl vzduSny 
kondensdtor Cj - 500 pF a civka pro 
prlmozesilujlcl prijimace. AntCna a 
uzemnenl jsou pripojeny k antCnnimu 
vinuti /. Ladici vinuti II je zapojeno ke 
kondensatoru C y . Polarita diody musl 
byt zachovana tak, jak je vyznaCeno, 
t. j. aby pfi pouziti transistoru pnp byl 
kolektor zdporny. Funkce tohoto bez- 
bateriovCho zesilovace je zalozena na 
vyuzitl usmernenc nosnC vlny. Na de- 
tekcni diode mame dvojl napetl: jednak 
detekovany nf signal, ktery zesilujeme, 
a usmernenou nosnou vlnu o konstantni 
amplitude, kterd u dosavadnich pfijl- 
macu nebyla vyuzita. V nasem zapojenl 
jl tedy vyuzlvame jako kolektorovCho 
napetl k napdjeni transistoru. Z uspor- 
nych duvodu nema baze vlastnl prou- 
dovC napajeni. Tento pfijimac ddva tlm 
lepsi v^sledky, cfm je blizsl vysilacl. sta- 
nici. 

Na obr. 8 je zapojenl universalniho nf 
zesilovace. PfedzesilovaC s odporovou 
vazbou, osazcny transistorem 7J, zndme 
z minulfch v^kladd. Vykonovy stupen, 
osazeny transistorem T 2 , ma v kolektoru 
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Obr. 7. Krystalovy pHjimac s transistorovym 
Zesilovacem bez zdrqju proudu. 


primarni vinuti transformatoru Trl, 
ktery prevadl odpor reproduktoru asi na 
1 k.Q. Proud kolektoru a tlm i kolektoro¬ 
vou ztratu nastavujeme odporem R 2 , je- 
hoz hodnota je v radu desltek kiloohmu. 
ZesilovaC je schopen dodat vystupnl vy- 
kon 20 az 25 mW pfi skreslenl 10 % ako- 
lektorovC ztrdte 60 mW, Lze tedy pouzlt 
nekterCho z transistor^ NU70, PI, P6 
a pod. Vstupnl odpor zesilovace je ko¬ 
lem nekolika ki?. Zesilovac postacl k hla- 
sitCmu poslechu v kiidne mistnosti, re- 
produkci z magnetickC pfenosky a pod. 

Pro sfastnejsl z ctenaru, ktefl vlastnl 
alespon „ponCkud vysokofrekvencni f ‘" 
transistor, je urCeno sdiema na obr. 9. 
Jde o transistorovou obdobu bCznCho 
dvouelektronkovCho pfijimaCe. Vstupnl 
transistor je zapojen jako audion s ladi- 
clm obvodem L, — C 3 . Civka L y je stejna 
jako na obr. 7. Smysl vinuti II o menslm 
poCtu zavitu (puvodne antenni nebo 
zpetnovazebnl vinuti) urclme zkusmo 
tak, aby nasazovala zpetna vazba. K je- 
jlmu ovladdni slouzl kondensator C 4 - 
250 az 500 pF. Jestlize je toho tfeba, je 
mezi kolektor a primdrnl vinuti Trl za- 
pojena vf tlumivka L,. Mezi obema 
transistory je pouzito transformdtorovd 
vazby. Kratkou ant6nu pfipojime k A 2 , 
delSi k A y . V prlznivCm pripade je mozno 
kolektorovy obvod transistoru T 2 upra- 
vit pro reproduktor podle obr. 8. Citli- 
vost tohoto pfijlmaCe v prvnl radC zAvisI 



Obr. 8. Universalni nf zesilovac pro prenosnl 
prijimace; 

Trl - vystupnl transformdtor TRV1, jadro 
prufezu 1 az 2 cm 2 , plechy skldddny stfidavi , 
vinuti I: WOO zdv. 0 0,15 smalt: vinuti IT. 
80 zdv. 0 0,50 smalt; T x , T 2 - transistory: 
vsechny transistory must mil proudovi zesileni 
nakrdtko a e > 20 a zbylkovy proud kolek¬ 
toru Ijeo mlfeny pfi kolektorovem napeti 10 
az 20 V a teplotS okoli 20 az 25° C mensi 
nez 30 fiA. Mefeni. techio velicin bylo popsano 
v 1. cisle letoSnlho roSrdku AR. K osazeni 
pfedzesilovacich stupriu anebo vykonovych 
stupdu, napdjejidch sluchatka, se hodi jaky- 
koliv dobrj transistor s pUpustnou kolektoro¬ 
vou ztrdtou 20 az 250 mW (na pf. typy 
OC70, OC71, 2 az 4NU40, 2 az 4MU70, 
P1B az PIG, P6B at P6G nebo P2A a 
P2B, Pro vykonove stupne, napdjejici repro¬ 
duktor, se hodi z jmenovanych jen typy s pU¬ 
pustnou kolektorovou ztrdtou vetsi nez 50 m W, 
tedy pocimje 2 af 4NU7Q. : 
Transistory, na jtjichg bdzi se provadl i de¬ 
tekce vf signdlu (obr. 6 a 9), musi ndt eo 
mozno nejvyssi mezni kmitocet proudoveho ze¬ 
sileni naprdzdno, jak je lysvetleno v textu. 
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zdv. 0 0,5 smalt-hedvdbi; E 1 ~ 1F33 nebo 1F34; Trl ~ vstupni transformdtor TRY 2, 
jddro prufezu 1 az 2 cm' 2 , plechy skldddny slridave, vinuti I : 5000 zdv. 0 0,05 az, 
0,1 smalt , II : 800 zdv. 0 0,1 az 0,15 smalt: Tr2 - vfstupni transformdtor TRY 
podle obr. 8; R — reproduktor o 0 6 az 10 cm; C 1 — vzdusnp ladici kondensdtor 
450 az 500 pF ; C B - zpetnovazebni kondensdtor s pevnym dielektrikem 500 pF a s duou- 
pdlovfm vypinacem . Ostatni kondensdtory mohou byt tyfiy pro nejmensi provozni napeti, 
odpory pro nejmensi vykoty; pfipustnd tolerance az 25 %. 



Obr. 11: Pnm.ozesilujici pfijimac osazeny elektronkami. 

Hlavni soucdslky: L, - rdmovd antena , naiinutd na sknnce prijimace (viz obr. 11), 
I: 35 zdvitu 0,5 smalt-hedvdbi. II: 15 zdvitu 0,5 smalt-hedvdbi: lj - 1F33 nebo 1F34; 
h ,-2 - 1L33 nebo 1L34 • FI - tlumivka z,h.olovmd navinutim asi 5000 zdvitu drdtu 0,05 az 
0,1 smalt na jddro o prufezu 1 az 2 cm 2 , Ize tez pouz.it primdrniho vinuti drive popisovaneho 
TR Y 2 nebo transformdtoru, oznaceniho VT 80 v Ceniku radiotechn. a eltechn. ffozh kterf 
vydal Prazsky obchod potrebami pro domdcnost, Praha II, Vddavske ndm. 25; Tr , - vystujmi 
transformdtor VF 33 podle tehoz ceniku. 0 vlastnostech oslalrdch drobnych soucdstek plati 
totez, co v obr. 10. 
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Obr. 12. Roziazeni soucdstek swdseneho 
pnmozesilujiciho prijimace 


■1 Obr. 9 , Transistorovd dvojka se zpetnou 
vazbou 

Hlavni soucdstky: 1,, - stfedovlnna dvka 
pro zpetnovazebni pfijimal, sprdvny smysl 
obou vinuti urcime zkusmo, aby nasazouala 
Zpetnd vazba ; L, - tlumivka asi 2,5 mH, 
zhotovime ji navinutim 500 zdvitu krizove 
nebo divoce mezj are cela vzddlend 10 mm 
na pertinaxovou trubku 0 15 mm; Trl - 
vazebm transformdtor TRY z mimliho 
cisla AR. 


na vlastnostech transistoru 7j. Urciteho 
zlepseni Ize dosahnout take zmenou po- 
ctu zavitu vinuti 11 civky L t . 

Obtize s transistor)- na vf stupnich od- 
stranuje zapojeni smisen^ho prijimace 
na obr. 10. Dctekcni stupeh se zpetnou 
vazbou je osazen eiektronkou - 
1F33 nebo 1F34. Jeji zapojeni je zcela 
obvykle. Obe vinuti ladici civky L l tvori 
ramova antina, navinuta na obvodu 
skrinky prijimace. Zpetnou vazbu ridi- 
me promennym kondensatorem, spoje- 
nym s dvoupolovym vypinacem k odpo- 
jeni baterii. Pokud bychom vsak meli 
pouzit takovy kondensator, jakym je 
na pr. vyrobck fy Jiskra - 500 pF s vikla- 
jicim rotorem a ncspolehlivym spojenim 
vyvodu s polepy, nahradime jej radcji 
seriovym spojenim linearniho potcncio- 
metru 5 k.Q a svitkem 1 nF. Potencio- 
metr je zapojeri tak, aby jeho odpor pri 
protaceni doprava klesal. Nf signal 
z elektronky E v privadi transformator 
Trl na bazi transistoru 7j. Zapojeni ce- 
leho dalsiho nf zesilovace je obdobne ze- 
silovaci na obr. 8. Ve zkousenfm vzorku 
byly oba stupne osazeny jcdnak sovet- 
skyrni transistory P6G a jednak ccsko- 
slovenskymi 3NU70. Vystupni vykon 
signalu pri 10% skresleni je asi 30 mW. 
K napajeni je ovscm potreba slozite ha- 
tcric ruznych clanku. jcjich typy a veii- 
kosti byly voleny podle velikosti odebi- 
raneho proudu. Napeti 1,5 V pro zha- 
veni Ej - 25 mA sc odebira z monoclan- 
ku. Kolcktorovy proud obou transistoru 
je kolem 9 mA a odebira se ze dvou plo- 
chvcli baterii mezi privody. oznaccnymi 
„l,5V‘ f a ,,10.5 V tr . K jejich napeti se 
pficita napeti z 6 tuzkovych clanku pro 
anodu a stinici mrizku elektronky s od- 
berem asi 0,2 mA. Pokladame-li za ko- 
nec zivota baterii vysazeni zpetne vazby, 
je nutno po 60 hodinach provozu vyme- 
nit monoclanek a po 120 hodinach plo- 
che baterie. Vymenu tuzkovych clanku 
Ize predpokladat asi za 200 az 300 ho- 
din. Za techto okolnosti prijde 1 hodina 
provozu asi na 7 haleru. Provoz priji¬ 
mace je tedy levny a c^yvazi poiriernon 
slozitost napajeci baterie a jeji vymeny. 
Jeho vnejsi vzhled a rozmery jsou zrejme 
z obr. 12 a titulni fotografie. Cely priji- 
mac je umisten v drevene skrihce, zho- 
tovene z pfeklizky sily 4 az 6 mm. Po je- 
jim obvodu je navinuta ramova antena, 
ktera tvori souc.asne ladici a zpetnova¬ 
zebni civku. Drat je chranen leukoplas- 
tem a barevnym knihafskym platnem. 
Provlhceni isolace dratu pri olepovani 
snizi (f obvodu tak, ze pfijimac az do 
uplneho proschnuti ramove anteny ne- 
hraje. Je lepe pouzit nektcreho bez- 
vodeho lepidla - Resolvanu, roztoku ce- 
luloidu v acetonu a pod. Je zajimave, ze 
tato ramova antena dava lepsi vysledky 
nez antena ferritova, ktera se objevila 
v nekterych prodejnach. Naproti tomu 
je vsak citliva na rozladeni pfiblizenim 
ruky nebo vetsich kovovj-ch pfcdmctu. 
Mame-li k disposici dratovou antenu, 
muzeme ji pfipojit k zivemu hornimu 
konci vinuti II civky %. 
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V bfeznu si liberecti horoiezci zajeli na 
Slovensko, aby zkusili v zimE pfekroSit 
hreben Vysokych Tater. NeSlo jen o pre- 
chod hloucku horolezcu, ale o rozsahlou 
vypravu, pfi niz byly u nas poprve vyuzity 
nektere zkusenosti, ziskane velkymi vy- 
pravami napr. do HimalajE. 43 ucastniku 
zlezaio po osm dnf obtfzne partie hFebenu 
Tater. Mezi pffpravu patril i v^cvik osmi 
horolezcu v obsluze radiostanic nejprve 
V kolektivce OKI KCG ve spoiupraci s mest- 
sk^m radioklubem, pozdeji v okolE mesta 
ve forme brannych cvlcent. Pri nich se ucast- 
nld seznamovali s obsluhou a vyuzitlm 
radioveho spojenf v horskdm terenu za 
prfznivych i neprfzniyych podmfnek. 

Pocatkem dnora by[i operatori pripra- 
veni. Podle dohody mela byt spojovaci 
sluzba provedena formou branneho cviEe- 
ni pod patronatem nektere slovenskE ko- 
lektivky. jednani bylo sice navazano, ale 
Zavod o Velkou cenu Slovenska zamestna¬ 
val tamnejsf operator/ natolik, ze dalsf 
sluzbu nemohli pribrat. To se horolezeck^ 
oddll dovedel tM dny pfed odjezdem a tak 
byli organisatori vypravy postaveni pred 
teiky problem - jak zaridit, aby pro tento 
podnik mohlo byt pouzito radia. Na porade 
v mestskem radioklubu bylo rozhodnuto, 
ze prechodu se zucastnf i ZO kolektivky 
OKI KCG. 

Zbyvajici vecery pred od[ezdem byly 
vyplneny dpravou stanic RF11 a shanenfm 
vystroje pro operatora. 

Tatry nas neuvltaly pNvEtivE. Ui behem 
cesty vytrvale snezilo. Z Tatranske Poiian- 
ky pri vystupu k Slezkemu domu, kde byl 
tabor c. 1, pribyio cerstve napadldho pra- 
choveho snehu ze 40 na 70 cm. Telefonem 
se od meteoroiogu na Lomniekem stft§ 
dovidame, 2e nenf nadeje na brzkd zlepsenf 
pocasi. Ani druhdho dne (22, III.) se pocasi 
nezlepsilo. Pred jedenactou hodinou se 
vydala rada nosicu se zasobami ke stano- 
visti tabora c, 2 pod Polsky hreben. Pred 
nimr musiii ostatnf prosjapavat cestu. 
V 1600 byla zrfzena prvnf vrcholova stanice 
prlmo na Polsk4m hfebeni, pod nr asi 400 m 
nfze pracuje stanice zakiadny a na opuste- 
nem stanovisti tabora c. 1 zustava pouze 
operator spolu se zpravodajem, kterf zpro- 
stredkujf spojenf vypravy s Prahou i Li- 
bercem. 

Trets den (23. 111.) dochazE na prvnf vy- 
stupy. Peticlenna skupina pod vedenfm 
mistra sportu K. Cermana stoupa od EtyF 
hodin na StalinQv stit Velickou probou, 
sestupuje do Litvorovdho sedla a ma se 



vratit na zakladnu v 1700; druha vrcholova 
skupina sleza V^chodni Vysokou. Pocasi se 
jeste zhorsilo. Ke trinactistuphovemu mra- 
zu se pripojil jeste ostry vitr a mlha. Snezi 
neustale. Vedoucf vypravy zazil toho dne 
perne chvEle nejistoty, kdyz dovolil, aby 
vrcholove skupiny odeSly bez radiostanic 
a o Cermanove skupine nebylo az do ve- 
cernich hodin zprav. Teprve v 18,30, po 
dvouhodinovem cekanl, hlasf stanice na 
Polskem hrebeni, ze slysl volanf od Litvo- 
roveho sedla a kratce nato se skupina 
s. Cermana vracf na zakiadnu. Vedenf vy¬ 
pravy neponechalo tuto okolnost bez 
povsimnuti a pri vsech dalsich vystupech 
byly vzdy skupiny opatreny vysiiackami, 
aby osobe podavaly kazdou hodinu zpravu. 

Ctvrty den (24, III.) nastalo konecnS mir- 
ne zlepseni poSasi, prestalo sneSit a obcas 
se ukazalo slunce. Tabor byl zrusen a vy- 
prava se prermst’ovala pres Polsky hreben 
a Prielom do Velke Studene doliny do bllz- 
kosti Zbojnickd chaty, kde byl zflzen tabor 
E. 3, i stanice u Slezsk6ho dornu je zrusena 
a stehuje se ke Zbojnicke chate pres Smo- 
kovec, protoze operator a zpravodaj do- 
stavaji „posilu“ dvou clenQ, kterl nejsou 
zdravi a je nutno je doprovodit do Smo- 
kovce. Misty po pis ve snEhu s nalojen^mi 
batohy dorazili na mlsto teprve ve 20,00, 
aby oznamili netrpelive cekajrcimu opera* 
torovi na zakladne svuj prichod a zrizeni 
stanice. 

I v nasledujld p4ty den (25, Ml.) vydrielo 
lepsl poEasl. U stanic bylo nutno vymenit 
zhavicl baterie a provest nektere mens! 
opravy prelamanych snur v mikrofonech. 
Vyprava si susila provihlou vystroj a pre- 
nasela zasoby do Male Studene doliny pfes 
Priecne sedlo, kam se zakladna stehovala 
prlStl lest^ den (26. III.) za krasneho slunec- 
neho pocasi, kdy teplota dosahovala az 
+ 26°. Tabor c. 4 byl zrizen nedaleko Tery- 
ho chaty. SpojenE mezi zakladnou a vrcholo- 
vymi skupinami bylo spolehliv6. Behem 
odpoledne byla volana QK3KGJ, ale asi 
neposlouchala. Ozvala se az sedmy den 
(27. Ill ), kdy s nl bylo udrzovano spojenf 
na 28 MHz 585 a to jak ze stanoviste za-_ 
kladny u Teryho chaty, tak i ze stanovisf 
jednotlivych vrchoiovych skupin, ktere 
dohanely zpozdeni, zavinene neprEznivym 
pocasim a ve trech druzstvech pfechazely 
hreben od Ladoveho sedla az po Lomnicky 
stft. Odpoledne padla mlha a do konce 
naseho putovanE se nam ui Tatry neukazaly. 

Nasledujlcf osm^ den (28. 111.) byl jednim 
z nejobtfznejsfch pro vrcholovou skupinu. 
Prechazela Lomnicky stft, Vidlov^ hreben 
a vystoupila na Kezmarsk^ stit, odkud se- 
stoupila k poslednimu taboru c. 5 u Ze- 
leneho plesa, kam zatfm dosla udolnf sku* 
pina s celym nakladem pres BaranE sedlo. 
Operator i zpravodaj sii spolu s dalsimi 
dvemacleny, postizenymi zanetem spojivek, 
zpet do Smokovce. S vrcholovou skupinou 
bylo udrzovano spojenf prostrednictvfm 
OK3KGJ. Vrcholova ‘skupina mela op§t 
spojeni se stanid zakiadny po celou dobu 
prechodu k Zelenemu plesu, 28. III. v 15,00 
hlasila vrcholova skupina, ze dosdhla Ke2- 
marskeho stltu. Zpravu pFijalajak zakladna, 
tak i OK3KGJ, kde ji^ zatfm operator vy¬ 
pravy sede! u vysflaEe pro 3,5 MHz, 5 W, 
a trpelive vyfukaval ,,CQ Liberec , ‘, aby 
podal zpravu o uspechu vypravy. Volin! 
zachytila moravska stanice OK2KBA, kteri 
zpravu predala prostrednictvfm OK1AJT 


do OK1KCG, JejE PO zpravu v poradku 
pfijal a mohl radostne tiumoEit predsedovi 
MV Svazarmu v Liberci: ,,ZimnE pfechod 
libereckych horolezcO pres hreben Vyso- 
k^ch Tater byl dspesne splnen. Radiova 
slu2ba se osvedciia." 

*' 

I kdyz cela organisace vypravy byla pre- 
dem vypracovana do vsech podrobnostE, 
prece jen bylo nutno, aby se vedoucE roz- 
hodoval na mEste podle situate. Dobre pra- 
cujfci radiove spojeni umoznovaio vedoucE- 
mu se stale orientovat o pohybu skupin 
a usnadhovalo jeho rozhodovanf. Relate 
byly urceny denne predem, byly kratkd a 
pravidelne, vetSinou v hodinovych interva- 
lech. Osvedcily se upravy, provedene na 
zdrojich. Byly noseny na zadech v batohu 
nebo krosne, RF11 ha prsou. Radiostanice 
neprekazeiy OcastnEkum pfi lezenf. Vzhle- 
dem k mal6 iivotnosti originalnfch baterif 
byly pouzity normalnf tezsi anodove baterie 
120 V, ktere vydrzely po celou dobu. Spo- 
jovacE kabeiy byly vymeneny. U krCnfch 
mikrofonu jsme je nevyminili a bylo nutno 
je vyrazovat jednak pro lamavost snur, 
jednak pro malou dcinhost. UhlEkovi mikro- 
fony byly vykonnejsf, ale bylo nutno je 
chrinit pred mrazem a vetrem. Vrcholov6 
skupiny mely prutove anteny a letecke 
kukly, stanice zikladny pouiivala dipolu 
a normalnEch siuchatek. 

Dobr6 zkuSenosti, ktere jsme s radiem 
ucinili my i vrchlabstE v Horskd sluzbe, 
ukazujf, ze radio muze tento krasny sport 
ucinit daleko bezpecnejsfm a tEm take 
prlstupnejslm nejsirsim vrstvam pracujEcEch. 
Bylo by vsak chybou spolehat pri zavddenf 
radia do horolezectvf jen na dnes ]\Z kla- 
sicke RF11. Bylo by vhodne, kdybychom 
i u nas nastoupili cestu podle prEkladu 
sovetskych sportovcu, pro nez s. Kuprija- 
novic konstruuje specialnE miniaturnE za- 
rfzenf, a snazili se dat nalim horolezcCim 
zarizen! lehke, male, s malymi naroky na 
napajecf zdroje a vyzadujld minimalnf 
obsluhu, moznou i v palcovych kozenych 
rukavicEch. Jak je z nasich zkusenosti vid4t, 
nemusr pfitom jit o zbrusu novi EeSenE 
a konstruktersky dumysl muzeme brousit 
i na tak banalnfch soucastech, jako jsou 
pnvodnl snQry, mikrofony a sluchatka. Na- 
konec takova shura rozhoduje o uspechu Si 
neijspEchu radioveho spojenf a v obtESn^ch 
situacEch i o bezpecnosti cele skupiny. 




Pamatujeme, jaky prevrat v kon- 
strukci nizkofrekvencnich zafizeni zna- 
mcnalo reseni, popsanc v r. 1950 Wil- 
liamsoncm. Podle jeho koncepce vznikla 
v nasledujicich letech cela rada obdob- 
nych zapojeni, ktera mela vcelku dobre 
vlastnosti, podstatne lepsi nez dosud uzi- 
vane konsirukce. Jednim z velmi dob- 
rych reseni bylo i t. zv. ,,ultralinearni fC 
zapojeni zesilovace, u nehoz jsou stinici 
mnzky koncoveho sou me me ho stupne 
zapojeny na odbocky vystupniho trans- 
formatoru, coz zlepsi vlastnosti zesilo¬ 
vace tak, ze jeho skresleni se pohybuje 
pri uziti vhodnych soucastek a spravne 
konstrukci kolem 1—2 %. Postupem 
doby vsak bylo prckonano i toto ,,ultra- 
linearnN zapojeni zesilovace a dnes je 
za nejlepsi reseni povazovano zapojeni 
zvane ,,P-P-P fC } coz jsou zkratky ,,para- 
lelni-push-pullove ct zapojeni koncoveho 
stupne. V cem spociva princip tohoto 
zapojeni? 

Elektronky v zapojeni P-P-P jsou ra- 
zeny pro stejnosmerny proud v serii a pro 
stridavy modulacni proud paralelne, 
tedy opacne, nez jak obvykle byva 
u soumerneho stupne. Nasledkem toho 
klesne vnitrni odpor asi na 1/4 sve nor- 
malni hodnoty, t. j. u beznych elektro- 
nek na hodnotu asi 1200—1500 n hm iV 
Dalsi vyhodou tohoto zapojeni je jedno- 
dussi vystupn i transform 4 tor. ktery muze 
byt provcden jako autotransformator, 
protoze jim neproteka stejnosmerny 
proud. 

P-P-P zapojeni ma vsak take nevy- 
hody, spocivajici v nutnosti pouzit spe- 
cialniho sit'oveho Iransformatoru, ktery 
ma rozdeieno anodove vinuti ve dve 
samostatna. Druhou nevyhodou je po- 
treba dvou usmcrnovacicb elektronek 
nainisto jedne. Prednesovc vlastnosti ze¬ 
silovace co do jakosti vsak pine vyvazi 
uvedene dve nevyhody uzitcho zapojeni. 

Popisovany zesilovac P-P-P je rcsen 
jako kompletni zesilovaci jednotka, kon¬ 
covy stupen vcctne vstupnich zesilovacu 
se samostatnym rizenim zisku pro tri 
ruzne vstupy a s tonovymi korekcemi 
pro hluboke i vysoke kmitocty. Zesilovac 
je vcstaven do kovove skrinc, jejiz roz- 
mery jsou uvedeny na zvlastnim vykre- 
su. Vsechny ovladaci prvky jsou vyve- 
deny na prcdni panel, jak je dobre pa- 
trno z fotografie. Take uvedene tri vstu¬ 
py jsou zde vyvcdeny, stejne jako merici 
pristroj a zdifky pro sluchatka. Na boku 
pfistroje jsou konektory vystupu, po- 
jistky a sit’ovv privod s volicem sit'oveho 
napeti. Celek tvori vzhledny pristroj 
panelovcho provedeni, vhodny jak pro 
stabilni pouziti, tak i pro event, pre- 
nasenf. 


Zapojeni pfistroje 


Vstupni cast: Vstupni zesilovac je osa- 
zen elektronkou EAF42 a jednou polo- 
vinou dvojite triody 6CC41. Vstup ze¬ 
silovace je proveden na tri samostatne 
svorky nebo konektory a to tak, ze elek- 
tronka EAF42 slouzi jako mikrofonni 
pfedzesilovac, z nehoz je napeti priva¬ 
deno na smesovaci a prvni zesilujici stu¬ 
ped s uvedenou jiz polovinou elektronky 
6CG41. Dalsi dva vstupy, privadene na 
tuto elektronku, jsou dimensovany pro 
gramofon a rozhlas tak, aby uroveh 
vsech smesovanych signalu mela radove 
stejnou amplitudu. Na vstupu teto triody 
jc take jednoduchy korckcni clen pro 
upravu kmitoctove charakteristiky. ktery 
zveda kmitocty asi pod 500 Hz a nad 
2 kHz, jak je nutne pro zakladni kmito- 
ctovou korekei. 

Korektor: Korekcni stupen je vlozen 
mezi obema systemy dvojite triody 
6GC4E Z vystupu vlastniho zesilovace 
je napeti privadeno do dnes snad nejuzi- 
vanejsiho kmitoctoveho korektoru se 
dvema potenciometry pro samostatne ri- 
zeni hloubek a vysek. Funkce tohoto ko¬ 
rektoru je velmi ucinna a lze jim na- 
stavit okrajova pasma v pomeru asi 
±10-1-20 dB, Vzhledem k tomu, ze 
V tomto korektoru vznika pokles zesi- 
leni, je nutno pred koncovy stupen s ob~ 
racecem faze zaradit dalsi zesilovaci stu¬ 
pen, osazeny druhou polovinou elek¬ 
tronky 6CG41. Do katody tohoto stupne 
je tez zavadena negativni zpetna vazba, 
nastavitelna na vhodnou velikost poten- 
ciometrem M5. 

Symetrisacni a koncovy stupen: Zesilene 
napeti z druhe poloviny elektronky 
6CG41 je primou galvanickou vazbou, 
kterou zde mtizeme pouzit s ohledem na 
uzite zapojeni, privadeno na ridicl mrfz-±-- 
ku jedne z triod elektronky 6CC41. 
Mrfzkovy svod teto elektronky je prive- 
den na ridici mrizku druhe triody, jejiz 
mrizka je pro stfidava napeti uzemnena 
pres kondensator 1000 pF, Volbou hod¬ 
noty tohoto kondensatoru jc mozno do 
jiste miry ovlivnit prednes ncjnizsich 
kmitoctu, ktere zesilovac pfenasi. S bod- 
notou Ik jsou dobre prenaseny kmitocty 
az asi do 40 Hz. Modulacni napeti pro 
spodni triodu vznika spadem na spolec- 
nem katndovem odporu, ktery ma 
v tomto zapojeni ncohvyklc vysokou | 
hodnotu. Protoze se v tomto pripade Li 
budici napeti pricita k napeti vystup- 
nimu, je nutno s ohledem na dosazeni 
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Na schematu vidime, ze zesilovac mu- 
zeine prakticky rozdelit na nekolik dilu: 
vstupni cast, korekcni obvody, symetri¬ 
sacni a koncovy stupen a cast napajcci. 
Podle tohoto rozdeleni si take schema 
probereme a vysvetlime. 
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vyslednych symetrickych napeti na obou 
systemech teto elektronky upravit vhod- 
nym zpusobem i pracovni odpory v ano- 
dach. Proto ma dolni trioda pracovni 
odpor vetsi o cca 10 % nez trioda horn! 
a je vhodne, kdyz presnou hodnotu vy- 
bereme pomoci osciloskopu ci elektr. 
voltmetru, jiraiz raenme shodnost s tri- 
da vych modulacnich napeti na anodach 
obou triod. 

Koncove elektronky jsou zapojeny 
jako katodove sledovace se znacnou 
zpetnou vazbou. K jejich vybuzeni po- 
uzivame vedle vlastnlho modulacniho 
napeti jeste napeti, ziskaneho silnou 
kladnou vazbou napajenim anodovych 
obvodu budicicli stuphu z anodovych 
zdroju protilehlych koncovych elektro- 
nek. Katodove odpory obou koncovych 
elektronek jsou riditelne, abychom mohli 
nastavit proudy obou techto elektronek 
na stejnou hodnotu, Napajcci napeti pro 
stinici mrizky je privadeno z anodovych 
obvodh protilehlych elektronek. Je vhod- 
n^, jestlize za jeden z odpord v napaje- 
cich vetvich techto stinicich mrlzek po- 
uzijeme potenciometru (dratoveho!), 
abychom mohli nastavit jeho pomod 
minimalni zbytkove bruceni (kompen- 
sace), V pouzitem zapojeni byly pro 
koncove stupne pouzity elektronky 
EL41, prakticky beze zmen muzeme 
vsak pouzit i jine typy, jejic.hz elcktricke 
vlastnosti jsou shodnd 

Z katodovych obvodu obou konco¬ 
vych elektronek je napajen vystupni 
transformator, zapojeny usporne jako 
autotransformator. Jeho vinuti je pro- 
vedeno tak, aby bylo mozno na jeho vy- 
vody pripojit jednak 5 Q zatez, ma vsak 
tez vinuti pro rbzvod 100 V nizko- 
frekveneni siti. Uvedeny 100 V rozvod 
byl uzit s ohledem na moznost pripojeni 
koaxialniho reproduktoru Tesla. Zesi- 
lovac v foto kombinaci (P-P-P a koa- 
xial) ma skutecne jedineeny prednes, 

Napajeci cast: Sifova cast je pone- 
kud slozitejsi, nez najakou jsme obvykle 
zvykli. Zapojeni vyzaduje dve oddelena 
anodova vinuti na sifovem transforma- 
toru a protoze jde vlastne o usmernovace 
jednocestnfo coz sice nevadi u koncoveho 
stupne, ale bylo by na zavadu u stuphu 
budicich a vstupnich, nalezneme v za- 
pojeni velkou hodnotu liltracnich od- 
poru (50 k-Q) pro vyhlazovad cleny 
vstupnich elektronek. Dva usmernovace 
vyzaduji ovsem take dvou usmemova- 

6Z31 


cich elektronek. Na tomto miste se velmi 
dobre uplatni typ 6Z31. Obe anody pro- 
pojlme a zapojime vzdy do jedne zdro- 
jovc vetve, kde jsou tez zapojeny po- 
jistky 100 mA. Odpory 100 Q jsou jen 
ochranne odpory pro tyto elektronky. 
Na sifovem transformatoru je mimo jiz 
uvedena anodova vinuti jeste vinuti pro 
zhaveni elektronek 6Z31 a pro vlastni ze- 
silovac, v jehoz obvodu je u vstupni 
elektronky zarazen oabrucovac. Vstupni 
elektronka je take zhavena snizenym 
napetim pfes srazeci odpor asi 2—3 Q, 
kterym snizime jeji zhavici napeti asi 
o 20 %. To je take spolu s galvanickym 
spojenim katody se zemi ucinny pro- 
stredek ke snizeni bruceni, coz je u tako- 
vychto citlivych zesilovacct nutne. 

Kontrola vybuzeni: S ohledem na sku* 
tecnost, ze zesilovac ma slouzit pro nej- 
ruznejsi ucely, castecne i jako mernjr 
pristroj, byl doplnen kontrolou vybu¬ 
zeni a to vestavenim obvodu s ruckovym 
meficim pristrojem. Casova konstanta 
za usmernovacem, tvorena kondensato- 
rem o kapacite cca 50—100 je znac- 
na, aby pristroj pri rychlych modulac¬ 
nich zmenach prilis divoce nekyval. Za 
mefidlo slouzi nejmensi z rady mericich 
pristroju, bezne prodavane. 

Mechanicke provedeni 

Pro me chant eke provedeni byla zvo- 
lena jednotna kovova skrih, ktera se 
osvedcila jiz pri stavbe jinych pristroju. 
Uvedeme si proto jeji pfesnd rozmery 
a vykres. Skrihka sestava z celniho a zad- 
niho panelu a plaste, ktery oba panely 
spojuje. Predni panel je volne vyjima- 
telny, zhotoveny ze zeiezncho plcchu 
sily 1,5 mm, nebot’ jc vlastne nosicem 
celeho pristroje. Zadni stena je s obvo- 
dovym pi astern pevne spojena - pri bo- 
dovaria. Na horni a dolni zakladnc plas¬ 
te jsou vyfiznuty podelne otvory, podlo- 
zene zevnitr perforovanym plechem, 
pribodovanym opet k plaiti. Otvory 
slouzi k odvadeni tepla. Z praveho boku 
je v plasti ctvcrcovy otvor 90x90 mm, 
kterym jsou pflstupny zdirky a konek- 
tory vystupu, volic sifoveho napeti, po- 
jistky a sifovy privod. Na spodu skrine 
jsou pripevneny gumove nozky, zajist’u- 
jici vedle odpruzeni pristroje tez moz¬ 
nost dobreho pristupu chladneho vzdu- 
chu ke spodnim vetracim otvorum. 

Skrih je strikana sedym kladivkovym 
lakem, ktery se dnes velmi uziva pro 
pristroje pro nesporne prednosti proti 
fierinku, krystalovemu laku a pod. Jeho 
hlavni prednosti je to, ze je hladkv a mezi 
jeho strukturu nezaleza prach jako 



u prve jmenovanych. Dalsi vyhoda je 
v tom, ze ve vetsine pripadu nevyzaduje 
tmeleni a drobne nerovnosti v povrehu 
se zarovnaji lakem samym. 

Vlastni kostru zesilovace tvori zelezny 
panel z plechu sily 1 mm, upevneny 
distanenimi sloupky rovnobezne s cel- 
nim panelem. Pod^l vsech stran je ne- 

























velk£ zabnuti v siri asi 5—10 mm, slou- 
zici pfedevsim k zpevneni kostry, dale 
ke spojeni s bocnym panelem pro vy¬ 
stupni svorky. V zahnuti podel dels! hra- 
ny je t6i nekolik otvord k pfipevneni 
isolovanych pajecich ocek I'mustku). 

PH pohledu na kostru vidime, ze tak 
jak nizkofrekvencni signal postupuje od 
vstupnich obvodu do koncoveho, ve 
stejn&n sledu je rozmisten zesilovac na 
panelu. V leve casti je umistena vstupni 
elektronka mikrofonniho zesilovace a 
elektrolyt jejiho filtm anodoveho napeti. 
Potenciometry regulator!! h Iasi tost! jsou 
umisteny na zvlastni desticce, upevn ene 
ve vzdalenosti 10 mm rovnobezne s cel- 
nim panelem. Vice zde fekne fotografie, 
na kter 6 vidime rozmisteni soucastek jak 
vstupnich regulators tak i vlastniho ze¬ 
silovace. Na kostre vlevo n ah ore je otvor 
008 mm pro odbrucovac vstupni elek- 
tronky. Za prvni elektronkou nasledujc 
prvni 6CC41. Ve spodni casti je opet 
otvor pro elektrolyt. Dale nasleduje 
otvor pro dalsi 6CC41, fazovy invertor, 
elektrolyty, dratove potenciometry v ka- 
todach koncovych elektronek, otvory pro 
objimky koncoveho stupne, za nimiz 
jsou umisteny oba transformdtory, sitovy 
z jedne (spodni) strany panelu, vf stupni 
z vrchni casti. V prave casti kostry jsou 
otvory pro usmernovaci elektronky a 
vstupni elektrolyticke kondensatory fil- 
tru anodovych zdroju. Otvory o pru- 
meru 10 mm slouzi jako pruchodky. 

Z boku je kostra sesroubovana s kol- 
mym panelem, nesoucim vedle sit’ovych 


privodu, pojistek a volice sifovdho na¬ 
peti tez zdifky pro kontrolu sluchdtfey 
a v^stupni konektory pro 6 22 a 100 V 
vystup, Tento bocny panel je zhotoven 
opet ze zelezneho plechu 1 mm silneho. 

Sit’ovy a vystupni transformator 

Sitovy transformator je navinut na in- 
kurantnim jadfe Roh. tr. 6 a ma ndsle- 
dujici hodnoty: 

Tr 1: plechy Roh. tr. 6, asi 12 cm*; 

120 V = 480 zavitu dratu 

o 0 0,42 mm smalt, 

220 V = -|- 410 zavitii dratu 
o 0 0,32 mm, smalt, 

280 V = 1200 zavitu dratu 
o 0 0,18 mm, smalt, 

6,3 V = 27 zavitu dratu 

o 0 0,6 mm, smalt, (A), 

6,3 V = 27 zavitd dratu 

o 0 0,6 mm, smalt (C), 

6,3 V = 27 zavitu dratu 

o 0 1,25 mm, smalt (B). 
Vystupni transformator je navinut na 
inkurantnim jadfe Roh. tr. 5: 

Tr 2: jadro Roh. tr. 5, asi 8,5 cm 2 ; 

anodove vinuti: 2 x 1705 zdvitu (cel- 
kem) z drdtu o 0 0,20 mm, z toho vsak 
vinuti pro 6 22 : 2 x 110 zavitu dratern 
o 0 0,85 mm a vinuti pro 800 22: 
2 x 855 zavitii dratern o 0 0,30 mm 
tvori cast vinuti anodoveho, takze sche¬ 
ma transformatoru je podle obrazku. 

PIneni obou transformdtoru je asi 
90 %, proklad obvykty. 
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Uvedeni do chodu 

Uvedeni celeho zesilovace do chodu 
je velmi jednoduchd Po peclive kontrole 
zapojeni osadime pfistroj nejprve usmer- 
hovacimi a koncovymi elektronkami. 
Nyni nastavime proudy obou elektronek 
pomoci malych dratovych potencio- 
metru v katodach na stejne hodnoty. Po- 
tom postupne osazujeme dalsimi elek¬ 
tronkami smerem od koncoveho stupne 
ke vstupu zesilovace. Po osazeni vsemi 
elektronkami a overeni funkce nastavime 
odbrucovacem v zhavicitn privode 
vstupni elektronky a nastavitelnym od- 
porem 2 k 22 v obvode stinici mrizky jed¬ 
ne z koncovych elektronek nejmensi 
bruceni na vystupu celeho pristroje. 
Vhodnou velikosti zpctne vazby nasta¬ 
vime celkove zesileni zesilovace. Tim je 
uvedeni pristroje do chodu provedeno 
a zbyvd jen jeho prakticke overeni s gra- 
mofonovou deskou ci jinym zdrojem 
akustick^ho napeti. 

■ Literature: 

Funk-Technik c. 2211957. 

Funk-Technik c. 3jl958, 

Rad. konstr. Svazarmu c. 10jl957. 
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Novy system prijimace pro KV a VKV 


^Zavedenim principu dvojiho smeso- 
vani a krystalem rizeneho prveho oscila- 
toru (system Collins - Tesla) se velmi 
zlepsila kmitoctova stabilita a pfesnost 
nastaveni kmitoctu kratkovlnn^ch ko- 
munikacnich prijimacu. Pri tom to sy- 
Kteinu potfebujeme jeden vysoce stabilni 
ladenf oscilator, jehoz kmitoctova stabi¬ 
lita prakticky sama urcuje stabilitu ce¬ 
leho pfijimafe. Takoveto oscilatory se 
daji dost! dobre zhotovit a pomoci 
ruzn^ch kompensaci se da dobre stabili- 
sovat kmitocet. Nevyhodou u tohoto 
principu zustava jen vysoky pocet krys- 
talu pfi velkem kmitoctoveni rozsahu 
(napr. 1—30 MHz). 

Neni tomu davno, co byl vyvinut novy 
prijimaci princip [ 1 ], u ktereho vysta- 
Sime jen s jednim krystalem pro vsechna 
pdsma a jednim ladenym oscilatorem 
normainiho superhetu, pracujicim v pas- 
mu 2—3 MHz. Pfesnost a kmitoctova 
stabilita je stejna jako u superhetu s dvo- 
jim smesovanim, u ktereho je prvy osci¬ 
lator fizen krystalem. Tento princip byl 
pouzit v pfijimaci RAI7 anglicke firmy 
Racal. Na obrdzku je blokovd zapojeni 
tohoto prijimace. 

Prijimac muze pracovat butf se siroko- 
pdsmovym vstupem nebo s Iadenymi ob- 
vody. Laden! vstupniho obvodu neni 
vsak vazano s ladenim, kter^ urcuje 
kmitp^et prijimace. Sirokopasmovy vs tup 
md tu vyhodu, ze se muze cely kmitocto- 
vy rozsah pfijimace rychie proladit, Ten¬ 
to sirokopasmovy vstup je pak velmi 
vhodny pro pripojeni panoramatickeho 
zaHzeni [rozmitanim hlavniho ladeni). 

Po vf zesileni pfichazi signal do sme- 
Sovafie Ml, ktery dostava injekcni napeti 


z oscilatoru Oi (rozsah 40,5az 69,5 MHz). 
Tento oscilator pracuje soucasne 
do druheho smesovace M2. V tomto 
stupni se smesuje kmitocet oscilatoruy ai 
s kmitoctem 1 MHz krystalu nebo s jeho 
harmonickymi (az 32 x). Kmity jsou 
buzeny v oscilatoru 0. 2 a harmonicke 
nasobeny ve stupni V. Ve sinesovaci Ml 
vznikne smes signdlu z kmitoctu f ai a 
vstupniho signalu f s , ktera pfichazi na 


Na uvcdcnem pfikladu si znovu ob- 
jasnime funkci pfijimace a jeho pred- 
nosti. Mame pfijfmat kmitocet 10 MHz. 
Abychom se dostali do rozsahu pdsma 
prve mf (40 MHz), musi oscilator 0 1 
byt nastaven na kmitocet 50,5 MHz 
(50,5 — 10 = 40,5 MH 2 ). Tento kmito¬ 
cet 50,5 MHz privadime soucasne na 
smcsovac M2 spolu s tfinactou harmo- 
nickou 1 MHz oscilatoru, Smisenim 



prvymffiltrMF'/.Kmitocetmezifrekven- 
ceje 40 MHz a sire propousteneho pds¬ 
ma i 0,65 MHz. Na smesovaci stupen 
M2 je pfipojena druha mezifrekvence 
MF2, n al aclen a n a km i to ce 137,5MHz, ale 
jeji propustn 6 pasmo je jen ± 0,15 MHz. 
Kmitocty, prochazejici filtry MF1 a MF2 
se znovu smesuji ve smesovaci M3. Vy- 
sledny kmitocet je pak jiz zpracovavan 
v normalnim pfijimaci, ktery se ladi 
v pasmu 2—3 MHz. Jsou mozne i jind 
kmitoctovd kombinace. Ve francouz- 
skem clanku [ 1 ] se pracuje napf. se 
100 kHz krystalem a rozsah lad&Vho 
pfijimace je 200—300 kHz. Samozfejme 
filtry pak pracuji se siri pdsma 10 x 
mer^i. 


techto signalu vznikne signal 37,5 MHz 
a tento je dale zpracovdn v zesilovaci 
MF2( 50,5^- 13 = 37,5 MHz). Ve sme¬ 
sovaci M3 se pak znovu smeSuji signdly 
zMFl (40,5 MHz) a MF2 (37,5 MHz) a 
vznika dalsi mezifrekvencni kmitocet ze 
signalu 40,5 37,5 - 3 MHz = /„. 

Tento signal je pak jiz zpracovavan nor¬ 
malnim prijimacem o ladicim rozsahu 
2—3 MHz. 

Oscilator 0, neurcuje kmitocet, nybrz 
slouzi jen k hrubemu naladeni. MaI 6 
kmitoctove zmeny tohoto oscilatoru ne- 
maji vliv na kmitoctovou stabilitu a na- 


IQ 


staveni kmitoctu. Zmenl-li se napf. 
kmitocet j n o ±- 50 kHz, pak kmitocet 
m fi nenl 40,5 MHz, ale 40,55 MHz. 
Nyxii vsak smlsenlm kmitoctu / 01 s tri- 
nactou harmonickou krystaloveho oscila- 
toru 1 MHznevznikakmitocet37,5 MHz, 
ale 37,55 MHz. Rozdil mezi kmitoc- 
ty 40,55 — 37,55 MHz je opet pfesne 
3 MHz. Kmitoctove zmeny nebo male 
uchylky v naladenl oscilatoru 0 1 se tedy 
kompensujl. Naladenl musl byt pfesne 
jen tak, aby vzntkla mezifrekvence 
prosla propustnym pasmem filtru MF2 
(37,5 MHz). Sire pasma techto filtru je 
±0,15 MHz. Kmitoctova stabilita je 
dana stabilitou pfijimace. ktery zpra- 
covava rozsah 2—3 MHz, a stabilitou 
krystaloveho oscilatoru. Je znamo, ze 
stabilitu techto oscilitoru dokazeme 
udrzet vysokou. 

Je dnes tezko flci, jake ncdostatky ma 


tento system pfijimace. 2e je potfebi 
vice elektronek a mf filtru nez u super- 
hetu se dvojlm smesovanlm, je jasne. 
Tyto dlly jsou ovsem levne ve srovnanl 
s velkym poctem krystalu, nutnych u pfi- 
jlmacu vzpomenutjch na zacatku clan- 
ku. Vznika zrcadlovy kmitocet f zre po 
smlsenl oscilatoroveho kmitoctu / 03 a po 
druhemsmesova.nl s mf (37,5 MHz). Da 
se lehko vypocltat, ze tento kmitocet je 
2 .f n nad prijlmanym signalem a ze 
fzre ~ + 2 , f n . Aby byla zarucena 

dobra zrcadlova selektivita, je nutne 
udrzet dobroujakost filtru MFI . Vstupnl 
obvody nemusl proto byt dimensovany 
na maximalni zrcadlovou selektivitu, 
avsak mohou tento pomer zlepsit. Pri 
Sirokopasmovem vstupu je zrcadlova se¬ 
lektivita stejna na vsech rozsazlch (pfi- 
jlmac Racal = 60 dB). 

Popisovany princip pfijimace se da 


pouzlt i na VKV (napf. na 144 MHz), 
M&me-li prijlmat kmitocet 144,5 MHz, 
must oscilator 0 1 kmitat na 104,5 MHz. 
Da se pouzlt i harmonicke kmitoctu 
52,25 MHzke smesovard v Ml a tak pre- 
krjt dvoumetrov6 pasmo. Hlavnl laden! 
se provadl opet normalnlm prijlmacem 
po pasmu 2—3 MHz, Pouze vstupnl vf 
cast pfijimace se must upravit na VKV. 

* 


Literatura : 

[1] Colas M.: Le Stabilidyne. Uonde 
electrique 36 >56. Nr 347. 

[2] H. Lennartz : Funk-Technik Nr lj58. 

[3] Insertyfmy Racal ve Wireless World. 
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STRADIVARI 


Slava Necasek 


V CSR je asi 10 000 prijlmafiu 
Stradivari, vyrobek RFT zavodu Stern- 
Radio Rochlitz, dovezenych sveho casu 
z NDR. 

Je to velky superhet tzv. spickove 
trldy, s tlacltkovym ovladdnlm vlno- 
vych rozsah ft a ctyfmi rcproduktory 
systemu 3D (,,tfirozmerny f J pseudo- 
plasticky' zvuk). Ma tfi rozprostfend 
kratkovlnna pasma krome stfednlch 
a dlouhych vln. Navlc ma vsak take' 
VKV pasmo 87 4- 100 MHz pro vy- 
soce jakostnl prijem kmitoctove modu- 
lovanych vysllacu. Pro AM se pouzlva 
7, pro FM dokonce 9 novalovych elek¬ 
tronek, necltaje magicke oko a ustner- 
novacku. Dvojcinny koncovy stupen 
dava vykon az 8 W pri skreslenl jen 
2,5 % s oddelenym flzenlm hlubokych 
a vysokych to mi. kombinovanym s re- 
gulacl sire pasma, Pffstroj vynika do- 
konalym pfednesem, znacnou selekti- 
vitou (je vyzbrojen preselekcnlm stup- 
nem) a citlivostl prumerne 10 fV. Je 
to tedy skutecne pfijimac na nase po- 
mery mimoradnych vlastnostl. 

Bohuzel skoro zadny z jeho 10 000 
majitelu tohoto prlstroje nerauze pine 
vyuzlt. Na VKV se u nas dosud nevy- 
sila, ackoli je to pasmo v jinych statech 
(SSSR, NDR, Rakousko aj.) jiz davno 
pouzlvane, jezto kmitoctova modulace 
poskytuje neobycejne brilantnl a verny 
pfednes, prosty rusenl. U nas jen v bllz- 
kosti hranic a ve vysokych polohach lze 
zachytit FM vysllac DrazcTany, Berlin, 
Vlden a jine — na vetsine ostatnl plochy 
statu nen! prijem v tomto pasmu dosta- 
tecne staly a silny. A tak riekolik elek¬ 
tronek v pfijimaci Stradivari „hofl" 
nadarmo. 

Jiste mnohemu napadlo, zda by se 
nedalo pouzlt prozatlm ,,’ladcm lezl- 
ciho“ VKV pasma tohoto pfijimace 
aspon k poslechu zvukoveho doprovodu 
televisnlch pofadu nasich vysllacu, ktere 
rovnez pouzlvajl kmitoctove modulace. 
Bohuzel ale nevysllajl na tomto pasmu: 
Praha a Ostrava ma nosny kmitocet 
zvuku 56,25 MHz, Bratislava prozatlm 
65,75 MHz. Ale to by na prekazku 
nebylo; radiotechnika dovede menit 
dels! kmitoctv na kratsl a naopak. Zna- 
me pro to nekolik osvedcenych zpusobu. 


Snad nekdo namltne, ze nema cenu 
poslouchat zvuk, nevidime-li take obraz. 
Ale nenl torau vzdycky tak. Nektere 
porady sc docela dobre obejdou bez 
obrazu (napf. pfenos koncertfi apod.), 
protoze je tak posloucha miliony po- 
sluchacu na jinych vlnach s amplitu- 
dovou modulacl. Take zkusebnl vysl- 
lani monoskopu, kdy obraz je zby- 
teeny, je doprovazeno pfenosem ne- 
ktereho stredovlnneho pofadu - ale 
jakost zvuku, jako dynamika, brilance 
vysokych tonu a srozumitelnost refi 
pfi FM se s AM vysllanim nasich stanic 
neda srovnat. To nejlepe pozname napf, 
na opere, kterou soucasne vysllajl sv sta- 
nice i televise. Rozdil v jakosti je tak 
v^znaeny, ze pouzitl VKV pasma pro 
poslech televisnlho zvukoveho doprovo¬ 
du stojl za pokus. 

Pro amat^rsk^ ,,vyzkumnlky“ popl- 
seme 2 hlavnl zpfisoby prljmu televis¬ 
nlho zvuku na pfijimaci s VKV pas¬ 
mem 87 ~ 100 MHz. Prvy nevyzaduje 
zadneho zasahu do pfijimace, ale jeho 
citlivost je mens! a vystacl proto jen 
v menslm okruhu (nekolik malo desltek 
km) od TV vysllace, Druhy zpusob 
znamena preladenl 2 VKV obvodu, 
coz je jiz odvaznejsf zasah - zato ale 
zachova pfijimaci vsechny puvodnl 
prednosti (znacna citlivost, nlzky sum, 
male vyzafovanl do anteny). Pro po- 


chopenl cinnosti a zakroku, ktere je 
nutno pri tom podniknout, predvadl 
obr. 1. schema VKV dllu Stradivari. 
(Napajenl zhaviclch a anodovych obvo¬ 
du nenl uvazovano). 

Funkci smesovace a oscilatoru obsta- 
ravtt dvojita trioda EGC8I novalovd 
fady, Jejl prvnl cast slouzl jako oddelo- 
vacl stupen, ktery zamezuje vyzafovanl 
do anteny a soucasne katodovou vazbou 
je aperiodicky (sirokopasmove) vazan 
na impedanci VKV anteny 280—300 Q. 
(V uvazovanem pfijimaci je maly di- 
pol, zhotoveny z ploch4 dvoulinky, 
umlsten prlmo ve skrlni prlstroje). 
Anteina pro VKV pasmo je pripojena 
ncsymetricky. Jeden konec vede totiz 
na kostru. Obvod z clvky L x a konden- 
satoru 100 pF je odladbvacem mf kmi¬ 
toctu. Vazebnl indukenost h, je zara- 
zena v katode 1. cash duotriody. 

Prvy okruh, ,,vstupnl' 1 , ladeny na 
87 -i- 100 MHz, je zapojen v anode 
t6to elektronky. Ladicl kondensator 
Ci spolu s C 12 (v anode II. casti elek¬ 
tronky) je specialnl VKV dual, tvore- 
ny vzdy dvema oddelenymi statory, 
do kterych zasahuje isolovany rotor. 
Odpor 3 kD v anode, pfemosteny ka- 
pacitou 1 nF na kostru a tlumivka 
Z 5 , t s kondensatorem 10 nF zabranuji 
nezadane vazbe podel vodicu. 

Stupen II je oscilator s kmitajlclm 
obvodemZ 5 — C u . L e a Z 7 tvofl mf trans- 
formator, jehoz sekundar vede na rldici 
mfifku druheho smesovace ECH81, 
odkud je dale celym pfijlmacem zpra- 
covavan mf kmitocet 10,7 MHz (pro 
FM). 
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Obr. 1. VKV dil pfijimace Stradivari. Neoznacend civkaje L5. 




Tak tedy pracuje VKV cast v pasmu 
87 100 MHz. Jezto vsak TV zvuk 

cs. vystlacu ma vesmes kmitocty nizsi, 
musime pouzit dalsiho, pridavneho 
smcsovani. VKV cast pfijimace nasta- 
vlme na urcity kmitocet, nap?. 88 MHz, 
ktery bude nadale slouzit jako ,,mezi- 
frekvencni". Aby oscilator nemusel kmi- 
tat prilis vysoko, pouzijeme kmitoctu 
rozdiloveho. Chceme-li napr, poslou- 
chat ,,zvuk f£ na cca 56 MHz, potrebu- 
jeme pomocny kmitocet 88 -— 56 = 
32 MKz. Ten nam doda pomocny oscila¬ 
tor. Vdmi jednoduche, elegantni a pro 
mens! vzdalenosti postacujici reseni je 
pouziti tovarniho signalniho genera torn, 
u nehoz Ize vypnout modulacni ton, 
napr. Tesla BM 205. Pri uplnem otevre- 
ni ladiciho kondensatoru jde tento 
oscilator asi do 33 MHz, coz nam prave 
vyhovuje. Prihodny kmitocet si 

muzeme naladit VKV stupnici Stra¬ 
divari. 

Bioko ve schema celeho zapojeni je 
na obr. 2. Obe zastreky dvoulinky od 
vnitrniho dipolu vyjmemc ze zdirek 
{tato nahrazkova an ten a. je urcena pro 
kmitocty kolem 90 MHz a nemuzeme ji 
pouzit) a mlsto ni pripojime podlc vy- 
obrazeni do hohjsi zdifky stineny pri- 
vod od signalniho generaioru, v pripade 
pristroje Tesla ze zdirky ,,1 V ££ , Do 
spodni zdirky zasunemc jeden pfivod 
televisniho dipolu, urccneho pro pri- 
slusny kmitocet. Druhy privod TV ante- 
ny bud’ spojime se zemi nebo vubec ne- 
pouzijeme, podle toho, co se iepe osved- 
ci. (Spojeni anteny s korni zdirkou by 
melo m. j. za nasledek vyzarovani po- 
mocneho kmitoctu do anteny, coz je 
nepripustne). V blizkosti TV vysilace 
vystacime dokonce s jcdnoduchou vo- 
dorovnou ctvrtvlnnou antenou, tedy 
delky (pro Prahu a Ostravu) asi 1,3 m, 
spravnc smerovanou, se svodem na 
konci. I.zc ji umistit v mistnosti, zvlaste 
ve vyssich patrcch. 

Horn! zdirka pro dipol je spojena 
uvnitr s kostrou pfijimace. To znainena, 
ze pomocny kmitocet vlastne vedeme 
do zeme! Ze presto nastava ucinne sme- 
sovani, je patrne vlivem okolnosti, ze 
tento spoj je veden na zastreky a sestava 
z nekolika kousku gumove dvoulinky, 
takze ma slusnou indukenost a hlavne 
kapacitu. 

Postup pri poslechu TV zvuku po- 
psanym zpusobem je tedy naslcdujid: 
Propojime spravne oscilator a pfijimac 
a pripojime vhodny TV dipol (v biiz- 
kosti vysilace pripadne zminenou na- 
hrazku) podle popisu nahore. Zapneme 
pristroje na sit’ a neehame nahrat 
elektronky. Tlacitkem „UKW f( na Stra¬ 
divari uvedeme v cinnost VKV pasmo 
(samozfejme v dobe, kdv TV stanice 
zarucene vysila!), Signalni generator 
nastavime asi na 32 MHz" (pripad 
Prahy a Ostravy) a otadme ladicim 
knoflikem pfijimace v okoli 88 MHz 
na spodni stupnici, az zaslechneme 
zvuk a magicke oko se pomalu zavira 
jako pri Ladeni jinych vysilacu. Po obou 
stranach zvuku najdeme dosti silne 
vreeni, ktere pochazi od radkovani 
obrazu. fToto vreeni samotne, ale skres- 
lend, najdeme jeste jednou blize zacatku 
VKV stupnice — skreslene proto, ze je 
modulovano amplitudove.) Naladime-li 
zvuk prave doprostfed a je-Ii TV signal 
dostatecne silny, ztrati se bruceni docela 
a dostaneme cisty. jasny zvuk TV pro¬ 
grams S pocatku -- pod dobu 10— 15 
minut - nastaveni ,,ujizdi“ tepelnym 
rozlad’ovanim VKV obvodu, ale po 20 


minutach je uz docela stabilni jako na 
jinych rozhlasovych pdsmech. 

Bylo by mozno pouzit take jine cesty - 
smesovdni pomod germaniove diody. 
Tohoto zpusobu se s uspechem pouziva 
na decimetrovych a centimetrovych 
vlnach, pripadne s diodou kfemiko- 
vou. Vyzaduje to vsak dosti vykonny 
oscilator, promenlive vazany s diodo- 
vym okruhem, aby proud v krystalo- 
vem obvodu byl v mezich 300—500 j«A. 
Krome toho diodovy smesovac dosti 
znacne sumi (vlastni sum diody pri 
usmerneni) a je tu nebezpeci vyzaro- 
vani oscilatoroveho kmitoctu do ante¬ 
ny, coz by treba pusobilo ruseni dule- 
zitych stanic spojove sluzby. Citlivost 
ani zde neni prilis velka a ccle zarizeni 
je komplikovanejsl. Zminujeme se o nem 
jen pro uplnost, nedoporucujeme je 
vsak trvale pouzivat v praxi. Proto 
nejsou ani udany podrobnosti a hodnoty 
zapojeni. 

Posledni zpusob poslechu televisniho 
zvukoveho doprovodu na Stradivari je 



Obr. 2 


zvetseni clcktrickych konstant ladicich 
obvodu a rim pfeladeni vstupni casti 
pfijimace primo na TV kmitocet. 

Vyzaduje to urcitc zmeny v sainot- 
ncm pristroji, ale ty jsou celkem male: 
Omezi sc na vymenu dvou kondensator- 
kd za jine hodnoty a doladeni VKV 
vstupu podle sily signalu. Pri opatrne 
praci se tim pfijfmac naprosto nezne- 
hodnoti, protoze v pripade potfeby se 
daji puvodni kondensatory zpet a 
pristroj je opet pripraven pro VKV 
pasmo 87 -y 100 MHz. Tato uprava si 
temer uplne zachova puvodni citlivost 
pfijimace (podle udaje vyrobce 5 ^V). 

Protoze mezi kmitocty Pr ah y a 
Ostravy (56,25 MHz), Bratislavy 
(65,75 MHz) a VKV rozsahem neni 
velkcho rozdilu, postaci o neco zvetsit 
kapacity u ladicich indukenosti L 3 a /. 6 . 
Nejjeclnoduseji to provedeme tak, ze 
trubickovd keramicke kondensatory Cj 
a C a o kapacitc po 35 pF, umistene 
v serii s ladicimi kondensatory C 7 —C ia , 
zamenime za kondensatory stejncho 
druhu s kapacitou o neco vetsi, napr. 
70 pF. (Na presnosti tak nczalezi, nebof 
ta jen posunuje polohu vysilace na 
stupnici.) Pfi slad’ovani vstupnim trim- 
rem C g bylo zjisteno, ze nelze nekdy 
dosahnout maximalniho vyladent ani 
pfi uplnem jeho otevreni nebo vysrou- 
bovani jadra civky L 3 . To znarnena, ze 
kapacita 70 pF byla zde prilis velka. 
Proto na miste kondensatoru Cj volime 
kapacitu asi 55 pF. Trimrem C 9 a 
jadrem civky oscilatoru nehybejme / Jen 
tak muzeme pozdeji bez specialniho 
signalniho generatoru (s rozsahem 50 -y 
120 MHz), pouhym premistenim pd- 
vodnich kondensatoru C 3 a C x vratit 
toto VKV pasmo puvodnimu rozsahu! 

_ Ktery trimr je u vstupu a ktery u os¬ 
cilatoru, zjistime z posicniho planku, 
pfilepeneho na spodni kryci desce pri- 
jimace. Tu musime pfi praci stejne 
odstranit a skrin obratit „na hlavu", 


zajistivse ji podlozenim fianelem nebo 
plsti pfed poskrabanim. 

VKV cast je v uzavrene kovove kra- 
bicce, jejiz dno se po odstraneni sroubku 
stahne. Spajeni nutno provadet opatrne 
s malou pajeckou. V okoli je totiz na 
malem prostoru smestnano dosti spoju 
s igelitovou isolaci a dvkovych telisek 
z trolitulu, ktere horkem meknou a 
pali se! 

Po vymene kondensatoru a opetnem 
uzavreni krabicky plechovym vickem 
(VKV obvody jsou totiz choulostive a 
mohli bychom bez krytu slacleni provest 
nespravne) a po pripojeni dipolu, ten- 
tokrate obema konci dvoulinky do zdi- 
rek, zkusime - samozfejme po odstra¬ 
neni zadni kryci steny pfijimace a v do¬ 
be, kdy nejblizsi TV stanice zarucene 
vysila - pomalym otacenim ladiciho 
knofliku naj it na VKV stupnici zvuko- 
vou vlnu televisniho poradu. Otaccni 
musi byt pomale, protoze mnohdy sila 
bude zpocatku velmi mala a na mag. 
oku ani zvukem se neprojcvl prilis 
napadne. Podafi-li se nam to, zkusime 
opatrnym otacenim vslupniho trimru na 
vrsku kovove VKV skrinky uvnitr pri- 
jimace sroubovackem dosahnout co 
nejlepsiho pfijmu a co nejslabsiho pod- 
lozeneho vreeni radkovani. Je-li trimr 
C e jiz zcela vpravo (uzavren) a jeste 
to nestaci, je nutno misto kapacity Cj 
vzit hodnotu o neco mala vetsi. Kdyz 
naopak trimr je polohou vlevo zcela 
otevren a sladeni se nedosahne, (posu- 
zujeme podlc magickeho oka a sily 
zvuku), je naopak Cj ponekud vetsi. 
Protoze jde casto o pranepatrne rozdily, 
musime postupovat opatrne. Ncjlcpe je 
pouzit kondensatoru Cj mensi kapacity 
a paralelne pripojit inaly (treba kera- 
micky) trimr. Jim pak, soucasne s trim¬ 
rem na vrehu VKV diiu, snadno do- 
sahneme souhry. 

I pfi tomto zpusobu pfijmu TV zvuku 
se zpocatku po nejakou dobu nastaveni 
tepelne roziad’uje. 

Obema popsanymi hlavnimi zpuso- 
by poslechu zvukovTho doprovodu te¬ 
levise na prijimac Stradivari (a i jiny 
s VKV pasmem) vyuzijeme prozatim 
nepouzitclneho vlnovcho rozsahu a pfi 
spravnem sefizeni, pouziti vhodne an¬ 
teny a v „doslechu" pfislusneho TV vy¬ 
silace dostaneme silny, brilantne jasny 
a cisty poslech, bez poruch a vreeni, 
ktery jakosti predci zvukovy pfednes 
beznych televisoru. 

* 

Americky patent 2,721 316 popisuje 
novy zpusob ,,videni“ pro nevidome. 
Vynalez se hodi pouze pro osoby, jejichz 
ocni centrum v mozku je neposkozeno, 
kterC vsak pro poruseni ocnich nervu 
nebo oci nemohou videt, Podle udajd 
vynalezce Josefa D. Shawa z Cincinnati, 
Ohio, je mozno zasadit do lebky spe- 
cialni elektrody, jez se dotykaji prislus- 
nych casti mozku. Na elektrody je pri- 
pojen pulsni oscilator, jehoz kmitocet 
je rizen fotonkou. Fotonka snima odra- 
zeny jas z okoli. Dalsim zpracovanim 
v elektronickem zarizeni a po privedeni 
do mozkovych elektrod zi'skava nevido- 
my hruby obraz okoli. S vice elektroda- 
mi a prislusnym elektronickym zarize- 
nim muze nevidomy po delsi dobe ziskat 
alespon hrubou nahradu za schazejici 
zrak. 
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vinuti je civkou L x prodlouzeno, takze 
vyslednA pulsni napeti je jeste vySsi 
a usraernene napeti obvykle staci pro 
napAjeni obrazovA elektronky. (Je-li po- 
zadovano napeti vyssi, pouzivaji se dve 
usmernovaci elektronky, zapojenA jako 
zdvojovac napeti.) 



Vysokonapetbve transformatory pro 
televisory sice jsou bezne na trhu, ale 
nejsou prAve nejlevnejsi, Poruchovost 
techto transformatoru neni casta, avsak 
mnohdy se setkame s prijimacem, jehoz 
radkovy vysokonapefovy transformator 
problji, ci dokonce jiz shofel. Tu pak 
nezbyva nez spalene vinuti strhnout a na- 
dit novym, nebo sahnout do pcnczenky 
a rely novy VN transformator koupit. 

Obdobny pripad nastane, kdyz se 
radioamatAr rozhodne postavit si tele- 
visni prijimac a tu peclive rozhoduje 
o kazdem nezbytriern vydani, aby jeho 
konstrukce nevysla prilis nAkladna. 

Z podobnych vyse uvedcn-ych duvodu 
vznikl dale popisovany transformator. 
Nez pfistoupime k popisu prove deni, 
zopakujme si co nejstrucneji, jak tako- 
vyto zdroj VN pracuje. 

PrincipiAlni zapojeni zdroje vysokAho 
napeti je na vedlejslm nakresu. Trans¬ 
formator koncovAho stupne radko- 
vAho rozkladovAho generatoru sestA- 
va ze tii civek L lf a L s . Na vi¬ 
nuti L 2 vznikaji vysokonapetbve pul- 
sy pH zpetnem behu radku. Toto 


Z civky L s pak odebirame zhavici 
proud pro usmernovaci elektronku. 
Tato civka ma nekolik malo zavitu 
(obvykle jeden az dva), zkusmo zjistenych 
tak, aby vlakno bylo zhaveno na stejnou 
teplotu j ako pri jmenovitych hodnotach, 
namerenych stejnosmernym proudem 
nebo proudem o 50 Hz. (Podrobnejsi 
vysvetleni prAce VN transformatoru 
nalezne ctcnaf v [2]). 

Ocinnost uvedenAho zapojeni zavisi 
hlavne na zachovAni male kapacity 
vinuti a to predevsim u civky L ls ktera 






|e vinuta krizove. Ponevadz jsou pulsy 
jednosmerne, zatezuje se usmernovaci 
elektronka jen polovicnim inversnim 
napetim, coz je vyhoda tohoto zapojeni. 

Ci je filtracni kondensAtor, jehoz ka- 
pacita je vzhledem k vysokAmu kmito- 
ctu stridaveho napeti pomerne mala - 
asi 800 pF. Je zde zakreslen jen symbo- 
licky, nebof jej tvoii kapacita mezi dru- 
hou anodou obrazovky a jejim vnejsim 
vodivym povlakem, ktery musi byt vzdy 
radne spojen s kostrou televisoru. 

VN transformatory zname jako vzdus- 
ne, se zeleznym jadrem islozenym z jed- 
notlivych plechu) a s jadrem ferrito- 



vfm. Popisovany' vzorek vlak pouzivA 
jadro ferrokartove, kterA pro nase Cicely 
znamenite vyhovuje. Na posledni 
fotografii vidime ferrokartove jAdro, 
pouzite pro VN transformatory ve srov- 
nAni s obvyklym ferrokartovym srou- 
bovacim jaderkem civkovy’ch kostricek. 
Amater ma vsak moznost si vybrat 
z fady inkurantnich jader. 

Nosnou kostru vinuti VN transforma¬ 
toru tvofi telisko, ktere si vyrobime 
z novotexovA trubky o vnitrni svetlosti 
40 mm a sile sten 10 mm. Na tuto miru 
(tj. 40 mm) si pak opatrne na soustruhu 
stocirne ferrokartove jadro tak, aby slo 
volne do civky zasunout. Z vnejsiho 
obvodu civky pak vybereme upichova- 
cim nozem zlAbek do hloubky 6 mm, 
do nehoz pak prijde ulozit vinuti civky 

!,-jez sestava z 600 zavitu dratu o 0 
0,2 mm GuL + hedvabi, s odbockou na 
kazdem stem zavitu. Vyvyseny obvod 
civky pak na jedne strane sedmkrAt 
opatrnA profizneme a takto vzniklymi 
zlabky vyvedeme zacatek, konec a jed- 
notlivA odbocky vinuti ven. Po zpevneni 
civky nAterem roztoku trolitulu v ben- 
zolu a po vysuseni isolujeme ji nanese- 
nfm vrstvy vysokotavneho vosku T 100. 
ZaschlA vinuti obalime nekolika zavity 
olejovA isolacni pasky a na ni navineme 
kfizove zbyv'ajici vinuti L x . Toto sestavA 
asi z 800 4- 900 zavitu dratu o 0 0,15 
milimetru GuL + hedvAbL Sirka vinu¬ 
ti cini 5 mm a vyska 9 mm. Civku po- 
chopitelne opet zpevnime trolitulem a 
isolujeme tvrdym voskem. Mezi volny 
okraj a civku L x pak navineme civku 
L 3 , ktera sestAvA ze dvou zavitu drAtu 
o 0 0,3 mra a obzvlaste dobrA isolace. 
Hotovou civku vidime na dalsi foto¬ 
grafii. 

Tim ovsem prAce nekonci. Zbyva jestA 
vyrobit si drzak, ke kteremu civku pri- 
pevnime dvema srouby M2. Tento 
drzAk tvori pertinaxovA desticka rozme- 
ru 60 X 110 mm o tlousfce 3 mm. Na 
dolni strane ma prinytovan uhelnifiek 
opatreny zavitem, jimz cely transfor- 
mAtor pripevnujeme ke kostre. Na horni 
strane pak nese 7 pAjecich ocek a prave 
tolik otvoru, jimiz jsou protazeny vfvody 
civky a pfipajeny do ocek, 

Sestaveni celAho hotoveho transfor¬ 
matoru vidime pak na titulni fotogra- 





Montdz zdroje v televisoru v ochrannem krytu. 


fii; zapojeni koncoveho stupne pak je odpovidajici jine typy. Mereni napeti 

na schematu. Je osazen elektronkou hotovdho vyrobku provadime pochopi- 

PL81, diodou v_ usporndm zapojeni telne za chodu pfijimace (pfi cemz mu- 

6Z31 (booster - dioda) a vysokonapefo- slme dbat nalezite opatrnosti), abychom 

vo ^ usmerhovackou 1Y32T, meli zdroj zatizeny, Pro tento ucel by 

Ilumivka Tlj je krizove vinuth dri- byl ideatnim meridiem elektrostaticky 

tem o 0 0,15 mm CuL -f- hedvabi a voltmetr, v nouzi vsak postaci mefidlo 

mA_530 zavitu. Sirka vinuti je 9 mm o vnitfmm odporu 10 kX> na volt, tj. 

na jddre o 0 8 mm, Zmgnami jeji in- o spotreb£ 100 pA pfi pln£ vychylce. 

dukcnosti ovlivnujeme linearitu, na niz Je samozrcjmb, ze pro zadany rozsah - 

ma t6z vliv zapojeni katody booster- asi 12 kV - si k meridlu spocitame a se- 

diody, kterou umistujeme na tfeti az stavime predradny £len [3], Jeho hod- 

patou odbocku civky Z, s . Vychylovaci nota bude radu desitek megaohmu. 

civky^pripojujeme na druhou nebo tfeti Sestavime jej asi ze ctyf neb peti vyso- 

odbocku., _ ^ koohmovych odporu a umistime do 

A nyni jeste nekolik slov k uvedeni isolacni trubky - sondy, jejiz pomoci 

do^ chodu, Vysokonapct’ovy transfor- pak hotovy transformator promeruje- 

mator jako zdroj napeti radu tisicu me. Pristrojem s vetsi spotrebou nez 

voltft (5-y 15 podle druhu a provedeni) 100 /iA se mefeni nedoporucuje pro- 

predstavuje urcite nebezpeci pro obslu- vadet. 

hovatele. Proto vesker6 upravy a zmeny Samozrejme amater ma moznost si 
konejme jenom pfi vypnutem zdroji, provedeni libovolne menit. Je vsak 

kdy jsme se navic presvedcili, ze ani nutno upozornit na tu okolnost, ze vy- 

kapacita obrazovky nedrzi jiz naboj. sledn6 napeti zhvisi nejenom na dob- 

Musime dbat na radnou isolaci rem provedeni (maid kapacita civky 

a na ochranu proti uderu elektrickym Lj) } ale i na velikosti a druhu ferrokar- 

proudem. Proto tez umisfujeme VN toveho jadra. Tak na priklad bez vlo- 

zdroj se vstm pfislusenstvim do kovov6 zenbho jadra daval VN transformator 

schranky opatrend vetradmi otvory, napeti 5,6 kV, s jadrem, ktere melo 

ktera zajistuje dostatecnou ochranu pro- tvar mezikruzi a bylo siroke jen 27 

ti ndhodnemu dotyku. Hotovy trans- milimctru, vysledne napeti 7,1 kV. 

formdtor _ dava po usmerneni napeti Pfi montazi VN transformdtoru dbej- 
° velikosti priblizne 9 kV. Z toho vyply- me toho, aby vyvody civky L 3 a ,,zivy ff 
va, ze jej muzeme pouzit jak pro beznou konec civky L x nemely hroty a ostre 
obrazovku o prumeru 25 cm (25QP20), hrany, nebot’ by dochazelo k srseni, 
tak i pro obrazovku^ obd^lnikovou Toto srseni se projevi za provozu jednak 
o tihlopncce 35 cm (3t»0Q_P44) a jim slabyon sycivym zvukem, jednak modro- 



Celkove zapojeni vn zdroje. Odpor v katodS PL81 ma bjt spravne 100 Q (misto chybne nakres- 

lenjch 160 £2). 



fialovym svitem. Mnohdy se uplatni 
ochranny krouzek proti srseni, umisteny 
u patice vysokonapefov^ usmernovacky. 
Provedeni tohoto krouzku je popsano 
v dale uvedene literature [1]. Tez dbej- 
me toho, aby privody na odbocky 1,3 
a 4 nesly v tesne bbzkosti civky L u nebot' 
pak i pres silnou isolaci dochazi k pro- 
bfjeni, Anodovy vyvod civky /., se zpra- 
vidla umistuje primo na obvod teto 
civky a b'y'va tvofen kulickou cinu na 
podlozce. Vzhledem k tomu, ze do to¬ 
hoto bodu je pfipajcn pomernc tuhy 
spoj k cepicce anody elektronky 1Y32T, 
hrozi pfi neopatrne a caste manipulaci 
odloupnuti cinoveho ,,polstafku u a 
utrzeni vyvodu. Z toho duvodu by] 
tento choulostivy spoj prenesen na 
kratke svisP rarnC-nko umistene na ob- 
vodu civky, v jehoz horni casti se tento 
styk pomoci nytovaclho ocka da dalcko 
l^pe mechanicky zajistit. 

Je take nutno promefit zhavici napeti 
vysokonapet’ove usmernovacky. V pri- 
pade, ze by bylo vyssi nez jmenovita 
hodnota, pomhze vlozit ctvrtwartovy 
odpor o hodnote nekolika Q do jednoho 
pfivodu. Tento odpor je na schematu 
vyznacen carkovane. \ nasem pripade 
vsak nebylo nutne jej pouzit. 
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Z tisku, rozhlasu i televise jsme se jiste 
jiz vsichni dovedeli o nasi uspesn^ ucasti 
v lonskem rocniku Evropskeho VHF 
Contes tu, poradaneho britskou amater- 
skou stanic! RSGB. Nebudeme se tu jiz 
rozepisovat o jeho prubehu, ale zmi- 
nlme se strucne jen o zajlmavostech, 
ktere nam prozrazujl vysledky. 

Pfedem nam vsak budiz dovoleno 
konstatovat, ze nas nemene tak jako 
dobre urnistem v teto nejvetsi evropske 
soutezi tesl i to, ze se pri teto prllezitosti 
poprve dovedela sirs! vefejnost ve vets! 
mire o praci 5s. amateru vysilacu a ze 
jsme to byli prave my, amatefi pracujicl 
na VKV, kteri jsme k tomu svym uspe- 
ehem ,,zavdali pricinu”, Jiz dosti dlouho 
se vzdy znovu a znovu presvedcujeme 
o neinformovanosti sirs! verejnostio cin- 
nosti amateru vysilacu. S touto skutec- 
nostl se nesetkdvame jen u nas, ale lze 
rid, ze je to ,, problem” celosvetovy, jak 
se o tom docltame zvlaste v poslednl 
dobe v ruznych zahranicnlch amater- 
skych casopisech. Amatefi si totiz zaci- 
naji uvedomovat, ze neinformovanost 
sirs! verejnosti je vlastne hlavni pncinou 
mnoha nesnazl, se kterymi se pri sve cin- 
nosti setkavajl. Mnozi se dornmvajl, ze 
nasi cinnosti nepomuze, budeme-li ji 
popularisovat. To je nazor nesprdvny. 
Vzdyt' na pr. obavy amatdru pfed nasta- 
vajicl celosvetovou konferencl ITU 
o novem rozdelenl kmitoctovych pasem 
prameni z vedoml, ze o osudu nasich 
pasem budou mnohdy rozhodovat lide, 
kteri toho mnoho o cinnosti amatdrskych 
vysilacu nevedl, coz znamena, ze se takd 
o zachovanl nasich pasem v dosavadnl 
uprave nebudou nijak zasazovat. To je 
jen jeden prlklad a naslo by se jich jiste 
vice. I kdyz je nam mnohdy proti mysli 


P&ldruh£ tuny 

osmn&ct set kilometru nad Zeml 

se octlo IS, kvetna v obaiu tretiho Sputnika. 
A tteni to naklad ledajaky, ktery poletuje 
nad naSimi hlavami: jsme hrdi.ie toto uiEasne 
technicke vlteascvt umoSnila z velke cisti 
elekeronika. jednu tunu z celkove vd- 

hy Sputnika III cvoM vybrand elektronicke 
zarrzeni, ktere meri, shromazd’uje a vysfla 
na Zem cei# soubor cennfch udaji) o slozenl 
vysoke atmosfery a o dejich, ktere v ni pro- 
bihajf, jsme hrdi, ie tele toto zariienl ne- 
uvSFtteine dokonaiosti bylo vyrobeno v zemi, 
kteri je vlasti radia. To ,,L", ktere set naSich 
prijiniacu ozyva, ivdstuje lepSi rnalost naU 
planety, lehEi a pfesn&jSi predpovedi SfFenf 
elektromagnetitkych vln, lidstSJSi vztahy 
mezi nirody, kcerd must spoleEnS sdilet 
osudy tiro planety Zemd a vzbuzuje v nas 
lisku a uctu k miliortum sovdtjkych lidt, 
jejichi dlevSdomi price umoznila cento silli¬ 
ly vpad do tajemstvl pFirody. 


hovorit o sve vlastnl praci, nenl dnes ta- 
kova skromnost na mlste. Neplatl to jen 
o zvefejnovanl nasi sportovnl cinnosti, 
ale i o amaterske spolupraci pri resenl 
nekterych vedeckych problemu v ramci 
Mezinarodnlho geofysikalnlho roku. Je 
to zvlaste nyni jedna z nejlepslch pfilezi¬ 
tosti, kdy mohou amatefi svymi silami 
prispet mnoha vednlm oborum a tlm 
neprlmo i sobe. Po teto strance si vedou 
vclmi dobre amatefi v NSR, kde je jejich 
spoluprdce v ramci MGR velmi dobre 
organisovdna a nemene dobre propago- 
vana. 

Je tedy z mnoha duvodu ucelne infor- 
movat sirsi vefejnost. Jiste se mezi tou 
„sirsl vefejnost!” najdou mnozi, kteri za 
cs. representanty pokladali dosud jen 
motoristy, parasutisty nebo stfelce, ale 
rozhodn^ ne radio amatery a jeste m6ne 
ty, kteri se zabyvajl temi „metry a deci- 
metry”. Nenl jiste pfehnane konstato¬ 
vat, ze uspech desitek nasich amat^r- 
skych stanic se pri nejmenslm vyrovna 
uspechum jednotlivcu - clenu ostatnlch 
slozek presto, ze amaterum vysllaci^m 
nikdo nestavi souteznl stroje, ale vStsi- 
nou si svd zarlzenl budujl ze svych pro- 
stfedku a ve sv5m voln^m case - prost£ 
amat^rsky. 

Tak a ted tedy jiz skutecne o vlastnlm 
VHF Contes tu - v clslech a ve vysledclch. 
Celkova ucast byla vets! nez v roce 
1956. Celkem bylo hodnoceno 265 stanic 
ze 14 zeml. Ceskoslovenske stanice opet 


tvofily nejvetsi procento ucastnlku. Bylo 
hodnoceno 82 OK stanic. Je to uspech, 
ktery mohl byt jeste vetsi, nebyt nekte¬ 
rych ZO kolektivnlch stanic, kteri z ne- 
pochopitelnych duvodu zaslali denlk jen 
pro kontrolu, i kdyz by jejich umlstenl 
nebylo zdaleka nejhorsl. Daleko vice 
ovsem bylo tech, kteri souteznl denlk 
zpracovali takovym zpusobem, ze pfi 
nejlepsl vuli jej nebylo mozno za sou¬ 
teznl uznat. Z celkovifho poctu 104 sou- 
tezlclch OK stanic jich bylo hodnoceno 
82. Denlk nezaslalo 7 stanic a zbyvajl- 
clch 15 denlku bylo pouzito pro kon¬ 
trolu. Tezko rlci, po kolikate uz zde pri- 
pomlname, ze soutez nekoncl poslednlm 
spojenlm, ale podpisem peclive (a kdyz 
ne peclive, tedy alespoh spravne) vypl- 
nen6ho denlku. 

Zajlmavd je ii£ast hodnocenych stanic 
podle jednotlivych zeml, Uvadlme pro 
zajlmavost tentyz udaj z roku 1956: 


Geskoslovensko 

1956 

59 

1957 

82 

N&necko 

38 

58 

Italie 

18 

46 

Holandsko 

32 

22 

Francie 

8 

12 

Polsko 

13 

■ 22 

Rakousko 

8 

13 

Svedsko 

1 

11 

Svycarsko 

8 

8 

Spanclsko 

1 

3 

Anglie 

6 

2 ( 

Jugoslavie 

1 

2 

Madarsko 

12 

I 

Luxemburg 

1 

1 

AlSlr 

2 

1 


Obsazenl jednotlivych kategoril je 


toto: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

1956 

88 

21 

68 

46 

1957 

129 

21 

98 

29 


■ A rozdelenl ceskosl ovenskych stanic 
podle kategoril: 

1956 0 6 19 34 

1957 14 8 36 24 

Podobne jako v roce 1956 se vetsina 
soutezfclch zarazuje do I. kategorie, tj. 
jedno pasmo a provoz ze staleho QTH. 
Z celkoveho poctu 129 stanic pracoval 
na 435 MHz jen OK1HV a to mu take 
pfi podmlnkami stanovenem zpusobu 
bodovanl vyneslo prvnl mlsto, kdyz na 





0K1MD y Harwich vPodkrkonoH sg svym zanzemm na 145 MHz. 
TX je xtalem Hzeny s otocnou smerovou antenou Yagi. 


0K2BJH dokoncil nave zafizeni pro 2m- proto nem divu, ic je 
v Gechdch 59 -f —. 


druhem se umistila stanice DJ3ENA, 
pracajici z Feldbergu ve Schwarzwaldu, 
ovscm jen na 145 MHz. Nekdo by snad 
ehtel iiamftnout, ze tato stanice mela 
b-yt zarazena do III. kategorie, t. j. 
z prechodneho QTH. Operator stanice 
DL3ENA je vgak zamestnan pfirno na 
Feldbergu jako technik u TV vysilace, 
takze to pro nej neni prechodne QTH 
v pravem slova smyslu. V DL jsou sta¬ 
nice pracujid z jakdiosi druhdho „sta- 
leho ct QTH oznacovany pripojemm pis- 
mene A za normalni znacku, zatfm co 
ostatni stanice, pracujict ze skutecneho 
prechodneho QTH, pridavaji za svou 
znacku P. Vltezove II. kategorie OK1- 
KKD se po zkuisenostech z pfedchoziho 
rocniku pripravili jeste lepe a po zasluze 
obsadili s velkym naskokem 1. mis to 
hlavne diky dobfe chodicimu zarizcni 
na 70 cm. Vyslcdky na 70 cm pasmu na- 
konec ovlivhovaly konecne poradi ve 
H- i IV. kategorii, coz je pochopitelne, 
uvazime-li, ze spojeni na tomto pasmu 
jsou desetkrate lepe hodnocena. glo-li 
tedy zucastnenym stanicim o umlsteni, 
bylo spravne soustredit se predevsfm na 
toto pasmo a na 2 m pracovat jen ve 
„volnem case". Pri rovnosti bodu na 
435^ MHz vsak rozhodoval vysledek 
z pasma 145 MHz. Pro zajimavost uva- 
dime rozdeleni bodu u nasich nejlepSich 
sesti stanic: 

pasmo 

celkem 145 435 1250 

bodu MHz MHz MHz 
OK1KAX/P 615 115 500 

OK4KKA/P 538 48 470 20 

OK1KBW/P 531 31!! 500 

OK1VR/P 515 205 310 

OK1KKD 453 83 370 

OK1KVR/P 452 72 380 

I kdyz nas nas uspech bezesporu tesi, 
nesmfme zapommat, ze podstatnou me- 
rou k nemu prispelo pro nas velmi vy- 
hodne bodovanf spojeni na 70 cm, ktere 
uprimne feceno nepokladame za sprav- 
n6, alespon s ohledem na nase pomery. 


Jakych vynikajiclch vvsledku musil 
napi*. dosahnout HB1IV, kdyz stacil 
uspesng konkurovat nasim stanicim jen 
na 145.MHz! Autori souteznlch pod- 
mlnek jiste meli na mysli ozivenl tohoto 
pasma ve vetsine evropskych zemi, kde 
je stale jeste temer opustend, Je dosti 
tezko pochopitelne, ze se tato jejich 
snaha neprojevila jiz behem tohoto roc¬ 
niku, jak je videt z vyse uvedeneho pre- 
hledu. Pocet stanic pracujidch na 70 cm 
se prakticky proti roku 1956 nezvysil 
a z celkoveho poctu 67 stanic, pracuji¬ 
dch behem Contestu na 70 cm, bylo 
49 ceskoslovenskych. Tato skutecnost 
nas vsak nesml nijak uklidnovat, nebot’ 
v poslednl dobe se i na tomto pasmu za- 
cina.v zahranici, zvlaste v NSR, silne 
zbrojit. Je vice nci pravdepodobne, ze 
sve prvenstvl uhajime i letos, kdy zfi¬ 
st ava v platnosti dosavadnl bodovad 
system, ale pristi rok uz bude nutno 
napnout slly vice, abychom i potom ve 
stale slllcl konkurenci cestne obstali. 
Clm vice nasich stanic se bude zucast- 
novat teto nejvctSi evropske souteze, 
tlm to bude snazsf. To ovsem nesmi byt 
jediny a hlavnl prostredek, jak dosah¬ 
nout znovu uspechu. Dnes nam jiz 
nejde ani tak o kvantitu, ale pfedevsim 
o kvalitu , o kvalitu nasich zarizenl; a zde 
je jeste mnoho a mnoho prilezitostl a 
moznosti, jak kvalitu zlepsit a privest 
i na 70 cm na soucasnou evropskou 
uroveh. Jakych pokroku jsme v teto 
veci dosahli behem uplynuHho i letos- 
nlho roku nam v prlstich dnech napovl 
PD 1958. 


* 


Vyhodnoceni lib«reck£ VKV souteze na 
rok 1957 

SouteznJ komise libereckeho KRK vyhodtiotila 
soutez a stanovila toto pofadt: 

Liberecke stanice, ktere splnily podminky: 

Stanice Celkem 

QSO - boda 
l.OKIKAM 557- 1541 
2. OK1KNT 522 - 1424 


UmistSnl libereekych stanic na jednotlivych pasmech v pofadi: 

Na pasmu 86 MHz: 1. OK1KAM, 2. OK1UQ, 3. OK1KNT, 4. OK1KJA, 5. OK1KDL, 6. OK1KCG, 
7. OK1KLR, 8. OK1VMK 

Na pasmu 145 MHz: 1. OK1KAM, 2. OK1KNT, 3. OK1VMK, 4. OK1KJA, 5. OK1KST, 6 OK1VBB, 
7- OK1UQ, 8. OK1KLR, 9. OK1KDL, 10. OK1KCG 
Na pasmu 435 MHz: 1. OK1KNT, 2. OK1VMK, 3. OK1KDL a 4. OK1K.LR 


V kategorii stanic mimo Liberecky kraj byly vyhodnoceny tyto stanice (zaslaly bud dcntky nebo po- 
drobna potvrzeni vSech spojeni na QSL listcich): 


1. OK1AZ 93 spojeni 370 bodu 6, OK1VAE 32 spojen 128 boda 

2 . OK1EH 36 spojeni 308 boda 7. OK1KPL 10 spojeni 102 boda 

3. GK1AAP 63 spojeni 251 boda 8. OK1VAM 17 spojeni 68 boda 

57 spojeni 230 boda 9. OK1UAF 14 spojeni 64 bodi 

5. OK1CE 23 spojeni 134 bodu 10. OK1VAW 13 spojeni 54 boda 

dale 

11. OK1KDM 7- 32, 12. OK1MS 11 - 31, 13. OK1RS II - 41, 14. OK1VBK 2-4 


3. OK1VMK 

451 - 

1183 

4. OK1KJA 

297 - 

862 

5. OK1KST 

193 - 

705 

6 . OICIVBB 

158 - 

599 

7. OK1UQ 

186 - 

229 

8 . OK1KDL 

109 - 

104 

9. OKIKIJR 

64- 

94 

10. OKIKCG 

45 - 

61 

11. OK1KEP 

29 - 

58 

12. OK1AP 

20 - 

32 

13. OK1KBF 

7 - 

17 

14. OK1KLG 

8 - 

8 

15. OKI VN 

3 - 

3 


Vsechny jmenovani stanice obdrii diplomy, 
ptyni dve nejlepsi z LibercckeitO kraje a prvni tri 
mimo kraj Liberec obdrzi mimo to zvMStni od- 
mtou. 

* 

Potud vyliodnoceni tech, kteri splnili podminky 
souteze, To ovscm nepodava pravy obraz o pru- 
b£hu souteie. Skutecny provoz byl mnohem zi- 
vejsi. V souteii bylo navazano celkem 

3727 spojeni, dosazeno 10 893 bodu a zdiastnilo 
se ji 74 stanic pracujicich na VKV. 

Spojeni z PD57 a VKV zdvodu byla ze souteJe 
vylouSena. - Jsme radi, ze sout&z splniia hlavnidl: 
ozivit iinnnst na VKV pasmech po cdy rok - ne- 
jen na PD a VKV zavodu - a rozSirit iinnost VKV 
,,od krbu“. Pomohia mm zkvalitnit iinnosc a kon- 
strukterskou pr&ci ,,VKVistd“ v naSem kraji a dala 
pravidelnou prilezitost VKV pracovnikum ke 
zkouseni zarizeni i v jinycli krajich. 

Z pfehledu vvsledku je vsak mozno vycist i na 
ktera useky je nutno se v prfiti praci zament, nebo 
jak£ vyvodit ddsledky. Napr. je patmo, is vsechna 
cinnost se soustred'uje na pasmo 145 MHz. Na 
pasmu 86 MHz byla navazovtaa vesmes spojeni 
mistni. Naprosto nedostatecna je tinnost na pasmu 
435 MHz, kterA podle vsech znAmek je VKV 
pasmem budoucnosti (viz uvodnik Funktechnik 
c. 1/1958), - Je takd zajimave, ze ze 74 titastnikd 
bylo 30 kolektivnich stanic a ostatni stanice indi- 
viduaini. Svedci to o tom, ze na VKV se vyzivaji 
ve vAznem pokusnictvi nasi vyspeii technici, 
u nichz vlastni provoz je druhoiadou zAleiitosti, 
a je pro n£ jen overenim jejich fechnicke zdatnosti 
a vynalezavosti. To je velika vec s hlediska vychovy 
kadrti pro nii prflmysl i obraxm. Ukazuje se sprdv- 
nym resenim propujdovat koncese na vysilaci sta¬ 
nice VKV jednotlivcum i kolcktivdm s tethnickym 
zajmem, bez zvlAstni zaliby v provozn teiegra- 
iickem. 

Soutezni komise a rada Krajskeho radioklubu 
pfi rozboru soute2e zjistila take s politovanim, fc 
fa da nasich VKV pracovnikd ani na z vlastni vy- 
iadAni neposlala potvrzeni o navizAni spojeni a 
ztizila tak praci komise. To uz je nase stara bolest - 
nechtAjte od nasich nakterych tadistu, aby vzali 
pero do ruky anebo si sedli k psadmu stroji. 
SroubovAk snad ano. Nevadilo by to, pokud by tim 
skodili sami sobe - ale budcmc se uz muset divat 
jednou trochu jinak na ty, kteri nemaji ohled na 
kolektiv! 

Nakonec dekujeme vsem, kteri navazovAniin spo¬ 
jeni s nasimi stanicemi nAm pomohli k uspechu 
souteie. Zveme vsechny nase VKV radisty 
k ticasti na nasi letosnf souteii, ktera je jil v plnem 
tempu. Kdo mate zajem o podminky, napiste si, 
rAdi vAm je zasleme. Kazde pondeli vecer je na 
pAsmu 145 MHz rusno. 

Za soutezni komisi: Za KRK Liberec 

Jindrich Sluka a J. Kosar F. Kostelecky 




Rubriku vede B6da Micka, OKI MB 


Zpravy z pasem 

7 MHz 

Evropa: CW - OY7LM na 7 040 od 0400 SEC, 
GC3LXX na 7 030, EI4N na 7 020, EI2T na 7 015, 
GW3DRK na 7 012, SM1BVQ na 7 015 od 0700 
SEC, HA6NE, HA2MF, OE4KB, GM3KDT, 
OE7AZ, LA IK, HA8WW, viichni VFO; DL5BY 
na 7 015 rino od 0500 SEC. 

Afrika: CW - VQ6AB na 7 020, VQ3TK na 
7 012, OQ5BE na 7 030 v sile S9 koiem 1700 SEC. 

Amerika: CW - OX3DL na 7 002 a VOIAK na 
7 020 kHz. Movtni stanici je HK5XBX na 7 035 
kazdou noc od 2300 SEC. 

14 MHz 

Evropa : CW - CT2BO na 14 050, HE8AW na 
14 075, EI6Y na 14 055, SL3AU na 14045, 
SL7BC na 14 072, PI1LC/MM na 14 035, EI7E 
na 14 020, IS1GF na 14 045, VP2VB/MM na 
14 002 a 14 080 od 2230 SEC, GD3UB na 14 025, 
GD3FBS na 14 060, GW2CAS/P na 14 075, 
GM3MFE/MM na 14 032, SL2ZZ na 14 050, 
OE2UR na 14 092, LX2GH na 14 030, LA2JE/P 
na 14 082, SL5AB na 14 055, EI8T na 14 085, 
HB1IM/TI na 14 033, GD2DA na 14 062, I2PAP 
na 14 080 od 2000 SEC, GW5TW na 14 055, 
GWSC] na 14 092, YU6AUV na 14 035, OY5S na 
14 345 dennc od 1100 SEC, LJ2F na 14 035, 
OY1R na 14 015, SL7BX na 14 020, SL5AR na 
14 067, LA3XF/E na 14 035, LA60/P na 14 052, 
OK4XK/MM na 14 065, LX1DW na 14 020 a 
ZB2Z na 14 012. Feme: HV1CN na 14 125 od 0620 
a od 2000 SEC, GC6FG (jediny GC6) na 14 130, 
GC2ASO na 14 150, OE8RT na 14 135, PIIMID 
na 14 170, 3A2BF na 14 125 kHz. 

Am: GW - 4S7DT na 14 023, CR9AHna 14010. 
AC5PN na 14 032, VSlBB/VS9-Ostr. Maledivy na 
14 020, 14 052, 14 080, DUIRTI na 14 075, HS1- 
HU iia 14 002, HND9A -Irik na 14 040 od 1800 
SEC. XZ2TH na 14 090, XW8AI na 14 063, 
UM8KAA na 14 030 a UM8AB na 14 080, BV1US 
na 14 025, ZC3AC na 14 110, HS1B na 14 092, 
HS1C na 14 020, HS1JN na 14 065, JZ0HA na 
14 092, ZC5AL na 14 035, VS4BA na 14 100, 
VK9JF - Cocos Keeling na 14 010 a fone; VK9LE 
- Cocos na 14 305, HS1A na 14 325, HL9KS na 
14 150, CR9AH na 14 175, VS4JT na 14 305, 
KA0SC - I wo Jima na 14 320 a VS5JL na 14 170, 

Afrika: CW - EA8AI na 14 040, FL8AA na 
14 055, ZD8JP m 14 065 od 2300 SEC, ZD7SA 


OK1TL z VnhlaU 
se v posledni dobe dal 
take do Imu DX na 
10 m. Na spojeni s 
nim byl vyps&n dip- 
lom Hradeckiho kra- 
je. Takova to byla 
rarita. 


* Q • 



r.a 14 070 od 1900 SEC, VQ4EO/ZD1 na 14 320, 
SU1IC na 14 035, 5A3TZ na 14 045, VQ3CF na 
14 064, ELIS na 14 025, EL2S na 14 025, ZD6EF 
na 14 090, ZD2GWS na 14 052, VQ5GJ na 14 080, 
9G1CN na 14 012, ZD9AF na 14 073, 9K2AQ - 
Kuwait na 14 015, ZD3G na 14 050, EA8BK na 
14 042, VQ8AM na 14 030, VQ8AJC - Chagos na 
14 027, ZS5PK na 14 023, ZS2AT na 14 045, 
SU1IM na 14 020, ZE3JO na 14 055, ZE1JT na 
14 040, ZE6JY na 14 090, ZF.7JY na 14 095, 
CN2AQ na 14 105, VQ9BD na 14 030 a fone: 
ZD6DT na 14 180, 9G1BQ na 14 320, 9G1CF na 
14 315, ZS3E na 14 315, ZS6AJ/ZS8 na 14 315 
a ZE3JE na 14 185 kHz. 

Amerika: CW - TI2PZ na 14 050, PY6HL na 
14 033, XE1ZM na 14 095, HK0AI na 14 320, 
PY8BC na 14 067, VOIDX na 14 060, OX3UD 
na 14 015, HH3L na 14 005, KM6EFK na 14 013 
od 1900 SEC, KM6BK na 14 080, KM6BJ na 
14 015, PY8YP na 14 090 od 2300 SEC, VP5BL 
na 14 025, OA7I na 14 010, VP8CK na 14 052, 
VP6PJ na 14 033, KG1CK na 14 085, KC4AF/MM 
na 14 050, KC4AF na 14 050, HH3LD na 14 001, 
PY7AN na 14 035, CX1RY na 14 025, ZP5AY na 
14 060, ZP9AY na 14 075, XE1RM na 14 063, 
CX1CZ na 14 047, PZ1AP na 14 025, FM7WT na 
14 097 a fone: VP5RS na 14 150, VP5AB - Turks 
Isl. na 14 310, YSlOna 14 170 a VP5BP na 14 210. 

Ocednie: CW-VR3A na 14 060, VR30 na 14 052, 
FK8AS na 14 091, VK5GM na 14 035, YJ1DL 
na 14 018, YJ1AP na 14 025, FKBAT na 14 057, 
VK9AD na 14 080, KC6CJ na 14 050, F08AC na 
14 064, KF6AL na 14 035, ZM6AS na 14 023, 
VR6TC na 14 019, VR6AC na 14 112, ZK1AK na 


na 14 052, KS6AD na 14 100 a fone: VR3P na 
14 175 a ZK2AB na 14 110. 

Antarkttda: CW - UA1KAE na 14 055, 
UA1KAE/6 zakladna Vostok — geomagneticky pol 
na 14 050, VKOAT na 14 020, VK0KT - Ostr. 
Macquerie na 14 042, VKORO - zakl. Dawis na 
14 090, VK0PT na 14 035, OR4VN na 14 085, 
ZL5AE na 14 012, CX9CJ na 14 055, KC4USA 
na 14 050. 

21 MHz 

Afrika: ELIS na 21 055, VQ4AQ na 21090, 
FE8AE na 21 065, EL1K na 21 010, CR4AD na 
21 055, FQ8AP na 21 040, CT3AB na 21 065, 
CT3AC na 21 025 a fone: CR4AS na 21 200, 
ZS6AJH/7 na 2l 320 a ZS6JT/ZS8 na 21 325. 

Amerika: CW - VOIAU na 21 055, WN60IV 
na 21 135, WN2SSX na 21 170, K3CBQ na 21 056, 
YN1AA na 21 092, TI1WS/MM na 21 080, 
HR2FG na 21 105, LU4DDS na 21 045 a fone: 
VP6IT na 21 350, FS7RT na 21 350, PJ2AV na 
21 250, VP3YC na 21 205 a PZ1AP na 21 200 kHz. 

Antarktida: OR4VN - belgickd zikladna IGY na 
21 090 a fone na 21 110. 

28 MHz 

Asie: CW - VS6AC na 28 120, JA3AB na 21 095, 
KAO SC na 28 080 a fone: VS1EW na 28 340 a 
OD5BZ na 28 480 kHz, 

Afrika: CW - ZD7SA a ZD7SB na 28 020 nebo 
28 060 kHz od 1700 SEC. Fone: 9G1AA na 28 350, 
EA8BB na 28 275 a VQ4SK na 28 225 kHz. 

Ocednie: Fone: VR2BC na 28 460, VR30 na 
28 610 a VR3P na 28 545 kHz. 

OKI MB 


Minule jsem se 
zmrnoval o no- 
v;?ch pravidlech 
ceskeho pravopi- 
su. Ackoliv se to 
na prvni pohled 
nezda, najdou se 
tam zajimavi vSci 
i pro radioamati- 
ra. Jako prvnf je 
zde sensacm od- 
halenr, ze nas ca- 
sopis vychazi (po- 
kud to zatim ne- 
opravsli) s pravopisnou chybou hned ve 
svem nazvu. Podle novych pravidel se to- 
tiz pise radio, zatim co my vsichni Sterne 
,,Amaterske radio". Podle tychz pravi- 
dei zftstavaji kupodivu radroamatdri, 
jsou vsak nuceni deiat ridiova spo- 
jenf. Zde by snad byio vhodne upozornit 
jazykoye odborniky, ie je jemny rozdi! 
mezi slovy radio a radio - totr£ aspofi 
si to myslim. Jako radio se lidove 
oznacuje rozhlasovy prijfmac, zatim co 
radio by podie meho byl spojovacf pro- 
stredek, pouifvajici radiovych vln. 

Kdyz tak studujeme nejake schema, 
treba zesilovace, urSendho pro gramofon 
nebo magnetofon, jsme jiste neradi, 
zazvoni-li nam do toho teiefon, - a takd 
nim trochu vrta hlavou, proc podle pravidel 



186 




G 

58 


delka nekde neni a jinde je, ac ji vsude jasne 
vyslovujeme, 

Nemyslete si vsak, ze radioamatefi ne- 
obohatili nis jazyk, NSco jsme si uz ukazali 
posiedne, ale mame i zcela nov6 slovo, 
jakousi jazykovou zrfidu. Je to slovo 
VKVIsta. Vsimnete si, jak zajimave se pise: 
tri pismena velka, ostatni mala. Je to doko- 
naly jazykovy zmetek, utvoreny zcela proti 
duchu nejen spisovni, ale vubec jakekoliv 
cestiny. 

Mezitim, cotakto horlim, uvaiuji zaroven, 
cim toto slovo nahradit, Priznam se, ze je 
dost tezke nalezt jine kratke oznaceni pro 
amatira, praaijiciho na velmi kratkych 
vlnach. Kdyby se dkalo po staru UKV, mohl 
by to byt „ukavista", to uz je aspofi slovo 
slabicne a rtavre se uziva i v ruStinS. Pro 
„VKVistu" clovek malem potrebuje jestS 
oznaceni vyslovnosti. Snad by se mohlo 
amaterflm, kteri se venuji VKV, rikat 
..metrovi" - ale pozor, aby to soudruzi 
meniich postav nebrali jako osobni naraiku, 
A mozna ze by mohl zfistat ten „ukivista“, 
mezi U a V neni takovy rozdil ani v tele- 
grafnf abecede. 

Neni ovsem jen jazyk cesky. je znamo, 
2e radioamateri uzivaji v mezinarodnim 
styku ponejvice anglictiny. Proto take pisi 
nektefi ceskoslovensti posluchaci ceskoslo- 
venskjim stanicim nastanicni listky ruzne 
zpravy a sd^leni, psana alespofi pribliznS 
touto reci. A na 80 metrech jste mohli 
v dubnu t. r. slyset, jakOK2KTK udava ve 
fonickych spojenich s nasi mi stanicemi QTH 


DELATE TO 
QAP - 






JT1TL + JT1AA 


Ruzne z DX-pasem 

VP2VB/MM ex VRIB, VK9TW atd., zndmy 
Danny, radiaamater a cestovatel, je na dalih expe- 
dici koiem zemekoule. Vyplul 21/3 z anglickeho pfi- 
stavu Torquay na plachetnid Yasme II. Je to lod 
majici 50 stop delky, 70 ctverefinich mctru piachet 
a silny dieseiuv motor, divajici ji v bezvetfi rychlost 
sedmi a pill uzlu. Tato plachetnice je vybavena auto- 
pilotem, ktery ji vede v dobc, kdy Danny sedi u vy- 
silaie. Prvni zastdvka budou Azory, potom ai Pa- 
nensk£ ostrovy v Karibskem mofi. Po dalsim vy- 
bayeni lodi vysjlacem KWS1 propluje Panamskym 
pruplavem a pristane na ostrovech Galapagos. Od- 
tnd bode vysiiat pod znackou HC8. Dalsim cilem 
btide ostroy Clipperton, F03. Na cestc Atiantikem 
udrfuje pravideine skedy s G2DC na 7 025 kHz 
v 0000 SEC a v 2330 SEC na 14 002 nebo 
14 080 kHz s KV4AA. 

CR9AH, John, je pry na ceste na ostrov Timor, 
odkud bude po 3 tydny vysiiat s prefixem CR10. 

VR2AP/MM je jii na cestc ze Singapuru na 
ostrov Pidzi. Udrduje pry pravidelne skedy se sta- 
nici VKSOW v Darwinu, Austrllic na kmitoctu 
14 340 kHz AM nebo SSB, Zde ale jeho KWM1 
vysflai ieste zaslechnut nebyl. Behem kvftna a cerv- 
na ma vysiiat ze ZC5, CR10, FU8, VR4, FK8 na 
pasmech 14, 21 a 28 MHz. 

Diplom WPX (Worked prefixes - 300 nebo vice 
r&znych) bude pravdSpodobne uvolnen take pro 
posluchade. Jak jsem zjistil na pasmech, dockala 
se tato struts velke obliby. Take pomdhi dosabnout 


Posledni zpravy: 

toho, o co se jiz tak dlouho snazime: vice poslouchat 
a co rnoina menfe volat, hlavne tak casto zbytecne 
CQ. A vysledek - pri hledani novych prefixd pro 
WPX jsem behem 6 tydnft narazil na 5 novych zemi 
a take jsem je udelal. 

Podle sdSleni standee W6AM plat! i nad&ie 
Egypt, Syrie a Jemen jako jednotlive stfity pro 
DXCC. Tedy YK1AT, od 22. tin ora t. r. Jednotnd 
Arab ska republika, nepiati jako nova zem pro 
DXCC. 

Ostrov Lord Howe, 750 km severovfchodne od 
Sydney, plati jako nov4 zem pro DXCC. Jedina 
stanice tohoto_ ostrova VK2FR je ale velmi tnsllo 
dmnd. Australsti amateri z VK2 podniknou proto 
v nejblizsi dobe 1,'tadlem DX- expedici na tento 
ostrov. Zafktck provozu ozndmime ve zpravdeh 
CRA. ^ 

Stanice VS1BB/VS9 na ostrovech Maldivkch na- 
vazala za 3 tydenniho pobytu mnoho tisic spojeni, 
QSL iistky zacne rozesilat poiinaje 1. cervnem t. r. 
Sve QSL zasilejte pfes URK na R.A.F. Station, 
Selatat, Singapore. 

Stanice VR3A na ostrovech Faningovych je nyni 
take na 21 MHz a najdete ji od 1130 SEC na 
21 055 kHz. 

EX VRIB, Danny na lodi YASME zastavil pro 
daFi poruchu autopilota ve Span&lskem pristavu 
Coruna a pfes Atlantik se vydal teprve 4. kvema. 

SM8BYG/MP4T vysilal jen jeden den (30. dub- 
na) z pristavu Dubai v Trucial Omsnu, Jelikoz byl 
ale na lodi a ne na pevnine, nebude platit pro 
DXCC. 

LA2JE/P na ostrovu Hopen-Spicberky pracuje 
kafdy treti tyden. Bude na pasmu ve dnech 9.—15. 
cervna. Vyslte jen na 14 MHz, na 14 080 od 2100 
SEC, Fasmo 7 MHz je mrtve, jelikoi mi polarnl 
den a slunce sviti po cele 24 hodiny, QSL via 
LA5HE. 

CRIOAA na ostrovu Timor ji£ dels! dobu ne- 
vysila. Pfedelaval cely vysilac na sit. Jelikoz ale 
zdroj nedostane, predeliva vysilaS op£t zpCt na 
baterie, 

PY7AN/0, PY7AEW,, PY7AN/0, PY7ACY/0 
a dalSi stanice, praeujici z ostrova Fernando No- 
ronha, plati od 2. 5. t r. jako novd zem pro DXCC, 

Nekolik vz^cnfjSich prefixfi pro dtplom WPX: 
OE8PE a OE9MD na 7 MHz, GM2TW, GM2- 
BUD, GW4CC, GC0FQ, GC4LI na 14 MHz. 
GC50TJ a GC8DO na 28 MHz, GI2C1Z a 
GI6YM na 7 MHz, DL2BG a DL2ZX na 7 MHz, 
PI1MID a PI1LC na 14 MHz, EI2T, EI4N, 
EI5AC, EI6Y, EI7E, EI7S, EIST a EI9S na 14 
MHz, SL4AP, SL6BK, SL6CC na 7 MHz, 
SL7BX, SL7DB a SL7BT na 14 MHz, HA1VP, 
HA2MF, HA3MA, HA4KNB, HA5DF, HA6NE, 
HA7NJ, HA7LY, HA8CE, HA8CW, HA9KOB, 
HA0HN na 7 MHz, XE1RM, XE2AD, XE3BL 
koiem 14 005 kHz od 0500 SEC. 


I1ADW podnikne letos v Iet£ op£t expedici do 
San Marina. 

F8FC a ON4AU budou vysiiat letos op&t pod 
znackou PX1FC z Andony po dobu 14 dnfi v der- 
vcnci. Prikon vysilace 300 W a nepretraty provoz. 
V srpnu bude F8FC s pfenosnym zarizenim na 
Korsice pod znackou F8FC/FC, 

W0AJU ddvd DX-stanicim dobrou myslenku: 
Pri vysOani CQ DX uddvejte SP (short path) nebo 
LP (long path) podle tolio, je-li sm&rovd antena 
nafizena na protistanid dlouhou nebo kratkou 
cestou koiem zem^koule. 

„dx-2e bRICek** 

Stav k 15. dubnu 1958 


VysilaSi: 


OK1FF 

237(255) 

OK1VA 

105(126) 

OICIMB 

231(254) 

OK3EE 

99(141) 

OK1HI 

210(221) 

OK2KBE 

96(118) 

OK1CX 

195(209) 

OK1KDR 

86(113) 

OK1KTI 

179(213) 

OK1ZW 

85(93) 

OK1VW 

178(208) 

OK1KLV 

82(104) 

OK3MM 

172(195) 

OK3HF 

81(100) 

OK1SV 

170(190) 

OK2GY 

81(97) 

OK3HM 

169(186) 

OK2KTB 

79(120) 

OK2AG 

158(173) 

OK1KPI 

78(104) 

OK1CG 

156(183) 

OK1MP 

72(104) 

OKI AW 

154(168) 

OK3KBT 

77(102) 

OK1XQ 

150(174) 

OK1EB 

72(101) 

OK3DG 

150(161) 

OK1KKJ 

71(109) 

OK INS 

145(158) 

OK1KCI 

71(108) 

OK1NC 

143(175) 

OK2KJ 

70(85) 

OKI JX 

139(170) 

OK1KRC 

68(88) 

OK3EA 

137(153) 

OK1KPZ 

68(81) 

OK1KKR 

136(147) 

OK1BY 

67(90) 

OK1VB 

121(156) 

OK1KDC 

63(83) 

OK1KTW 

121(140) 

OK2ZY 

59(81) 

OK1AKA 

115(120) 

OK3KFE 

52(75) 

OK3KAB 

114(162) 

OK1KMM 

52(73) 

OK 1GB 

112(129) 

OK2KLI 

50(92) 

OKI FA 

109(122) 




Posluchaci; 


OK3-605S 

192(238) 

OK2-1487 

65(188) 

OK2-5214 

118(206) 

OK 1-25058 

65(121) 

OKI-11942 

106(201) 

OK3-9586 

64(127) 

OK3-7347 

103(197) 

OK3-9951 

62(147) 

OKI-5693 

101(165) 

OKI-1840 

61(152) 

OK2-7976 

92(162) 

OKI-5978 

61(150) 

OKI-7820 

87(188) 

OKI-1704 

60(165) 

OK3-6281 

84(151) 

OK2-3986 

60(133) 

OKI-5873 

83(175) 

OKI-8936 

59(102) 

OK3-7773 

82(183) 

OKI-9783 

57(182) 

OK2-5663 

80(163) 

OK3-1369 

57(163) 

OKI-5977 

80(163) 

OK3-9280 

57(155) 

OK2-3947 

79(180) 

OKI-2455 

54(125) 

OKI-5726 

67(201) 

OK1-25042 

53(116) 

OKI-1150 

67(140) 

OKI-1630 

51(151) 

OKI-553 

67(105) 

OK2-1487 

51(145) 

OKI-9567 

66(148) 






1CX 


TAK^ TAK? 



near Novy jictn (^ti, jak je napsano nebo 
jestS hure). Navrhuji proto, aby Prazaci 
udavaii v domaefeh spojenfch QTH Prague 
(cti, jak £tes), aby bylo videt, Je v£di, co se 
patri v amatersk^m provozu. Brno a Brati¬ 
slava na to sice doplatf, protoze majf stejny 
nazev pro doma i pro cizinu, ale snad se 
£asem take na neco originaintho prijde. Ne- 
m nad to, kdyz fide vedf, jakse dorozumet. 

Skoro za dvermi je „Polnf den“ a to je 
chyba, protoie OKI CRA nebude mft co 
vysiiat, ja uz umim rtejmene polovinu obsa- 
zenych kdt pro „Polnf den“ zpameti. Divi! 
jsem se, co je v na£f republice jen tech 
javornsku a kam vsude amateri vlezou, 
neiekajice se ani mist poutnich, jako je 
Sv. Hostyn nebo Sv. Kopecek. Rozhodne 
ale doporucuji, aby relace OKI CRA zflstaly 
i nadale nejtnene hodinove, i kdyby se tarn 
me!y cist pozpatku povolovaci podminky 
pro vysElaci stanice radioelektricke. Abych 
byt spravedlivy - ono take zaleJi na nas, 
jak jsou tyto zpravy zajimave. Z palce si 
nikdo nic sat (nynf s jednim s) nemtize a tak 
se vysiia, co je prave k dlsposicr. Asi tarn 
tedy malo zajfmavych zprav posiiame. 


KdyJ jsem se uz zminil o povoiovacich 
podmtnkach: Pravf se tarn, ze drzitel povo- 
lenf musi zachovavat ustanoveni zikona 
o teiekomunikadch, ustanoveni vladnfho 
narizenf, jakozi Mezinarodniho radu radio- 
komunikaci. Nepravi se tarn ale - a take 
do toho Radtokomunikacmmu kontrolm- 
mu tiradu nic neni - kde Ize uvedene publi- 
kace sehnat. Zkouseii jste n£kdy shin£t 
„ftad radiokomunikad"! Da to moJna vie 
prace nez sehnat novdho Hanzelku a 
Zikmunda. Mim dojem, ze by Ostredni 
radioklub mSI pfipravit pnrucku, kde by 
se soustredily vSechny predpisy, pfich^ze- 
jicf v uvahu pro radioamat^ry, abychom 
meli viechno pohromade. Melo by tam byt 
take poucenf, jak se ma amater chovat za 
mimofadnych okolnosti, napr. pri predava- 
nf rOznych naiehavych zprav apod., aby 



neporusil platne predpisy. V nasi od borne 
literature takova brozurka uz davno chybi. 

A nakonec zase neco z provozu na p4s- 
mech. O velikonocnich svatcich se objevila 
na 28 MHz stanice ZD7SA, coi je ostrov 
Sv. Helena a velika V 2 acnost, neboii tuto 
zemi nemel ani OK1FF ani OKI HI. Stanice 
praeovala s tonem 7. Kdyby ji dela! amater, 
uvazujici tak, jak byva nekdy zvykem, dumai 
by asi takto: D&m mu v reportu T7, on se 
urazi, listek nepoSle a prijdu o novou a 
zvlasf vzacnou zemi. A jiste by dal T9. 
Ne tak obk vyse zmineni operatoFi. Ac 
maji oba svych 200 a neco zemi a nova zemS 
je tedy pro nS daleko vetsi a ridsf udalostf 
nez pro obydejneho radioamatera, ktery 
to dotahl nejvyg n£kam koiem stovky, ne- 
podiehli zadnym ,,psychologickym“ Ova- 
ham a dali poctive to, co slyseli. Protejsek 
se neurazil, listek slibil a doufejme, ze bude 
v Praze dFive, nez se toto povfdanf vytiskne. 
Tak se to tedy mi defat. 

Pro dneSek jsem zase uz u konce. Chcete- 
li, abych se zmfnil tak4 o necem z amater- 
skeho zivota, co zajima prive tebe, prave 
vas kolektiv, co vas trap!, zlobf nebo z ceho 
mate radost, nezbude nic jindho, nez mi 
o tom napsat. 




VzkPisenf dlouhe vlny 

Prijern stanic v dlouhovlnnem pasmu 
neposkytuje zadnych zvlaStnich vyhod. 
Nekolik malo stanic je ruseno siinyrai 
atmosferickymi poruchami a dlouho- 
vlnna stanice GSR trpi dnikem a obcas 
i skresienyin prednesem. Ke stejne zku- 
senosti dochazeji posluchaci v cele Evro* 
pe. Dokazuje to rakousky casopis Radio- 
schau ve svem uvodniku, ve kterem se 
zamysli o dcelu a historii dlouhovinneho 
pasma. Jako „dlouhou a vlnu oznacuje- 
me takovou, jejiz delka je od 1 do 30 km 
(f = 300 az 10 kHz). Nejdelsfch vln, del- 
sfch nez 5 az 10 km, se drive pouzlvalo 
k dalkovym radiotelegrafnim spojurn. 
Dlouhe vlny sledujl zcmsky povrch a tak 
pri jejich prijmu hraje hlavnl roli ener- 
gie, pfenesena povrchovou vlnou. Zcela 
naopak je tomu tedy u vln kratkych, kde 
nejvetslho dosahu se dosahne vlnou 
prostorovou, zatlm co vlna povrchova 
po nekolika desitkach km zanika. V do- 
be, kdy byla technika kratkovlnneho 
prenos u teprve v zacatclch, byly tedy 
dlouhe vlny jedinym prostredkem pro 
dalkove spoje. Existovaly na pr. trails- 
kontinentalni spoje s vysilaci s vlnovou 
delkou 36 km (f = 8,4 kHz). Zajimave 
je, zc tyto extremnl kmitocty jiz lezl 
v oblasti akustickeho spektra. Mimo 
to bylo pozdeji zjisteno, ze dlouhe vlny 
se dokonce sir! i pod hladinou more a 
hod! se tudlz ke spojeni s ponorkami i za 
jlzdy pod vodou. Slunecnl cinnost md 
jen maly vliv na slfenl dlouhych vln, 
takze nenl treba prelad’ovanl podle dennl 
nebo rocni doby, jak je tomu u vln krat¬ 
kych. Jsou vsak ruseny poruchami 
bourkoviteho puvodu. 

Velkou v^hodou nizkych kmitoctu je 
moznost vyroby energie pomoci special- 
nlch alternator^. V principu jsou to me- 
chanicka soustrojl obdobna elektraren- 
skvin na vyrobu sit’ov^ho proudu50Hz. 
Tak je mozno ziskat velmi vysoke vfvy- 
kony, pri cemz zivotnost mechanickeho 
alternatoru je ve srovnanl s vakuovou 
elektronkou neporovnatelne vyssi. Na- 
proti tomu je tfeba velmi vysokych an- 
tennich s toza.ru. 

Specialnich vlastnostl vyuzili ke konci 
II. svetovd valky Nemci, kterl pobllze 
iisti Labe vybudovali obrovskou dlouho- 
vlnou vysllacku pro predavanl rozkazu 
ponorkam na sir&n more. Pred nedav- 
nem vybudovaly podobny vysilac USA. 

Nejdelsi vlny se nehodi pro fonicky 
provoz, nebot' do pasma 10 az 30 km lze 
umistit jen 3 stanice. Kdybychom cele 
toto pasmo vyuzili pro prenos televise, 
vystacilo by jen pro system s 30 radky. 

Dlouhych vln pod 5 km se pouziva 
pro nektera letecka a namorni navigacnl 
zanzeni. Zajlmave ie, ze v nekterych 
pripadech je vyhodnejsi pouzit i pro 
vysilac magneticky dipol (ram, ferrito- 
vou antenu), nez kratkou antenu drato- 
vou. Citovany casopis popisuje nektere 
specidlni zpusoby prostorovdho urceni 
mlsta vysilace pomoci dlouhovinneho 
vysilace se dvema smerovanymi ame- 
nami. Mohlo by mit vyznam pro astro- 
nautiku, pro vzajemnou lokaci dvou 
mezihvezdnych letadel. 

Snad nejvetsi vyznam dnes maji kmi- 
tofity oboru dlouhych vln pro prenos 
zprav po drate. V zahranici je na pr. 
obliben dratovy rozhlas, vyuzxvajlci bud 
stavajici telefonni nebo specialni roz- 
vodne site. K jeho pnjmu ovsem nestaci 
pouhy reproduktor, jako je tomu una- 
seho systemu dratoveho rozhiasu, nybrz 



pfijimac s pasmem dlouhych vln, Vy- 
hoaou tohoto systemu je pfijem neru- 
seny poruchami a moznost volby neko¬ 
lika programu, Proto se v nekterych 
zemich pozaduji a vy r rabeji pfijimace 
s dlouhovlnnym pasmem, i kdyz tamzad- 
na dlouhovlnny vysilac nepracuje (Ra- 
kousko na pr. zrusilo dlouhovlnne roz- 
hlasove stanice a zavedlo dratovy roz- 
vod programu v pasmu dlouhych vln). 

Velmi dulezitou roli hraji kmitocty 
10 az 300 kHz v energetice. Soucasne 
se sit’ovym kmitoctem o napeti nekolika 
set tisic voltu prenasi dalkove vedeni 
i telefonni hovory mezi elektrarnami a 


dispecery, namodulovane na riektery 
ze zminenych vf kmitoctu. Stejnym zpu- 
sobem se prenaseji ddaje o stavu stroju, 
poruchach a povely k neobsluhovanym 
elektramam. V postovnim provozu jsou 
to zarizeni nosne telefonie, jez dovoluji 
prenos nekolika desitek hovoru po jedi- 
nem vedeni v pasmu dlouhych vln. V le- 
karstvi stale nachazeji dlouhe vlny uplat- 
neni v diathermii. Velmi dobre se hodi 
k zamerovani podmorskych cilu (hejna 
ryb, ponorky a pod.). Jestlize tedy byly 
dlouhe vlny vytlaceny z radiov^ho pro¬ 
vozu, nasly uplatneni v mnoha iinych 
oborech. C. 



Rubriku vede mistr radioamaterskeho 
sportu Jiri Mrazek, OKfGM 


PfedpovSd podmtnek na ceryen 1958. 

V celoroinim pribchu podminek je ceirven 
vzdycky m5sic, charaktcristicky po nekolika 
strdnkach. Jedna z jeho zvlaslnoati je zpdso- 
bena tim, ze nastdva obdobl nejdelsiho dne 
a nejkratSi noci; to mi vHv pochophelne na 
denn! p rub eh kritickych kmitottu vrstvy F2, 
ktere za cely rok prave nyni dosahuji nejvyssi 
hodnoty eelodenniho minima hodinu pred 
vychodem Slunce. Behem dennich hodin je 
pak vzrust kritickych kmitoctu povlovnejsi 
nei tomu b^-va v zime a nastavaji dve maxima; 
jedno v pozdijiich dopolednich hodinach na- 
sledkem vzrustajici elektronove koncentrace, 
druhe az v pozdSjSich hodinach odpolednich. 
Mezi nimi lezi povlovne sekund&rni minimum 
v polednich a prvnich odpolednich hodinach, 
ktere vdeci za svuj vznik tepclnym j evtim, 
probihajicim v tutu dobu v ionosfere. 

Obi dermi maxima ncdosahuji v dusledku 
thermodynamickych zmen takovych hodnot, 
jako tomu byv5 v zimium obdobl, a proto 
i nej vyssi pouSitelnd kmitocty budou nyni 
vcelku nizsi nd v zim£. To se projevi i na 
DX-podminkach, ktere budou na nejvySSich 
kratkovlnnych pdsmech horsi ne£ v uplynu- 
lych mesicich, Tak na 28 MHz nastane pod- 
statne zhorseni temef ve vsech zamorsky-ch 
smdrech; ale i na 21 MHz dojdc k male mu po- 
zorovstelndmu zhorSeni, Na obou techto pas- 
mech (a zejmena na 28 MHz) se vsak projevi 
dalsi letni efekt, ktery mi ve druhe poLovine 
cervna sve eeloroeni maximum - vyskyt mi- 
moradne vrstvy E. Tato vrstva se bude toti£ 
v cervnu vyskyt ovat tak casto, ze temer denne 
na obou nej vyssi ch kratkovlnnych pasmech 
bude dochazet zejmena v dennich hodinach 
k velmi dobrym, byt casto velmi se menicim 
podminkktn ve smEru na okrajove st5ty 
Evropy. Tyto „shortskipovd“ podminky - jak 
uz jejich anglicky nkzev ukazuje - zkracuji 
nahle normalni pasmo ticha a umoitiuji spo- 
jenl na vzdalenosti kolem 1090—2000 km i za 
pouziti velmi malycb vykonu. Soucasne na 
metro vych vlnach mdze do jit k podobny m 
podminkam, takze nebude vzicnosti, kdyz 
k nkm pil tom doleti i eignaly zahranicnieh 
televisnich stanic, zejmena anglickych (pre- 
vazne dopoledne a navecer), sovistskych (pre- 
yazne okolo poledne a v podve£er), n£kdy 
i italskych, francouzskych a holandskych. 
V krajnim pripade mohou se tyto podminky 
posunout i na pasmo az do 80—100 MHz, sotva 
vSak vyse, takie televisni vysilace, pracujici 
nad 100 MHz, jsou o moznost sireni pomoci 
mimof&dne vrstvy E ochuzeny. 

A nyni k nizSi m pas mum: pasmo dvaceti- 
metrov^ ,,pujde“ sice ve dne i v noci, dalkove 
podminky ve dne vsak nebudou na nem tak 
vyrazne jako na jafe a na podzim. Jinak vsak 
zde nebude snad sm£ru, do nSho4 by se viny 
v prubehu 24 hodin nedostaly, jak ostatnS 
ukazuje obvykly diagram. Na £tyficeti met- 
rech bude dochazet k podramkdm pro zdmofi 
prakticky pouze v nocnich hodinach (zejmena 
ve smeru na vychodni pobfezi USA a na 
Sti-edni Ameriku), nej sou zde vsak vylouceny 
ani ranni velmi kratce trvajlci podminky ve 
smeru na Novy Zeland asi hodinu po vychodu 
Slunce. V tuto dobu nastava totiz na uvedene 
ceste na nekolik minut jen nepatrny utlum 
vzhledem k tomu, ze se nad Evropou jeste 
tlumici vrstvy I) a F. nevytvofily, kde£to na 
novozelandskd strane obe tyto vrstvy prdvS 
zanikly. 


Na 80 a 160 metrech ovsem ve due utlum 
bude tak veliky, Se okolo poledne bude mozno 
sotva pracovat jinak nez pomoci povrehove 
vlny. Krone toho na techto pdsmech bude 
nastdvat ji£ mnoho atmosferickeho ruseni, 
ktere bude zt£2ovat poslech zejmena ve dnech 
s velkou bnurkovou £innosti nad Stfedni Evro¬ 
pou. Vzhledem ke krdtke noci budou i DX 
podminky na osmdesati metrech podstatne 
kratsi a slabs! nez v dKvejsich mfisicich, zatim 
co na stosedesdti metrech se o nich jH nedd 
mluvit vubec. 

V cervnu ocekavame vetsi pocet Dellingero- 
vych efektu vzhledem k velke sluneini i;in- 
nosti a dlouhdmu dnu. Vsechno ostatni ni 
ukaJe nds obvykty diagram. Hlavne si vsak 
dejte pozor na zminSne DX moznosti na 
metrovych vlnach pfi prijmu signalu zahra- 
nicni televise, protoze nebudou vzderte ani 
nekolik dnit po sobe ndsledujici podminky pro 
uspesny prijern zejmena sovetskd a britske 
televise. Pfijdou si tedy nejvlc na svi love! 
zahranicnieh televisnich poradu. My jiife dnes 
na zdv£r prejem mnoho zdaru a doufame, ie 
tak jako v jinych lctcch nam i letas napisi 
o svych uspesich. 
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K PftESNOSTI DLOUHODOBYCH 

PftEDPOVlDf DALKOV^HO SIRENI D EKAM ETROVf CH VLN 

Inz. dr. Miroslav Joachim 


Pfi provozu ddlkovych radiokomunikaC- 
jiich spojti, at ji-1 amatdrskych, ci profesiondl- 
nich, vznikd casto otazka, jakd kmitocty v dane 
denni a roini dobe a za dane urovne sluneCni 
Cinnosti volit, aby bylo dosazeno nejlepsich 
v^sledku, Reseni tdto velmi sloiitd otdzky neni 
snatine a existuje fada me tod predpovCdi dal- 
koveho sireni. 

Sifeni v pdsmu mezi 3 a 30 MHz je v pod- 
state modne - ai na sifeni tta velmi male vzdd- 
lenosti - vlivem lonosferickych odrazil, na 
nef pusobi jen slaba absorpce. Avsak vyhovu- 
jiciho spojeni na danCm spoji Ize dosahnout 
jen tehdy, leii-li paniite kmitocty mezi horni 
a dolni hranici (nejvyssi poufitelny kmitocet - 
MUF, pripadne nejniissi poudltelny vysoky 
kmitoCet - LUHF), jed jsou urCeny ionosfe- 
rickymi charakteristikami. Vzhledem k tomu, 
£e se di pouiivat jen omezeneho oboru kmito- 
itflj je iddouci zHat co nejdCle dopfedu pfesne 
hodnoty teto dolni a horni hranice. 

V souCasnC dobe existuje podle zprdvy £. S3 
Mezindrodniho radiokomunikacmiio porad- 
niho sboru CC1R [2] 8 zemi, jejichz instituce 


minek az na dvandct 
tyto organisace: 

mCsicu dopfedu. Jsou to 

Orga¬ 

nisace 

Zeme 

Doba, na niS je dopfedu 
pfedpoviddno 

CRPL 

USA 

6 mesicu 

FTZ 

NSR 

3 mCsice (jen pro nCkte- 
re drdhy) 

IPS 

Australia 

3 mesice (jen pro nekte- 
rd drdhy) 

NIZMIR 

SSSR 

12 mCsicu a 1 mCsic 

RRL 

Japonsko 

3 mCsice (jen pro nekte¬ 
re drahy) 

RRS 

Britanie 

6 mCsicu 

SPIN 

TRL 

Francie 

Jthoafrickd 

Unie 

6 mCsicu 

1 mSsic (jen pro nektere 
drdhy). 


KromS toho jsou zndmy tfi predpovCdi, jez 
umoznuji urcit provozni kmitocty pro 
kteroukoli drahu a jakoukoli sluneCni Cinnost 
v kterekoli dobe. Byly vypracovany pro 
dlouhodobe ^ piano van! vyuzivani kmitoCtu 
dekametrovych vln. Tyto ,,vecne“ predpovedi 
jsou pak pouzitelne za predpokladu, ze je 
zn&mo relativni Cislo slunecni Cinnosti (resp. 
jeho t. zv. klouzav^ dvanactimCsfCni primer) 
na poiadovanv mesic dopfedu. Podle doporu- 
Ceni CCIR C. 172 mfl reditel CCIR zaCit s vy- 
davanim techto pfedpovMi v fasopise ,,Jour¬ 
nal des Telecommunications" s uvedenim 
predpokladane pfesnosti, K to mu to vyddvdni 
zatim nedoslo a proto zavedla redakce ca- 
sopisu „Ceskoslovenske spoje" aspon proza- 
timni vyddvani techto predpovedi pro potfe- 
by Cs. radiokomunikaCnich sluzeb a radio- 
amatCru. Tyto predpovedi jsou Zpracovdi- 
viny ve spoluprici s Astronomickym lista- 
vem CSAV (observatof t Ondf ejovC u Prahy). 
Dosafitelnd pfesnost predpovedi znacne ko- 
lisa s urovni slunecni cinnosti. Pfi male $lu- 
neCni cinnosti dosahuje jednotek t. zv. Wolfova 
cisla, kdedto pfi velhC urovni slunecni Cinnosti, 
jakou prochdzime napf. v soucasne dobC, jsou 
pfesnosti jen rddovC nekollk desitek. 

Aby byla ziskdna orientace o vlivu pfesnosti 
urCeni cisla relativni slunecni cinnosti, byly 
pro nCfctcte drdhy vypoCteny kfivky pfedpo- 
vedi pro hodnoty Cisel sluneCnich skvrn, stou- 
pajici po 50 (od 0 do 200). Ukazuje se, ze pfi 
zmenC Cisla slunecni cinnosti o SO jednotek se 
zmeni nejvySsi pouziteln^ kmitoCet zhruba 
o 15 %, jak bychom se pfesvedcili vyhodnoce- 
nim napf. spoje Praha-Sanghaj, zndzornf- 
neho na obr. 1. To znamend, ze na 10 jednotek 
Cisla slunecni ch skvrn p rip add zmena nej- 
vySSiho pouzitelncho kmitoctu zhruba o 3 %. 
Se stoupajicim cislem slunecni ch skvrn vzdy 
stoupd tez kmitocet. 

„V£6nd“ prcdpovCdi, o nichi se zde hovofi, 
jsou zalozeny na znalosti kriticbych kmitoCtu 
v nekterjch mistech (v nichz existuji stanice 
pro ionosfdricke sonddze) a na zobecnCni na- 


mCfenych charakteristik i pro ostatni body 
na zemekouli. Protore z pochopitelnych du- 
vodu (hlavne ekonomick^ch) nemohou byt 
sondazni stanice pMlis pocetne, jde pfi zobec- 
neni jen o velmi pribliznC urceiai charakteris¬ 
tik. Dalsim pf edpokladem, s nimz se pfi pfed- 
povCdich ddlkovdho Sifeni poCitd, je, ze pro 
pfenos na urcite drdze dels! nez 4000 km je 
rozhodujici stav ionosfery v tzv. „kontrolnich 
bodech", Tyto body jsou pro vrstvu F2 ve 
vzddlenosti 2000 km od obou koncu drdhy 
a pro vrstvy £ a Es ve vzddlenosti 1000 km. 
I kdy£ tato teorie je skutecne jen velmi pfi- 
bliSnd, nepodafilo se dosud najit jinou prak- 
ticky siroce pou^itelnou metodu v^poctu ddl- 
kovych spojti. 

V pracich [1], [4], [7] a [8] jsou popsany 
metody techto tfi oidm^ch „vCCnych“ pred- 
povedi Sifeni. Prvni byla v r. 1948 uvefejnCna 
metoda, uvedend v seznamu literatury pod 
C. [7]. Byla vypracovdna za konference pro 
rozhlas na dekametrovych vlnach, jed se kona- 
la v letech 1948—49 v Mexiku a stala se na dosti 
dlouhou dobu zdkladem pokusd o planovani 
v oboru vyuiiti krdtkovlnnych rozhlasovych 
pdsem. Metoda [8] je jen zpresnenim t£to me¬ 
tody, jak bylo vypr a co vano Mezindr odnim sbo- 
rem prozdpis kmitoCtu. Jiz na konfer enci vMe- 
xiku poukazovaly cetne zucastnene zeme, ie 
nejde o metodu dostateCnC provCfenou a varo- 
valy pfed jejim vSeobecn^m pouzivdnim. Tyto 
pochybnosti vsak byly se strany autorit meto¬ 
dy odmitany. Nakonec vsak na VIII. valnCm 
shromazdeni CCIR ve VarsavC r. 1956 tds£ 
Sprava, jez pfedlozila kdysi metodu CRPL 
jako zaklad pro jedndni v Mexiku, uvefejnila 
prdcl [4] a [5], jez ddvd dosti rozdilne vysled- 
ky. 

Nezdvislc na techto snahdch byla vypracova- 
na Ceskoslovenskd metoda (1), jez byla rovnei 
zverejnena na zaseddni ve VarSave. Vznikla 
proto otdzka, kterd z pfedpovCdi ddvd sprdv- 
nejsi vy-sledky. Proto ji4 na varsavskfm zase- 
dani byla vytvofena zvldstni pracovni skupin- 
ka, jez proverovala nektere spoje. Pritom sc 
ukdzalo, de jak mezi obCma americkymi me- 
todaml navzdjem, tak mezi niml a Ceskoslo- 
vcnskou, jsou dosti velke rozdily. Ukaz- 
kou je obr. 2, udavajici predpovedi nejvyssich 
poufitclnych kmitoctu pro drahy Alzir-Ta- 
nanarive. Kdybychom pfedpokladali. ze vSe- 
chny tfi pfedpovCdi jsou stejnc pravdCpodob- 
ne, mohli bychom sestrojit „stredni“ pfed- 
poved. Ukazuje se, ie pro tuto drdhu je stfed- 
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^ Obr . 2: Sfioj: Alzir-Tananarive 

NejvySMpouzitdny kmitocet (MUF) podle: IFRB —«—— 

Zprdvy c. 8 - 

&. dot 219 - 

Relativni cislo dunecnich skvrn 5. Mesic: prosinec. 


4 Obr. 1: Spqj: Praha-Sanghaj 
■Nejvyssi pouyitehii kmitocty (MUF) ■ 

Vhv vrstvy Es 

Vysilac: sifka 57°S, delka 41°V. Prijimac: sirka 31°S, delka 121°V . 
Kontrolni body: 

A: sifka 57 C S, delka 4U V, oblast E; B: sifka 45°S, delka 107°V. 
obi E 

Relativni lisla sluntcnich skvrn: 0, 50, 100 , 150, 200. Mesic: zdri. 



-A CMT 

Obr, 3: Spqj: CSR-Uldnbdtar (stfedni hodnoty) 

Nejvyssi pouzitelne kmitocty (MUF) . 

Optimdlniprovozni kmitocty (FOT) -—— 

Vliv vrstvy Es 

Vysilac: kdekoli v CSR. Prijimac: sirka 48°S, delka 107°V 
Relativni cislo slunecnich skvrn 159. Mesic: cerven . 
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ill hodnota odchylky od takove ,,stredni" 
pfedpovedi ± 2,1 MHz, vyjadreno v procen- 
tech ± 12,2%. 

V literature se uvddi, ze pfedpoved jednotli- 
vych hodnot kritickeho kmitoctu je za dnes- 
niho stavu moJnd s presnosti ± Q,5 MHz pro 
vrstvu F2 a ± 0,2 MHz pro vrstvu E. 

Vidime, Je hodnota zjistena porovnanim ne- 
zavisle provedenych tri predpovedi je vice 
nezdvojnhsobna, nej by odpovidala nejnepfiz- 
nivejsimu pfipadu podle tohoto udaje z lite- 
ratury.Krome toho nem zfejm6, kter4 % pfed- 
povfdi je nejbllJe ke skutecnosti a zjistit to lze 
j«n vyhodnocenim velk£ho poEtu spojeni. 
Proto ministerstvo spoju vypsalo ke Dni 
radia (7. 5, 1958) sou tez na proverovani vy- 
sledMzpstcnych naddlkovych spojich. Teprve 
na zaklade vyhodnoceni tohoto matcrialu bude 
mozno ficl, kterd z predpovSdi je nejblize 
skutecnosti na tfch spojich, pro n£J bude zis- 
kan dosti prukazny statisticky material. 

Dais! zkousky se tykaly vlastni presnosti a 
rychlosti grafickcho vfpoctu. Ukazalo se, Je 
s hlediska rychlosti vfpoitu je nejvhodnejsi 
metoda deskosiovenska, podle niz lze libovolny 
spoj spoditat behem ndkolika minutse stejnou 
presnosti, jako podle obou americkych metod, 
kde vsak je pro kazdy spoj tfeba graftcky urdit 
120 hodnot a vypocitat 240 hodnot, takze jeden 
spoj pocitd zrucny poctdr pres tfi hodiny. 
Pfesnostje ve vsech pi-ipadech zhruba ^ 0,3%, 
tedy znacnS vyssi nez presnost vlastniho urde- 
n_i._predpovedi kmitoctu. Tato hodnota byla 
zjistdna opako viini in tehoz vypoctu nezavisle 
nekoiikrat za seboa. 

Kottednd posledni zkousky, jez se tykaly 
presnosti pfedpovedi ddlkovdho siren!, byly 
provedeny tak, ze byly vypocteny hodnoty nej- 
vyssich poufitelnych kmitoctft (MUF) a,opti- 
malnich provoznich kmitoctu (FOT, zhruba 
o 15 % nizsich tiez MUF) pro drahu Praha- 
Ulanbatar a pro spojeni nejsevernejsiho, nej- 
jiJndjSiho, nejvychodndjSiho a nejzapadnejsiho 
bodu nasi repub liky s Ulanbatarem. Z takto 
stanovenych krivekpfedpovedi byla stanovena 
“stredni“ pfedpoved’, jef je znazoraena na 
obr. 3. Ukdzalo se, ze pro tuto dr&hu je rozptyl 
hodnot zjistdntrch pro tyto krajni body naseho 
uzetni if 2 %,tedy nepatrny ve srovninisne- 
presnostmi urieni nej vyssi ch pouJitelnych 
kmitoctu. To znamena, zc pro nase uzemi lze 
bez velke nepresnosti pouzivat predpovddl 
pro Prahu tdJ pro vScchny ostatni body CSR. 

Pfedpoved, uvedenk v obr, 3, je zpracovdna 
pro derven 1958 za pfedpokladu, ze cislo slu- 
necnich skvrn bade v torato mfsici 159. Bude 
zajimave zjistit, do jake miry se tato pfedpo¬ 
ved osvedci. Ukazovala by na to, ie nejvhod- 
nSjsim kmitoitem bude kmitocet 21 MHz. 
Pfi velkem zdjmu nasich radio a m at6 r u o spo¬ 
jeni s Ulanbatarem se dd ocekavat, Je vysledky 
by daly dobrou moznost pfedpovedi zpfesnit. 

V zaveru je d£eln£ poukazat na to, jak^ 
vyznam mMe mit proverovani podminek 
dalkov6ho sireni pro provoz radiokomunikaci: 

_ 1- Vysledky pozorovani konanych radioama- 
tery maji svou cenu zejmena proto, Je radio- 
amateri prev5zne pracuji s pomlrni malymi 
vykony a nepouJIvaji zvlaste sloJitych pfiji- 
ma£u, takze dosaJene spojeni je dukazem, Je 
podminky na dan6 drkze byly skutecne dobre. 
Nevyhodou je, Je obvykle nej sou spojeni opa- 
koyana vickrat za sebou v t£mz mesici, takJe 
muze jit o zccla v^jimefinf stav v sireni, ne- 
pouzilelny pro normalni provoz. 

2. Vysledky pozorovani profesion&lnich sta- 
nic jsou cenne svou pravidelnosti, naproti 
tomu jsou vsak zkreslovdny tim, Je se pouziva 
vStsinou smerov^ch anten pro prijem i vysi- 
lani, znacnych vykonu, slozitych prijimacich 
soustav (napf. vyberoyych) a v neposledni fa¬ 
de jsou vysledky provffovani skreslov&ny 
i tim, Je vfetsina stanic jiJ pouJiva urcitych 
predpovednich metod a do v^sledku je tedy 
zavadena soustavna chyba. 

Z toho vidlme, Je pro dobre posouzeni me¬ 
tod pfedpovedi by bylo vyhodne pouJit jak 
v^sledkft radioama teru, tak vysledkft profesio- 
ndlnich stanic. 

Kfivky pfedpovedi budou proto postupnf 
zpracovany pro co nejvftli pocet oblasti a pak 
vyhodno ceny. 

Literatura: 

El). Chvojkovd E,; Metoda ionosferickychprognos, 
Rozpravy CSAV, roc. 65, rada MPV, sesit 11, 
1955, 54 sttan, 

[2] , Dokumenty VIII, valneho shromazdeni 
CCIR, Varsava 1956, sv, 1 (Vyjde v ieskem pre- 
kladu ve skupine technickych informacl Vyzkum- 
neho ustavu spojil, nabr. B. Engeise 42, Praha 2) 

[3] , Ionosfeticke sireni radiov^eh vin, obfJnik 
c. 462 (Vyjde v ceskem prekladu ve skupine tech¬ 
nickych informad Vyzkumneho dstavu spojil) 

[4 j. Dlouliodobe pfedpovedi tiejvyssich pouiitel- 
nych kmitoctit pro radiove spoje vyuzivajici iono- 
sferickeho sireni, bfezen 1955, Zprava c. 8 (Vyjde 
v ieskem prekladu ve skupine technickjch infor- 
tnaci VyzkuimieiLij dstavu spoju) 

[5], Analysa a pfedpovedi in. tens it podle prostoro- 
ve vlny v pasmu vysokych kmitoetd (brezen 1956), 
Zprava 6. 9 (Vyjde v ceskem prekladu ve skupinS 
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technickych informaci Vyzkumneho dstavu spojd) 
[6], Prozatitnni nivod k pouzivani srovndvacich 
pfedpovedi ionnsfirickeho Jiieni, ministerstvo 
spojd, Praha 1957 

[7j. Kfivky intensity pole dekametrovycb vin 
C.I.R.A.F, (Prelozeno pro potfebu komise mi n is- 
terstva spojd pro tozbor materi&ld mczinarodnich 
organisaci z oboru radiokomunikaci) 

[8] , Uvod ke kiivkam sireni I.P.R.B. (Prelozeno 
pro potfebu komise ministerstva spojd pro rozbor 
materialft mezinarodnich organisaci z oboru radio¬ 
komunikaci) 

[9] , Ndvod k pouzivani zakladnich pfedpovedi 
sireni radiovych vln C. R. P. L., ObeJnik c. 465, 
1947 (Pfelozeno pro potfebu komise ministerstva 
spojd pro rozbor materialfi mezinarodnich organi¬ 
saci z oboru radiokomunikaci), 

— Vyzva a zavazek clenu kolektivni stanice 
Svazarmu OK1KRS: 

Kolektiv OK1KRS md v timyslu zpracovat 
kfivky pfedpovedi Sireni pro 67 oblasti C. I. R. A. F. 
(velka vetiina se shoduje s radioamaterskymi oblast- 
mi WAZ). Krivky maji jako jedinou dosazovanou 
hodnotu relativni cislo slunecni cinnosti, takJe 
jsou pouziteLne s minimdinimi odbomymi znalost- 
mi. Hodi se k vyh'odnocovini nejvyisich pouzitel- 
nych kmitoftu (MUF) a optimdlnich provoznich 
kmitoftft (FOT) pro kteroukoli hodinu a kterekoli 


rocni obdobi a budou ucelne pro pfipravu zavodd 
a soutSfi a pro feseni slozirejsich uioh z sireni de~ 
kametrovych vln (3—30 MHz) na zaklade nejno- 
Vijsich vedeckych a technickych poznatkd, Jejidx 
Stroke pouzivani umozni tei proverb spravnost po- 
uzitych metod, 

_ Potf ebny pocet pracovnich hodin k vypracovani 
techto kiivek je a si 1200. Aby se vypracovani urych- 
lilo, vyzyvdme kolektivy radioamaterd i jednotlive 
radioaraatery ; aby se zapojili do teto prace. K vy- 
poetdm je tfeba znalosti poetu v rozsahu uciva 
jedenactiietky a logaritmickeho pravitka. 

Vsem kolektivfim a jednotlivedm, ktefi odpra- 
cuji nejmene 30 hodin (to odpovidd zhruba vypoctu 
2 spojd pro vsechna obdobi a vsechny slunecni 
cinnosti), bude cely soubor kiivek (134 tabulek) 
dan k disposici. 

^Vsechny graficke vypocty’ a zhotoveni tabulek 
prebfra kolektiv OK1KRS. To odpovidd dobro- 
volne prdci v rozsahu a$i 300 hodin. 

K praci se mdJete pfihlasit u koiektivu GK1KRS 
prostrednictvim poSt. schr. 69, Praha 3, nebo na 
pSsmu 3,5 MHz. Bude Vdm zaslan navod k vy- 
poCtu a pozadovany pocet tabulek podle predpo- 
klMandho rozsahu vast ufasti na tfto praci. 

InJ. S. Stoklasek, OK1FO, odpracuje 50 hodin, 
J. Pavlicek, OK1CC, odpracuje 50 hodin, 
inJ. dr. M. Joachim, OKIWI, odpracuje 200 hod. 
(zavazek bude splneti do konce r, 1958). 



sxai&Aztom 


Rubriku vede 

Karel Kaminek, OK1CX 


„OK KROU^EK 1958" 
Stav k 15. dubnu 1958 


Stanice 

Pocet QSL/poSet okresu: 

Soucet 


1,75 

3,5 

7 

bodu 


MHz 

MHz 

MHz 


a) l.OKIKPB 

-/- 

234/111 

-/- 

25 974 

2. OK1KTJR 

31/18 

109/64 

2/2 

8 662 

b) 1. OK2LN 

41/24 

218/108 

18/7 

26 874 

2. OKI JN 

30/20 

188/90 

-j— 

18 720 

3. OK2NR/1 

32/23 

158/73 

2/2 

14 702 


Zmeny v soutejlch od 15. brezna 
do 15. dubna 1958 


„RP OK-DX KROUZEK": 

I. tfida: 

V tomto obdobi nebyl vydan Jadny diplom. 

II. tfida: 

Diplom cislo 31 dostal OK2-5011, s. Vitezslav 
Jinek z Gottwaldova, c, 32 OKI-5726, s. Lada 
Koufil, Rychnov n/N, 

III. tfida: 

Dalsi diplomy obdrzeli c, 124 OK3-1369, Robert 
Dudak, PiesStany, 4. 125 OK3-6093, Milan Furko, 
Tmava, c, 126 OKI-1704, Josef Kordac, Praha, 
c, 127 OK2-3289, Otmar Penaz, Znojmo, c, 128 
OKI-1067 Otta Halak, Kutn4 Hora a 6. 129 OK2- 
22021, Jaroslav Kadicak, Gottwaldov. 

„S6S“: 

Bylo vyddno dalSich 20 diplomu za CW a 7 za 
fone, (V zavorce pas mo doplnovaci zndmky): 

CW: 5, 524 W8TTN, Akron, Ohio (21), c. 525 
W4GMR z Miami Springs, Fla., (14, 21), c. 526 
LZ1KFZ, Stara Zagora (14), c. 527 U05PW, Ki- 
sinev (14), 6. 528 VE3EBS z Port Arthur, Ontario, 
c. 529 W9HXR z Hammcmdu, Ind., 6.530 OH6QP, 
Vaasa (21), 6. 531 SP8HU z Lublinu (14), c. 532 
V02NA z Goose Bay, Labrador (14), £ 533 
SP2BE, Wabrzezno (14, 21), c. 534 DL9CO z Dus- 
seldorfu (14), 0, 5,35 SM2BCS z Lulea (7, 14, 21), 
£. 536 I1ZZ z Livorna, £. 537 OH3SC, Koiviston- 
kyli (14), c. 538 KW6CM (yl Florence), Wake 
Island (14), c. 539 K0BIB z Kansas City, Miss. (14), 
c. 540 ZS4IO z Kroonstadu, £, 541 UA3KNB, 
Rjazaft (14), c. 542 YU2LP ze ZJhfebu (14) a c. 
543 W1YIS z Boothbay Harbour, Maine. 

FONE: c. 91 W3ZUX, Chambersburg, Pa. (21), 
c. 92 IIZZ z Livorna, c. 93 KW6CB, Wake Island 
(28), £, 94 XZ2SY, U Zaw Yee z Rangoonu (14), 
c. 95 Y02KAB z Temesvaru, c. 96 HA5DG z Bu- 
dapeSti (14) a W9GWO Plymouth, Wise. (28), 

Doplnovaci znamku obdrJeli vesmes za CW 
OKI AC k c. 500, OK1EV k 6, 432, SM7EH k 6. 
479, vSichni za 14 MHz a SP5HS k c. 333 a DM2- 
ADN k £, 468, oba za 21 MHz. 

„100 OK“: 

Bylo odeslino dalsich 10 diplomu: 6, 91 DM3- 
KJO, 6. 92 DM2AUM, &. 93 UB5AQ, c. 94 (4) 
OK1KCG, 6. 95 SP2BE, c. 96 DL6AN, £ 97 
SP9KAX, c. 98 DL6MU, c. 99 (5) OKI KAM 
a c. 100 SP6KBR. 


„F-100 OK“: 

Diplom i. 69 (5) dostane OK2-5626 Z Brna, c. 70 
(6) OKI-1350 z Prahy a c. 71 (7) OKI-25093 
z KHnovic, 

„ZMT ’ 

Bylo vydano 12 diplomu c. 143 aJ c. 154 v tomtt> 
poradi: Y02KAC, Y02KAB, OK1GL, UA3KQB, 
UC2AA, UA4YB, OK1DJ, UA6LF, LA3DB, 
SP6WM, LZ1KSZ a SP3DG. 

V uchazeHch o diplom ZMT mi stanice OK1- 
KKJ jiJ 38 QSL a OK1MP 35 QSL. 

„P-ZMT": 

Nove diplomy byly udeleny temto stanidm: £. 
194 SP9-659, i. 195 YOS-361, £. 196 UA3-3807, 
c. 197 OK2-5792, £. 198 HA5-2664, c. 199 UI8- 
8082, c. 200 OKI-5873 a £. 201 OK2-1231. 

V uchazecich si polepdly umisteni stanice 
OKI-1704, OKI-8936 a OK2-7976, kte*e maji jiJ 
po 24 QSL, OK2-154 s 23 QSL, OK3-6270 
s 22 QSL a OKI-1840 a OKI-9783 s 21 QSL. 

Zpravy a zajlmavostl Z pisem i od krbu 

V posledni dobe jsme dostali nekolik pfispivkft 
pro rubriku ,,na5c finnost", nfktere opravdu, z4- 
vaJne, at jsou jig psiny formou Jertunebo vijnf. 

Tak za kolektiv OK1KAE napsal n&m jeho ZO 
nckoiik poznatkd, nad kterymi by se meli vsichni 
operdtori zamyslet a napsat nam i sve poznatky, tak 
jak k tomu pisatel vyzyva. PonSvadz md mnoho 
pravdy, jeho dopis ve zkratce otiskujeme: 

„V prvnfm cisle letosniho rocnfku 
Amaterskdho radia byt vystiznym zpu- 
sobem pranyrovan postup nekterych 
operatoru araaterskych stanic, kteri na 
vesker6 dotazy od protistanicc odpo- 
vidaji tvrdosijne tak, ze potvrdi stopro- 
centni prijem dotazu znackou R, nacez 
se vehementne domahaji prislibu Q.SL- 
listku. O dotazu samozrejme ani muk. 
Spravne je pod vyobrazemm nest’ast- 
neho OKI FA a jeho protejsku vyslovena 
otazka: ,, . . . a coz, kdyby slo o lidsky' 
zivot? Cf 

Tento clanecek by mel vyvolat velmi 
zivou diskusi, protoze se v poslednich 
letech stalo zvykem, ze ceK amatersk6 
spojeni se toci vyslovne kolemQSL list- 
kh, pfi cemz operatora ovsem ani nena- 
padne zodpovedet nejaky dotaz, na pr. 
o typu a^ vykonu stanice a pod. Vypada 
to tak, ze pro nekoho znamena radio- 
amalerska cinnost pouze prostredek ke 
shaneni co nejvetsiho poctu Mstku a ni- 



koli viastm ucel. Kdyby slo o oje- 
dinely pripad, nikdo by se nad tim 
nepozastavil, protoze „lovci kvcslU byli, 
jsou a budou. Situace je viak nyni ta- 
kova, ze se pomalu jen velmi tezko najde 
eeskoslovenska stanice, hlavne kolek- 
tivni, se kterou by se dalo projednat n£co 
jineho, nezli vymenu stanicrnch listku. 
Ostatni probl6my operatora nezajimaji 
a vznika dojem, ze ani dotazu nerozumi 
a z amaterskeho kodu. zna jen par zna¬ 
cek podle osvedcenrho receptu k nava- 
zanl a ukonceni spojeni a hlavne k du- 
raznemu vymaham QSL. 

Stalo se nam napr. jiz nekolikrat, ze 
behem spojeni's nekterou OK stanici 
jsme se dotazovali na jeji technicke zari- 
zeni, protoze jakost jejiho vysilani byla 
opravdu velmi dobra (ton, sila), je- 
nomze bud vysilajici soudruh pravde- 
podobne sam nevedel, na cem vysila, 
nebo je technicke provedeni jeho stanice 
pro ostatni peclive chranenym tajem- 
stvim(?)hii Jeho relace sc hemzily zli¬ 
dos t mi a prisliby QSL a o ostatnim ani 
zmfnka. Protoze tento jev se stal nyni 
vseobecnym, hlavne diky spatne pocho- 
penemu smyslu nasi nejrozsirenejsi stale 
souteze „OK krouzku", povazujeme za 
nutne dotazat se na minersi i ostatnich 
soudruhu z rad kolektivek i jednotlivcu. 

Nasim hlavnim ukolem je piece vy- 
cvicit radiove operatory tak, aby rychle 
a dovcdne dokazali navazovat radiova 
spojeni a toto spojeni udrzet spolehlive 
i za nepnznivych podminek treba po 
radu hodin! Nauci t je tomu, aby doka¬ 
zali za kazdych podminek pfedat jakou- 
koli i sifrovanou zpravu presne a do 
pismenka protistanici a takovou zpravu 
i prevzit! Jak toto vsak ma dokazat ope¬ 
rator, ktery ani na dvakrat opakovarsy 
jednoduchy dotaz nedokaze dat kloud- 
nou odpoved’! ? 

V nasi kolektivce jsme se dohodli, ze 
takovym stanicim nebudeme potvrzovat 
spojeni pisemne a jejich QSL-lfstky bu- 
deme vracet jako bezpredmetne, protoze 
QSL v Q-kodu znaraena potvrzeni bez- 
vadnt-ho pfijmu, o ceraz v takovem pri- 
pade nclze hovorit. Potvrzovani spojeni 
takovym op era tor tim pro soutez OKK 
nadto povazujeme jeste za poruseni pra- 
videl cestneho a sportovniho soutezeni. 

Je treba opravdu zarayslit se nad tim* 
to nedostatkem, ktery mne velmi pre- 
kvapil, kdyz jsem se po temer petilete 
prestavce opet ucastnil cinnosti na ama- 
terskych pasmech. I ja mdm radost 
z kazdeho dosleho QSL, protoze z neho 
Ize vycist vie, nezli jen par suchych a 
laiku nesrozumitelnych znacek. - Nad 
kazdym Ifsteckem, af zblizka ci z daleka, 
prozivam znovu chvile stravene u vy- 
silace, chvile vzajemnHio porozumeni 


lidi dobre vule bez ohledu na narodnost, 
chvile, kteri; neznamenaji promarneny 
cas, ale kus dobr6 peace. Myslim si, ze je 
tomu tak u kazdeho poctiveho amatera 
a ze tyto pocity nezmizi ani po fade let, 
pri prohlizeni treba jiz zazloutlych 
„kvesli (t . 

Jake uspokojeni ale muze prinest listek 
za spojeni, ve kterem se mezi znackami 
stanic krome RST a QRU nevyskytne 
jiz nic jineho nezli nekolikrat opakovane 
Q.SL SURE? Prosim, je pravda, soutez 
je soutez, ale OKK neni soutezi kratko- 
dobou a neni snad tfeba tolik spechat! 
Cinnost zminenych operator^ vsak sni- 
zuje OKK na uroveh znamych retezo- 
vjch pohlednic ve znamem stylu: ,,Posli 
do tydne sest pohlednic svym znamym 
a za mesic dostanes 500 pohledu ze 
vsech koncin atd, . . J f ! 

Ke konci jeste malou poznamku ke 
konanym soutezim: Vsechny naSe sou¬ 
teze maji podle naseho nazoru jednu 
slabinu a sice tu, ze rozhodujicim krite- 
riem je tu hlavne pocet navazanych spo¬ 
jeni, t, j. kvantita. O kvalite spojeni lzc 
pochybovat, kdyz se kody skladaji jenom 
z nekolika malo znacek nekolikrat opa- 
kovanych, (a jeste casto chybne prija- 
tych, hi!). Nebylo by mozno usporadat 
takovou soutez, ve ktere by zucastnene 
stanice musely pfedat presne urcenym 
stanicim dlouhe si fro vane radiogramy 
v urceny cas? Kriteriem by zde nebylo 
tudiz mnozstvi spojeni, ale spolehlive a 
presne predani zpravy. Dulezitost bran- 
neho charakteru nasi cinnosti jiste nikdo 
nepopira. Neni nam vsak znhmo, ze by 
se pri brannem provozu vyskytovaly pri- 
pady, ze by stanice musela navazat be¬ 
hem hodiny spoustu spojeni s jinymi 
stanicemi! Tam daleko vice zalezi na 
predani tfeba jen jedineho radiogramu, 
ale presne a bez chyb. 

V takoveto soutezi, jejiz namet zde 
pfedkladame, by se jiste ukazaly ope- 
ratorske kvality nas vsech. Nhs namet 
neni vzat ,,ze vzduchu", ale po zkuse- 
nostech ze zdvodu „RADIO-MOTO- 
HOLUB Cf , ktery byl v nasem kraji po- 
radan jiz trikrat podobnym jako nyni 
navrhovanym zpusobern, ve kterem se 
radis^e, jak nutno poctive pfiznat, bohu- 
zel neslavne vyznamenali prave proto, 
ze sice spojeni bezvadne navizali, ale 
nedokazali zpravu pfedat! (§Io tehdy 
o predani 30 petipismennych skupin 
v nedeli dopoledne, t. j. v dobe klidu 
na osmdesatce). 

Koncime svuj dopis s prdnim, aby 
nase radisticka cinnost se zlepsovala ne- 
jen po strance technicke, ale i po strdnee 
provozni tak, abychom plnili jeden ze 
svych hlavnich ukolu - vychovat dobre 
a spolehlive radisty, ktefi nevidi ve svem 



Zatim ne kazdd kolek- 
tivka md tak pekne vy~ 
bavenijako OK1KCG. 
Ale to se casern vSechno 
poddd. 



,,komcku“ jen prostredek k vlastni za- 
bave, ale ktefi svou praci prospeji v pfi- 
pade potfeby celku/’ 

Z a kolektiv OK1KAE, Duchcov, 

Miroslav Masek, 

Co tomu nk&te? Tal do aiveho, 5e ano ? Slovo do 
pranice nebo do diskuse? Ureite to druhe. Zlo- 
bite-]i se, nahlcdnitc do sveho deniku, asi tatn 
xiajdete ptioinu zlaby. Ke-li, napiste svdj nazor. 

Z ledna tu mame dopis OK2K J. Ponevadz v nem 
jde o zisadu, nikoliv o jmenovanou stanici, pred- 
kladame i tento prispevek k pfemyslcni: 

,,Jednoho dne byli v odpolcdnich hn- 
dinach radioamateri Evropy vzruseni na 
14 MHz vysilanim HA5AM/ZA z Alba- 
nie a HE9LAC z Lichtensteinu. Praco- 
vali oba ze zemi pro amatery tezko do- 
stupnych. Byl proto o spojeni s obema 
stanicemi velky zajem. Aby vyhovel 
touze po spojeni s novou zemi vsem, 
kdoz o ni meli zajem, delal HA5AM/ZA 
jen kratka spojeni, jedno za druhym. 
Naproti tomu HE9LAC odbyval cetna 
votani evropskych amateru, veetne svy- 
carskych, dlouhym vysv£tIovanim, ze 
pracuje jen s „dx"-stanicemi, ktere v tu 
dobu ovsem nebyly v Evrope slyset. Po- 
cinal si proto podle meho mineni pri- 
madonsky. Je sice spravne, ze na sme- 
rove volant „cqdx“ ocekava odpoved! 
dalkovych stanic. Je si vsak tfeba uve- 
domit, ze je dost amateru, pro ktere ma 
urcit6 kontinentalni spojeni vetsi cenu 
nezli pro toho, kdo vola dx spojeni mezi- 
kontinentalni. Neozve-li se tudiz zadna 
sfenice ze zamofi, ale stanice evropska, 
myslim, ze dxmanovi nespadne hrebi- 
nek s hlavy, odpovi-li ,,plebejcovi" 
z Evropy/ c 

Taieme se na nizor: kdo ma pravdu? HE 
nebo OK2KJ ? Je spravne narusovat smerovou vy- 
zvu vlastnim voidmm, *kc vyzva nepatiila nam ? je 
vsak spravne (lipe re£cno rozumiie) volant „dx" sta¬ 
nici HE, nejsou-Ii dxy slySet ? Bude jiste zajimav£ 
sledovat_ vase odpovedi, ktere Eekame. Budou se 
zcela ureite tuznit. Pravda je jen jedna, kdo ji 
v&ak mi? Premyslejte a napiSte. Bude to pouene 
a vystfihime se ruznych nesvaru na pasmech, jichz 
jsme Easto sami autory. 

Zabourili si i dva mladi soudruzi OK2-7890 a 
OIC2-2870. Jejich vtipne poznamky maji vztah 
k nametu uvedenfemu v dopise OK1KAE, Jsou 
vSak podany s trochu jine strany: 

„ , . . a nyni neco o zahadne pfeme- 
nc, aneb jak snadno „honit f( body do 
OKK, OK2KEN ve spojeni s OK2- 
KFP: ...PSE Q.SL DO OKK MY 
SURE ... a ejhle, v druhe relaci OK2- 
KEN zdhadne zmizela a misto ni se ob- 
jevila^ stanice OK2FN, kupodivu stej- 
neho jm^na i QTH a take se dozadujici 
QSL. Jeste stesti, ze v OK2KEN nebylo 
vie koncesionaru, ktefi by se vystfi- 
dali 

Soudruzi v OK2K.EN, nczlobte se, bylo to uz 
v prosinci, snadno se zapomind. Vzd’/i koneEne 
nejde vhbec o Vas, jde zase o zSsadu, tykajici se 
vsech, A proto se tiSeme a cekSme na pripominky 





na nSmet: je spr&vne takove „fabricke“ vyrabeni 
spojeni proQSL a sleduje licet soutefe? Nebo neni? 
Jak se a dm vyrovnate ve sve kolektivce ? Nad mladi 
peclivi a vsimavi „eipiri“ maji takovych poznatku 
jest6 vie. Tak jeste jeden. NSkdo fekne - omsele, 
ale bohuzel je to tak castS: 

„ . , . jstanice OK2 ve spojeni s OKI: 
. . . PSE QTR? ZASTAVILY SE MI 
HODINKY HI HW? . . . de OK2. 
OKI odpovfda ... R OK QRU 73 GB 
SK. OK2 vsak vymaha QTR, nacez 
OKI tomu da vrchol... R OK MY 
INPUT 10 WATTS . . . OK2 se uz 
radeji neozval . . 

Ano, bohuzel, je to tak ... a neni to vubcc vy- 
myslene. Znaiky stanic sdelime na pozadtai, kdyby 
se nekdo domnival, ie se to tyka jeho , , , 

Na zavSr OK3MM: 

„Ako tak pocuvavam na pasme (nie- 
kedy sa stane, ze za tri az pat hodin po- 
cuvania si nesiahnem na kluc, pretoze 
tam poriadneho DX nepocut’), zist’ujem, 
ze je tendencia robif zeme stoj co stoj. 
Stavajii sa pripady, ze stanica pocula 
vola? napr. ZM6AS GQ DX. Po skon- 
ceni vyzvyje stanica zavolala. ZM6 ne- 
odpovedala. Stanica ju vola druhy krat, 
a hned sa pripoji niekolko inych, ktore 
pocuju, ze niekto vola ZM6, ale bez 
toho, aby samotmi ZM6 poculi. A tak 


sa to ruti ako lavina a nakoniec pol 
bandu bezmyslienkovite vola ZM6AS - 
niektori dokonca i CQ ZM6 only. Vec 
sa konot tym, ze medzicasom dotycna 
ZM6 sa preladila 20 kHz up a tam na 
prazdnom bande sa da iahko ulovif. To 
je lepsi pripad. Horsie je, ked ta ZM6 
odpovie takej stanici, ktora volala ,,do 
prazdna“! Aj to sa stalo xkrat a potom 
je z toho pre pozorovatela prenaramna 
zabava. Nasim OK staniciam sa to pri- 
hodi dost! casto (ten DX rebricek prit’a- 
huje!) 

Osobne si mysllm, kdo chce ,,vyra- 
ba£" pre QSL-’s, nech si „vyraba <f , ale 
s patrienym ohladom na inveh a nie vo¬ 
la t 1 vsetko, co mu pride pod ,,ranu Cf (a 
takemu borcovi nijako nevadi, ketf 
z UP2AF vyTobi VP2AF a dozaduje sa 
QSL listku zo Zaveternych ostrovov - 
myslim az by to dotyeny OK1K. . . ci- 
tal, zaiste by si opravil svoj stav v za- 
tvorke). 

To je iba zlomok toho, co sa da vsetko 
pocut’. (Zaiste by sa tam nasli i ini, no 
bohuzial su na 14 MHz v preslechu.)" 

Piiste budeme pokracovat a pfineseme i zpravy 
o uspSSich aasich stanic. DSW. OK1CX 
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V CERVNU 

.... IS. v roce 1754 postavil Prokop DiviS na svh fare 
v Prim&ticich prvni bleskosvod 

.... 17. pred ctyrmi lety, r. 1954, bylaJ v Sovetskem svazu 
uvedena do provozu prvni prumyslova atomova 
elektrarna. 

.... 27. cervna 1855 zemfel prvni modem! cesky fysik 
Frantisek Adam Petrina. 

-1. probiha prvnikolo fone-li gy. Vseob e cn4 podminky 

viz AR 3/58, podrobnosti ve vysilani OK1CRA. 

.... 7. az 8. - jubilejni desaty Polni den! Neni pochyb 
ze technicky m&te vse veas pripraveno. Nezapomen- 
ie vsak take vyuzit tak vyznamneho podniku k pro- 
pagaci nasi cinnosti! 

Turiste a obyvatele osad kolem vaseho QTH budou 
r4di, kdyz jim budete moci povSdet podrobneji 
o pr4ci radioamateru a poradit, jak by se i oni mohli 
k nasi praci pripojit. 

.... 15. a 29. cervna pokracuji dalSi kola fone-ligy, 

A poslouchat zpravy OK1CRA! Co kdyz tam bude 
neco duleziteho pro vas? 
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Radio (SSSR) £. 3/58 

2eny v moskevskem te- 
levisnim stfedisku - Prfi- 
bSh a vysledky zdvodu so- 
v£tskych radistek - Roz- 
vinout prici na VKV (A. 
Kolesnikov) - Prijitnace 
do auta - Pro sty kmito- 
ctovy moduMtot-Zafizeni 
pro 38-40 MHz - Rozvoj 
televise v SSSR - Zapo- 
jeni radkoveho rozkladu 
- Predzesilovace 1; televi- 
sorum Temp-2 a Avangard-55 - Sirokopasmove 
2 esilovace - Diskriminator s vysokon stabilitou - 
Prenosny magnetofon - Nf zesilovac s dvojitou 
triodou - Signaini generator - Miniatumi mf dil pro 
AM-FM pnjimate - Mechanicka ,,ielva“ s pod- 
minSnymi refle^y - N&hradni zapojeni transistoru 
pro siroky kmitoctovy roasah - Adaptor pro prijem 
SSB ™ Korcktor roz;liScivad schopnosti v televiso- 
rech - Co vyjde v kni^nici „Massovaja radio- 
bib!ioteka“ v roce 1958. 



192 a® 


^HADIO 


Funkamateur (NDR) £. 1/58 

MSfeni kmitcftu v amaterske prasd - Vysilac 
SF1/49 - Amplitudovii rncdulace v amaterskem 
vysilaii - ZemnEni ground-plane antena - FM pro 
KV amatera. 

Funkamateur (NDR) c. 2/58 

Uprava adaptoru TONI na kompktni nahxkvat - 
KUcovital vysilaefl - Nekclik prlkladn zapoienl 
KV-dvojek. 


Vaaete si ceiy rocnik casopisu? 

Co £ikite desk 5m, do kter^ch se sesitEy ne- 
musi vevdzat knihafskou praci, ale pouze se 
zasunou za vldkna, takze jsou sice pevne pH- 
poutany, ale mohou se opet kdykoliv vyjrnout? 
Takove desky vyrabi Li dove vyrobni druzstvo 
invalidu v Litomericlch, Novobranskk 12. 
Jsou celoplatene, na pro dm desce je zlatem 
vyrazen ndzev a charakteristicka kresba. Cena 
desek je v rozmezi K£s 5,— az 7,—. Toto druz¬ 
stvo take provddi individudlni vazbu casopisu. 


Maly oznamovatel 


Tiskovd Hdka je za Kis 3,60. Castku za inserat si 
sami vypoctete a poukazte na ucct c. 44.465-01/006 
Vydavatebnd casopisu MNO, Praha II, Vladisla- 
vova 26. Uzaverka vzdy 20., t. j. 6 tydnu pred uve- 
fejnenim. Neopomehte uvest prodejnl cenu, In- 
sertnl oddeleni je vPraze II, Jungmannova 13, III.p. 


PRODEJ: 


MWEc souc, pro tfielektr. konv., 4 nahr. elektr. 
(850), ELIO (350), Torn (350), 6 elektr. super E 502 
neni v chodu (230), Sonoreta (200) a dalsi hledane 
soticastky a elektronky (700). Ing. B. Havlicek, 
Pisek, Jeronymova 50. 

Batcriovy radiopiijimac Iron 4 lamp, super bezv, 
stav (600). O. Scherzer, Vroutek 385, 0 . Podborany, 

Ing. Baudys; Cs. pfijlmace, super, souprava Ju¬ 
nior H~ dnai (230). B, Skalicky, Albrechtice 53 
u Chomutova. 

Kruhoyd magnetof. hlavicka 170 0, vhodna pro 
piehr, i nalirav. 0 23 mm, vyska 16 mm (120). 
Mazad lei kruhova 0 23 mm (90). KriL navijecka 
3 poilt. zav. celokov., pro nizne druhy civek i vf 
tlum. (298). Krii. nav. bez poCit, (190). J. Hfisek, 
Zalesnd VIII 1234, Gottwaldov. 

Zesilova£ Tesla 25 W (1400), koncov^ zesiiovaO 
Telefunken 25 VV (400), mikro-kryst. (80), Tom 
Fu d. 2 bez elektr. (350), Feid Fubl (250), M. Hl- 
jek, Konice 257, 

MWEc (1000), Emil (300), konvertor Videh 

2 X 6CC42 (300), luxus, super Empo Admiral s S- 
metrem, 5 elektr. (1000), gramo-zesil. (300), anto- 
akku 12 V/105 Ah (200), Paptfivky jen pisemne. 
Hmska K., Brno XV, Pastrnkova 15. 

Predzesilovac na Videh k televisoru Tesla 4001A 
(180) jedtioroini provoz. F. Oka£, Brno XII, Pa- 
lackeho 96. 

Superhet Philips 5 -j- 1 el., la (500), gramozesilo- 
vac s fysiol. regul (340). nove gramodesky klas 
hudba 0 30 cm (za 2/3), el. LG1, P35, P800, 
P4000, CO 257, 2IC2M, 6F24, 6F32, 1R5T 
4654 (10—35), 1Y32 (80), A-metry 0—0,5 A; 
0—1 A; 0—10 A (a 90), miniat. elmot. 6—9 V pre¬ 
cis. kryty, s piev. do pomala (40). O. Havlik, Fuci- 
kova 9a, Liberec V, 

Rx kom. 9el. 3, 5, 7, 14 MHz SV (1000), VKV 
adap. 86+100 MHz (150), mgf. motor 5 \V (150), 
sada hlav (100), Avomet (550), Omega II (250), 

3 ploche mf 432 kHz (30), sluch. Tesla (40), hrd 
mikro, tel. klic (15), 6F36, 1H33, EF42, EF80, 
FCF 82, EF89, 6L31 (25), 624, ECH11 (20), 
LG3, EZ11, EZ40 (15), E 107 (50), 7QR20 (180), 
25QF20 (200). Ru 2 . drob. mat. \Veissberger, Decin 
II, Riegrova 441/52. 

6L43 (13), 4654(14), EF31 (10), 6B31 (7),RV2P800 
(8), 6AK5 (10), 6J6 (10), 6BA6 (8), 12BA6 (7), 
Z77 (14), REN 904 (5), STV 150/20 (10), Ge diody 
(7), trafo 220 V/14 V - 50 W pfenosne (40), ellyty 
16ftF/500 V (7), civky S-K (9), S (5), K (3), krys- 
talka (25). Kolman, Cakovice, Vaniurova 333. 

6AK5, 6J6, 6AU6, 6BA6, 6SN7, 6AT6, 6AQ5 
(amer.) EY3000, 3S4, 135, STV140/60 z„ EL12, 
12TA31, LD1, LD2 (it 20), kryst, dioda 1N23, 
6L50, 6CC42 (a 35), krystal 500 kHz, depr. mikro- 
rele (a 80). M. Saibtovd, Praha 12, Slezska 18. 

ElOaK, bezv. stav a chod (500), Viktorin, Malacky 
86, Slov. 

16 elektr. prljlmac s karuselem se vsemi nahr. 
civkami (600), 6 ks 4654 (a 33), 6x EF12 (a 20), 
nepouSiti. Mafak J., Praha 8, Rosenberg, 1, 

Tom Eb (350), Tesla Minor (350), dobry stav. 
T. Votlucka, Vrchlabi II, cp. 212. 


KOUPfi: 

Konvertor k televisoru pro Drazdany s osaz. 2x 
6CC42, M. Jirasko, Tr. Duk, hr. 689, Jachymov, 

Sit. trafo 2x2 kV/0,3 A a VN vak, usmfihovacky 
RG62 a p. M. Furko, Trnava, N^r, povst. 20. 

MWEc, EZ6, E10L nebo kvalit. komunika&i Rx. 
S, Vazecky, CSA, letiste, KoSice. 


VtMfiNA: 

Radio material a radiopristroje za moto CZ 125 
V. Vlksek, Koci 153. 

Za kom. pflj, dam nepouzitou LB8 + kryt + ob- 
jimku, mef. 0 4 cm 0,25 a 0,5 mA, foto Miiona I. 
a exposimetr Metra nebo koupim. L. Kcmpny, 
Senov 184, Ostrava, 




